




Media Medika – Podopiù Medical Solutions in collaborazione con SMD – Stern Podia, è 
felice di supportarvi nella vostra crescita professionale offrendo le migliori 
attrezzature sul mercato podologico italiano ed europeo.

S.M.D. Srl progetta e produce dispositivi medici per la podologia ed attrezzature per il
laboratorio podologico: riuniti, poltrone, apparecchiature per la termoformatura e la
finitura del materiale orto podologico.

Stern Podia nel 2018 ha raggiunto il traguardo dei 30 anni di attività. 
Dal suo debutto sul mercato podologico, Stern Podia è sinonimo di affidabilità, 
sicurezza, valore dell’investimento e design. 

Tutti i prodotti Stern Podia sono progettati e prodotti a Cadriano (BO) nel rispetto dei 
più alti standard qualitativi e normativi.
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POLTRONE PODOLOGICHE 

Tutte le poltrone podologiche marchiate Stern Podia hanno:

1. Struttura interamente in acciaio trattato contro l’ossidazione

2. Boccole in plastica autolubrificante

3. Base anti ribaltamento

4. Elemento ruotante con sfere in Torlon

5. Carterature in ABS+PMMA

6. Tappezzeria in 2 mm PVC integrale disponibile in vari colori

7. Schede elettroniche made in Italy
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ARCADIA PLEION X PLEION S LYRA

Carico nominale al 
sollevamento:

220 Kg

Carico nominale al 
sollevamento:

190 Kg

Carico nominale al 
sollevamento:

160 Kg

Carico nominale al 
sollevamento:

200 Kg

Altezza seduta: 
min 51 cm/max 89 cm 

Altezza seduta: 
min 54 cm / max 94 cm

Altezza seduta: 
min 54 cm / max 94 cm

Altezza seduta: 
min 48,5 cm / max 69 cm

Estensione massima 
gambiere:

cm 134

Estensione massima 
gambiere:

cm 130

Estensione massima gambiere:
cm 130

Estensione massima gambiere:
cm 105

Possibilità tappezzeria bicolore Possibilità poltrona bicolore
Possibilità tappezzeria bicolore

OPZIONALE
Possibilità tappezzeria bicolore

OPZIONALE

Pedale Wireless Single Touch: 
3 memorie  + ritorno alla posizione 0

Pedale con cavo: 
Ritorno automatico alla posizione 0

Pedale con cavo
Pedale Wireless Single Touch: 

3 memorie  + ritorno alla posizione 0

PROXIMA MED*

Pedale Wireless Single Touch: 
3 memorie  + ritorno alla posizione 0

Carico nominale al 
sollevamento:

220 Kg

Altezza seduta: 
min 46 cm/max 91,10 cm

Estensione massima 
gambiere:

cm 142

* Prossimamente, PROXIMA sarà arricchita con le 
versioni COMFORT e CHIRO, con tappezzerie diverse. 
Inoltre, tutti i modelli avranno a disposizione la scelta di: 
gambali elettrificati e monogambale elettrico.
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ARCADIA PLEION X PLEION S LYRA

Numero dei motori da 3 a 5 da 2 a 4 da 2 a 4 2

Movimenti 3 
motorizzati

2 motorizzati + 
1 manuale  (Schienale)

2 motorizzati + 
1 manuale (Schienale)

2 motorizzati + 
1 manuale (Schienale)

Movimento verticale a pantografo X X X X

Movimento verticale a doppia colonna - - - -

Schiuma iniettata in uno stampo, inserto interno 
dello schienale in acciaio, spessore della seduta 
differenziato ergonomicamente

X - - -

Spessore costante di 4 cm di gomma piuma, inserto 
interno dello schienale in legno

- X X X

Rotazione 350°: freno di rotazione ad effetto 
progressivo tramite leva a pedale.

X X X -

Sistema di Sicurezza attivabile dal paziente 
attraverso due pulsanti rossi posti ai lati della 
seduta

X X X -

PROXIMA MED

da 2 a 3

da 2 a 5 
motorizzati

X

-

X

X

Freno elettrico 
wireless 
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ARCADIA PLEION X PLEION S LYRA

Braccioli coassiali ad altezza variabile rispetto alla 
seduta, in sincronia con l'inclinazione dello schienale.

X - - -

Braccioli entrambi abbattibili - X X X

Sistema Extra Slide: 25 cm totali X X X -

Gambiere divaricabili con ampiezza angolare di 
30°+30°, montate su slitte telescopiche, inclinabili e 
sollevabili verticalmente con un ampiezza angolare di 
90° (ideale per la salita e discesa di pazienti anziani e 
con difficoltà di movimento)

X X X X

Doppia gambiera manuale X X X X

Doppia gambiera motorizzata X X - -

Gambiera unica motorizzata X X - -
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Arcadia, Orion, Pleion X e Pleion S sono disponibili sia con gambiera unica che con doppia gambiera

Gambiera unica: Doppia gambiera:

Meccanica Elettrica
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Pedale con sistema wireless.
Pulsanti per la gestione dei movimenti 
della poltrona ad attivazione Single Touch

• 3 posizioni operative memorizzabili
• Ritorno automatico alla posizione “0”

Accesso laterale garantito dalla 
possibilità di sollevare i braccioli, 
anche separatamente, in modo 
semplice e intuitivo.

Sollevamento verticale a pantografo 
mediante attuatore elettrico

Base in acciaio con spessore 12 mm, trattata con antiossidante e 
ricoperta da carter in ABS.
Struttura a pantografo in acciaio trattato contro l’ossidazione rotante a 
350° su cuscinetto a sfere in Delrin® di 160 mm di diametro con blocco 
elettrico della rotazione, carenature ad alta resistenza in ABS+PMMA. 
Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta resistenza.

Braccioli con allineamento sincronizzato all’inclinazione dello schienale, 
al fine del costante mantenimento del parallelismo dei braccioli con la 
seduta in tutte le condizioni operative.

Attivazione e disattivazione del blocco della rotazione. Funzione “SAFETY 
STOP” attivabile dal paziente e dall’operatore.

Possibilità di raggiungere la posizione “lettino” con schienale, seduta, 
gambiera/e e braccioli allineati sullo stesso piano orizzontale:

Altezza minima del sedile: 
Altezza massima del sedile: 
Inclinazione delle gambiere: 
Inclinazione dello schienale:
Inclinazione longitudinale (trendellenbourg): 

460 mm
911 mm
70°
80° (-10°, -90°) mediante attuatore elettrico 
32° mediante attuatore elettrico

Altezza massima dell’estremità della gambiera: 1420 mm

125 kg Peso della poltrona: 
Carico nominale al sollevamento: 220 kg

MED*  

* Prossimamente, PROXIMA sarà integrata delle versioni COMFORT e CHIRO, con tappezzerie diverse. Inoltre, tutti i modelli avranno a disposizione la scelta di: gambali
elettrificati e monogambale elettrico.
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Base in acciaio con spessore 15 mm, trattata con antiossidante e ricoperta da carter in ABS 
con finitura goffrata antimacchia.

Struttura a pantografo in acciaio trattato contro l’ossidazione rotante a 350° su cuscinetto a 
sfere di 260 mm di diametro con sistema frenante ad effetto progressivo, carenature ad alta 
resistenza in ABS+PMMA. Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta resistenza

Tappezzeria, realizzata in PVC integrale anallergico e autoestinguente e disponibile in 
versione mono o bicolore.

Cuscini realizzati in schiuma di poliuretano a densità progressiva realizzati in stampo.

Braccioli coassiali con allineamento sincronizzato all’inclinazione dello schienale, al fine del 
costante mantenimento del parallelismo dei braccioli con la seduta in tutte le condizioni 
operative.

Funzione “SAFETY STOP” attivabile dal paziente e dall’operatore.

Possibilità di raggiungere la posizione “lettino” con schienale, seduta, gambiera/e 
e braccioli allineati sullo stesso piano orizzontale:

Altezza minima del sedile: 510 mm
Altezza massima del sedile: 890 mm
Inclinazione delle gambiere: 90°
Inclinazione dello schienale: 75° (-15°, -90°) mediante attuatore elettrico

Inclinazione longitudinale (trendellenbourg): 32° mediante attuatore elettrico

Altezza massima dell’estremità della gambiera: 1360 mm
Estensione massima della gambiera: 1340 mm
Peso della poltrona: 110 kg
Carico nominale al sollevamento: 220 kg

Pedale con sistema wireless.
Pulsanti per la gestione dei movimenti 
della poltrona ad attivazione Single Touch

• 3 posizioni operative memorizzabili
• Ritorno automatico alla posizione “0”

Accesso laterale garantito dalla 
possibilità di sollevare i braccioli 
in modo semplice e intuitivo.

Sollevamento verticale a pantografo 
mediante attuatore elettrico
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Base in acciaio con spessore 15 mm, trattata con antiossidante e ricoperta da carter in ABS 
con finitura goffrata antimacchia.

Struttura a pantografo in acciaio trattato contro l’ossidazione rotante a 350° su cuscinetto a 
sfere di 260 mm di diametro con sistema frenante ad effetto progressivo, carenature ad alta 
resistenza in ABS+PMMA. Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta resistenza. 

Tappezzeria, realizzata in PVC integrale anallergico e autoestinguente e disponibile in 
versione mono o bicolore.

Cuscini realizzati in schiuma di poliuretano.

Braccioli abbattibili.

Funzione “SAFETY STOP” attivabile dal paziente e dall’operatore.

Possibilità di raggiungere la posizione “lettino” con schienale, seduta, gambiera/e 
e braccioli allineati sullo stesso piano orizzontale:

Altezza minima del sedile: 540 mm
Altezza massima del sedile: 940 mm
Inclinazione delle gambiere: 90°
Inclinazione dello schienale: 75° (-15°, -90°)
Inclinazione longitudinale (trendellenbourg): 32° mediante attuatore elettrico

Altezza massima dell’estremità della gambiera: 1360 mm
Estensione massima della gambiera: 1300 mm
Peso della poltrona: 95 kg
Carico nominale al sollevamento : 190 kg

Pedale con sistema wireless.
Pulsanti per la gestione dei movimenti 
della poltrona ad attivazione Single Touch

• 3 posizioni operative memorizzabili
• Ritorno automatico alla posizione “0”

Accesso laterale garantito dalla 
possibilità di abbattere e bloccare 
in posizione bassa i braccioli.

Sollevamento verticale a pantografo 
mediante attuatore elettrico
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Base in acciaio con spessore 15 mm, trattata con antiossidante e ricoperta da carter in ABS 
con finitura goffrata antimacchia.

Struttura a pantografo in acciaio trattato contro l’ossidazione rotante a 350° su cuscinetto a 
sfere di 260 mm di diametro con sistema frenante ad effetto progressivo, carenature ad alta 
resistenza in ABS+PMMA. Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta resistenza.

Tappezzeria, realizzata in PVC integrale anallergico e autoestinguente e disponibile in 
versione mono o bicolore.

Cuscini realizzati in schiuma di poliuretano.

Braccioli abbattibili.

Funzione “SAFETY STOP” attivabile dal paziente e dall’operatore.

Possibilità di raggiungere la posizione “lettino” con schienale, seduta, gambiera/e 
e braccioli allineati sullo stesso piano orizzontale:

Altezza minima del sedile: 540 mm
Altezza massima del sedile: 940 mm
Inclinazione delle gambiere: 90°
Inclinazione dello schienale: 75° (-15°, -90°)
Inclinazione longitudinale (trendellenbourg): 32° mediante attuatore elettrico

Altezza massima dell’estremità della gambiera: 1360 mm
Estensione massima della gambiera: 1300 mm
Peso della poltrona: 95 kg
Carico nominale al sollevamento : 160 kg

Pedale con cavo con pulsanti per 
la gestione dei movimenti della 
poltrona. Pulsante dedicato per il 
ritorno alla posizione “0”.

Accesso laterale garantito dalla 
possibilità di abbattere e bloccare 
in posizione bassa i braccioli.

Sollevamento verticale a pantografo 
mediante attuatore elettrico

11



3

Base in acciaio con spessore 15 mm, trattata con antiossidante e ricoperta da carter in ABS 
con finitura goffrata antimacchia.

Struttura a pantografo in acciaio trattato contro l’ossidazione. 
Carenature ad alta resistenza in ABS+PMMA. Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta 
resistenza.

Tappezzeria, realizzata in PVC integrale anallergico e autoestinguente.

Cuscini realizzati in schiuma di poliuretano.

Braccioli abbattibili.

Appoggiatesta NON INCLUSO ma disponibile su richiesta.

Possibilità di raggiungere la posizione “lettino” con schienale, seduta, gambiera/e 
e braccioli allineati sullo stesso piano orizzontale:

Altezza minima del sedile: 485 mm
Altezza massima del sedile: 690 mm
Inclinazione delle gambiere: 90°
Inclinazione dello schienale: 75° (-15°, -90°)
Inclinazione longitudinale (trendellenbourg): 32° mediante attuatore elettrico

Altezza massima dell’estremità della gambiera: 1360 mm
Estensione massima della gambiera: 1050 mm
Peso della poltrona: 110 kg
Carico nominale al sollevamento : 200 kg

Pedale con cavo con pulsanti per 
la gestione dei movimenti della 
poltrona. Pulsante dedicato per il 
ritorno alla posizione “0”.

Accesso laterale garantito dalla 
possibilità di abbattere e bloccare 
in posizione bassa i braccioli.

Sollevamento verticale a pantografo 
mediante attuatore elettrico
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ACCESSORI POLTRONE

Cortina in PVC
Lampada SUN LED 
con braccio articolato e 
compensato 

7 led da 3W 
(utilizzati al 70%)
Temperatura del colore 6.300K
Alimentazione 24V
Assorbimento 15W complessivi

Memory foam
Aggiunta di uno strato di 
schiuma memory alla normale 
imbottitura della tappezzeria

Protezione gambiere 
in tessuto lavabile
(colore bianco)

Kit 2 vaschette 
per gambiere

13

ASPI-COMP UNIT
Motore d’aspirazione 
con braccio
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SEDIA OPERATORE STAR

Ruote autobloccanti, base in alluminio 
lucidato, pistone a gas con meccanismo di 
regolazione dell’altezza e dell’inclinazione 
longitudinale tramite singola leva azionatrice.
Tappezzeria in PVC anallergico e 
autoestinguente.
Sedile anatomico, schienale adattivo con 
regolazione verticale dell’altezza.

Altezza minima 440 mm
Altezza massima 580 mm

SEDIE OPERATORE

SEDIA OPERATORE ROLL

Ruote autobloccanti, base in alluminio 
lucidato, pistone a gas con meccanismo di 
regolazione dell’altezza.
Tappezzeria in PVC anallergico e 
autoestinguente.
Sedile di forma circolare, schienale con 
regolazione verticale dell’altezza 
utilizzabile anche come appoggia braccio.

Altezza minima 420 mm
Altezza massima 560 mm
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SEDIA OPERATORE HARLEY

DISPONIBILE CON (Harley/A) e SENZA 
(Harley) ANELLO POGGIA PIEDI
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UNITÀ OPERATIVE

Tutte le unità operative marchiate Stern Podia hanno:

1. Schede elettroniche italiane e svizzere

2. Regolatori di flusso per aria e spray

3. Carenature in ABS-PMMA

4. Chip Blower: attivazione di un flusso d’aria attraverso 
un’azione verticale sulla leva dei pedali SL e AS 

5. Trasformatore interno certificato come prodotto medico

6. Piano di lavoro in Corian BTS

7. Struttura interamente in acciaio trattato contro l’ossidazione

8. Base montata su ruote 
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DENEB LUNAR ATLAS QUASAR POLAR

Compreso nel riunito:
OPTIONAL

Possibilità di scelta tra:

OPTIONAL

Possibilità di scelta tra:
Compreso nel riunito:

OPTIONAL

Possibilità di scelta tra:

Pedale SL Pedale ON/OFF Pedale ON/OFF

A Quasar:
Pedale ON/OFF Pedale ON/OFF

Pedale SL Pedale SL Pedale ASAS Quasar:
Pedale AS

In pochi semplici movimenti il 
riunito diventa utilizzabile sia da 
operatori mancini che destrorsi

Tutti i riuniti SMD Stern Podia necessitano di un’alimentazione pneumatica esterna (compressore). 
Il costo del compressore non è compreso nel prezzo dell’apparecchiatura perché facilmente reperibile nel mercato.
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Pedale ON/OFF
Attivazione degli strumenti alla velocità prescelta dal pannello di controllo

Pedali multifunzione SL e AS
Permettono di lavorare in maniera progressiva fino al raggiungimento della velocità massima prescelta

Pedale multifunzione SL
Avanzamento progressivo della velocità di micromotore e turbina

Pedale multifunzione AS
Avanzamento progressivo della velocità del micromotore. 
La turbina può lavorare solo alla velocità massima

Azione orizzontale sulla leva "A":
- Attivazione e regolazione della velocità di rotazione 
degli strumenti dinamici (micromotore e turbina)

Azione orizzontale sulla leva "A":
- Attivazione della Turbina
- Attivazione e regolazione della velocità di 
rotazione del micromotore 

Azione verticale sulla leva "A" con strumenti non attivati:
Attivazione della funzione chip blower solo degli strumenti dinamici (micromotore e turbina)

Azione verticale sulla leva "A" con strumenti attivati:
Attivazione degli spray, sia nel “modo continuo” che nel “modo “sequenziale”
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DENEB LUNAR ATLAS QUASAR POLAR

Possibilità di scelta tra i modelli:

B B / F

F F F 

B: Strumenti con braccio

compensato e dispositivo di 
arresto

F: Strumenti con

sospensione a faretra 

Pannello di controllo

7“ Touch Screen 5“ Touch Screen LCD LED LED

Sistema Wireless 
per il funzionamento della poltrona

- -

Numero massimo di strumenti
(gli strumenti dinamici sono Micromotore e/o Turbina)

4
(3 dei quali 

possono essere 
dinamici)

4
(3 dei quali 

possono essere 
dinamici)

4
(3 dei quali 

possono essere 
dinamici)

4
(3 dei quali 

possono essere 
dinamici)

3
(2 dei quali 

possono essere 
dinamici)
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DENEB LUNAR ATLAS QUASAR POLAR

Piano di lavoro in Corian BTS X X X - X

Possibilità di scegliere la configurazione cassetti

X X X - -

Spray in modalità continua o intermittente (veloce/lenta) 
 Disponibile solo nei riuniti Stern Podia X X X - -

TASTI INVERSIONE ROTAZIONE X X X X X

TASTI ATTIVAZIONE LUCE LED X X X - -
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SISTEMI ADDIZIONALI DI SICUREZZA SMD

▪ Hydro Stop: flusso di aria che si attiva automaticamente ogni volta che il 
micromotore smette di lavorare per evitare contaminazioni incrociate; 

▪ Impossibilità di lavorare con spray e aspirazione nello stesso momento;

▪ Impossibilità di lavorare se il compressore non è connesso al riunito;

▪ Impossibilità di lavorare se la bottiglia non è correttamente pressurizzata; 

▪ Possibilità di attivare un solo strumento alla volta;
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Struttura portante in acciaio, carter in ABS+PMMA ad alta resistenza, montata su 
base in acciaio con 4 ruote orientabili. Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta resistenza

2 grandi cassetti laterali sul lato sinistro + mobile con cassetti (configurazione a scelta)

Piano di lavoro in Corian BTS con alzatina

Doppio braccio articolato e compensato su tre snodi.

Tavoletta strumenti ad ampie escursioni comprendente i dispositivi, le funzioni e i comandi dei 
circuiti elettrico, pneumatico e idraulico.
Pressurizzazione del contenitore dell’acqua degli spray. Filtro dell’aria con scarico automatico 
della condensa.

Pannello comandi orientabile e ambidestro con schermo Touch Screen da 7’’ per la gestione 
degli strumenti, visualizzazione dell’avvenuta alimentazione, di abilitazione di strumento 
dinamico, della velocità massima impostata, della velocità di lavoro del micromotore e della 
percentuale di aria di potenza utilizzata per la turbina. 
Comandi di abilitazione degli spray; abilitazione della funzione temporizzata dello spray, 
abilitazione delle fibre ottiche; abilitazione dell’inversione del senso di rotazione del 
micromotore con segnale acustico; comando stabile/instabile per eventuale utenza 
personalizzata.

Visualizzazione delle personalizzazioni, possibilità di scelta del modello di poltrona Stern 
Podia abbinabile, istruzioni operative e sistema di gestione della manutenzione ordinaria.

Controllo interattivo dei movimenti della poltrona Stern Podia con sistema Wireless.

Dispositivo di sicurezza che esclude la contemporaneità delle funzioni spray/aspirazione.

Pedale di comando multifunzione  “SL”

Aria: 5bar, 50 l/min.
Ingombro al suolo: 50x78 cm - Peso: 115 kg

Verniciatura a polvere white RAL 9016 e finiture in COLD GREY SMD 

In pochi semplici movimenti il riunito diventa utilizzabile sia da operatori mancini che destrorsi
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Struttura portante in acciaio, carter in ABS+PMMA ad alta resistenza, montata su base in acciaio con 4 ruote orientabili. 
Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta resistenza

Piano di lavoro in Corian BTS con alzatina

Doppio braccio ad articolazioni multiple su tre snodi

Tavoletta strumenti ad ampie escursioni comprendente i dispositivi, le funzioni e i comandi 
dei circuiti elettrico, pneumatico e idraulico.
Pressurizzazione del contenitore dell’acqua degli spray. Filtro dell’aria con scarico automatico della condensa.

Pannello comandi orientabile con schermo Touch Screen da 5’’ per la gestione degli 
strumenti, visualizzazione dell’avvenuta alimentazione, di abilitazione di strumento 
dinamico, della velocità massima impostata, della velocità di lavoro del micromotore
e della percentuale di aria di potenza utilizzata per la turbina. 
Comandi di abilitazione degli spray; abilitazione della funzione temporizzata dello spray, 
abilitazione delle fibre ottiche; abilitazione dell’inversione del senso di rotazione del 
micromotore con segnale acustico; comando stabile/instabile per eventuale utenza 
personalizzata.
Visualizzazione delle personalizzazioni, possibilità di scelta del modello di poltrona 
Stern Podia abbinabile, istruzioni operative e sistema di gestione della manutenzione ordinaria.

Controllo interattivo dei movimenti della poltrona Stern Podia con sistema Wireless.
Dispositivo di sicurezza che esclude la contemporaneità delle funzioni spray/aspirazione.
Pedale di comando multifunzione  “SL”

Aria: 5bar, 50 l/min.
Ingombro al suolo: 50x78 cm - Peso: 115 kg

Lunar è disponibile anche in versione per mancini senza supplemento di prezzo.

Lunar è disponibile sia in versione B che in versione F: 

B F

Verniciatura a polvere white RAL 9016 e finiture in COLD GREY SMD 
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Struttura portante in acciaio, carter in ABS+PMMA ad alta resistenza, montata su 
base in acciaio con 4 ruote orientabili. Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta resistenza

Piano di lavoro bifrontale in Corian BTS 

Strumenti con supporto a faretra.

Tavoletta strumenti comprendente i dispositivi, le funzioni e i comandi dei circuiti elettrico, 
pneumatico e idraulico.
Pressurizzazione del contenitore dell’acqua degli spray. Filtro dell’aria con scarico automatico 
della condensa. 

Pannello comandi con tastiera per: selezione della velocità massima del micromotore e della 
turbina; pulsante di abilitazione degli spray, pulsante sequenziale per la funzione temporizzata 
degli spray; pulsante di abilitazione delle fibre ottiche; pulsante di abilitazione dell’inversione del 
senso di rotazione del micromotore (con segnale acustico); pulsante per eventuale utenza 
personalizzata.

Display LCD per la visualizzazione dell’avvenuta alimentazione, dell’abilitazione degli strumenti 
dinamici, della velocità massima impostata, della velocità di lavoro del micromotore e della 
percentuale di aria di potenza utilizzata per la turbina.

Dispositivo di sicurezza che esclude la contemporaneità delle funzioni spray/aspirazione.

Controllo Wireless dei movimenti della poltrona con sistema Single Touch.

Aria: 5bar, 50 l/min.
Ingombro al suolo: 50x78 cm - Peso: 80 kg

Atlas è disponibile anche in versione per mancini senza supplemento di prezzo.

Verniciatura a polvere white RAL 9016 e finiture in COLD GREY SMD 
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Struttura portante in acciaio zincato, montato su base in acciaio con 4 ruote orientabili con 
cassettiera costituita da: 1 cassetto M1, 1 cassetto M2 e anta M5

Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta resistenza

Piano di lavoro in Corian BTS

Contenitore integrato comprendente i dispositivi, le funzioni e i comandi dei circuiti elettrici, 
interruttore generale.

Pannello comandi con tastiera per: aumentare/diminuire la velocità 
massima di micromotore e turbina; abilitare gli spray; abilitare 
l’inversione del senso di rotazione del micromotore 
(con segnale acustico) e attivare eventuale utenza personalizzata.

Indicatori LED per la visualizzazione dell’avvenuta alimentazione 
e della velocità di rotazione.

Ingombro al suolo: 50x50 cm 
Peso: 70 kg

Supporto strumenti 
per 3 strumenti 

(2 dinamici)

Struttura portante in acciaio zincato, montato su base in acciaio con 4 
ruote orientabili.
Elementi di fissaggio in acciaio inox ad alta resistenza

Contenitore integrato comprendente i dispositivi, le funzioni e i comandi dei 
circuiti elettrici, interruttore generale.
Pannello comandi con tastiera per: aumentare/diminuire la velocità 
massima di micromotore e turbina; pulsante di abilitazione degli spray; 
abilitare l’inversione del senso di rotazione del micromotore (con segnale 
acustico) e attivare eventuale utenza personalizzata.

Indicatori LED per la visualizzazione dell’avvenuta alimentazione e della 
velocità di rotazione

Supporto strumenti per 4 strumenti 

Ingombro al suolo: 48 x 47 cm
Peso: 40 kg
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(senza rotazione)RIUNITO CON POLTRONA

1. Piano di lavoro e cassetti non presenti;

2. Speciale Sistema di sicurezza: se, accidentalmente, 
una gambiera dovesse restare sotto la tavoletta 
strumenti la poltrona si arresta in automatico;

3. La colonna che supporta gli strumenti è fissata al 
pavimento e NON è connessa direttamente alla poltrona 
per preservare l’ergonomia e le performance lavorative

4. Tavoletta strumenti orientabile.
2

3

4

1
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Struttura in acciaio prevista per montaggio del supporto della lampada, con 
doppio braccio articolato e tavoletta strumenti ad ampie escursioni 
comprendente i dispositivi, le funzioni e i comandi dei circuiti elettrico, 
pneumatico e idraulico.

Pressurizzazione del contenitore dell’acqua degli spray. Filtro dell’aria con 
scarico automatico della condensa.

Pannello comandi con tastiera per: selezione della velocità massima del 
micromotore e della turbina; pulsante di abilitazione degli spray, pulsante 
sequenziale per la funzione temporizzata degli spray; pulsante di abilitazione 
delle fibre ottiche; pulsante di abilitazione dell’inversione del senso di 
rotazione del micromotore (con segnale acustico); pulsante per eventuale 
utenza personalizzata.

Display LCD per la visualizzazione dell’avvenuta alimentazione, 
dell’abilitazione degli strumenti dinamici, della velocità massima impostata, 
della velocità di lavoro del micromotore e della percentuale di aria di potenza 
utilizzata per la turbina.

Pedale multifunzione “SL” per il controllo degli strumenti.

Controllo Wireless dei movimenti della poltrona con sistema Single Touch.
Pedale wireless per il controllo dei movimenti della poltrona.

Dispositivo di sicurezza che blocca la poltrona in caso di collisione con il 
braccio di supporto della tavoletta strumenti.

Dispositivo di sicurezza che esclude la contemporaneità delle funzioni 
spray/aspirazione.

Ingombro al suolo: 170x107 cm (poltrona inclusa)
Peso: 40 kg (poltrona esclusa)

Struttura collegata meccanicamente ed elettronicamente alla relativa poltrona Stern Podia.

Exagono è disponibile sia in versione B
(Strumenti con braccio compensato e dispositivo di 
arresto (siringa esclusa);
che in versione F (Strumenti con supporto a faretra): 

B F

26



Modello di  
Exagono

Strumenti Pannello
Pedale per 

l’attivazione degli 
strumenti

Pedale della
poltrona

EXAGONO B

Versione B: 
strumenti con 

braccio compensato 
e dispositivo di 
arresto (siringa 

esclusa)

Panello digitale

Pedale SL multifunzione
(incluso nel prezzo) Pedale wireless per il controllo dei 

movimenti della poltrona
(incluso nel prezzo)

EXAGONO F

Versione F: strumenti 
con supporto a 

faretra
Panello digitale

Pedale SL multifunzione
(incluso nel prezzo) Pedale wireless per il controllo dei 

movimenti della poltrona
(incluso nel prezzo)

Exagono è disponibile anche in versione per mancini senza supplemento di prezzo.
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Struttura in acciaio prevista per montaggio del supporto della lampada, con 
doppio braccio articolato e tavoletta strumenti ad ampie escursioni 
comprendente i dispositivi, le funzioni e i comandi dei circuiti elettrico, 
pneumatico e idraulico.

Pressurizzazione del contenitore dell’acqua degli spray. Filtro dell’aria con 
scarico automatico della condensa.

Pannello comandi con tastiera per: aumentare/diminuire la velocità massima 
di micromotore e turbina; abilitare gli spray; abilitare l’inversione del senso di 
rotazione del micromotore (con segnale acustico) e attivare eventuale utenza 
personalizzata.

Indicatori LED per la visualizzazione dell’avvenuta alimentazione e della 
velocità di rotazione.

Controllo Wireless dei movimenti della poltrona con sistema Single Touch.

Dispositivo di sicurezza che blocca la poltrona in caso di collisione con il 
braccio di supporto della tavoletta strumenti.

Dispositivo di sicurezza che esclude la contemporaneità delle funzioni 
spray/aspirazione.

Ingombro al suolo: 170x107 cm (poltrona inclusa)
Peso: 40 kg (poltrona esclusa)

Struttura collegata meccanicamente ed elettronicamente alla relativa poltrona Stern Podia.

28



Struttura in acciaio prevista per montaggio del supporto della lampada, con 
doppio braccio articolato e tavoletta strumenti ad ampie escursioni 
comprendente i dispositivi, le funzioni e i comandi dei circuiti elettrico, 
pneumatico e idraulico.

Pressurizzazione del contenitore dell’acqua degli spray. Filtro dell’aria con 
scarico automatico della condensa.

Pannello comandi con tastiera per: aumentare/diminuire la velocità massima 
di micromotore e turbina; abilitare gli spray; abilitare l’inversione del senso di 
rotazione del micromotore (con segnale acustico) e attivare eventuale utenza 
personalizzata.

Indicatori LED per la visualizzazione dell’avvenuta alimentazione e della 
velocità di rotazione.

Controllo dei movimenti della poltrona con sistema Single Touch.

Dispositivo di sicurezza che blocca la poltrona in caso di collisione con il 
braccio di supporto della tavoletta strumenti.

Dispositivo di sicurezza che esclude la contemporaneità delle funzioni 
spray/aspirazione.

Ingombro al suolo: 170x107 cm (poltrona inclusa)
Peso: 40 kg (poltrona esclusa)

Struttura collegata meccanicamente ed elettronicamente alla relativa poltrona Stern Podia.
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Modello di  
Exagono

Strumenti Pannello
Pedale per 

l’attivazione degli strumenti
Pedale della

poltrona

EXAGONO W

Versione F:
strumenti con 

supporto a faretra

Pannello di 
controllo con 

luci LED
Pedale AS multifunzione o 

pedale ON/OFF 
(non incluso nel prezzo)

Pedale wireless per il controllo 
dei movimenti della poltrona

(non incluso nel prezzo)

EXAGONO P

Versione F: 
strumenti con 

supporto a faretra

Pannello di 
controllo con 

luci LED
Pedale AS multifunzione o 

pedale ON/OFF 
(non incluso nel prezzo) Pedale per il controllo dei 

movimenti della poltrona
(non incluso nel prezzo)

Exagono è disponibile anche in versione per mancini senza supplemento di prezzo.
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MODELLO DI POLTRONA 
EXAGONO 

B
EXAGONO 

F
EXAGONO 

W 
EXAGONO 

P 

ARCADIA con doppia gambiera meccanica (3 motori) 
Apertura delle gambiere 30°+30°, montate su slitte telescopiche con sistema Extra Slide (250 

mm di escursione) 
X X X - 

ARCADIA con gambiera unica motorizzata (4 motori) 
Gambiera montata su slitte telescopiche (180 mm di escursione) 

X X - - 

ARCADIA con doppia gambiera motorizzata (5 motori) 
Apertura delle gambiere 30°+30°, montate su slitte telescopiche con sistema Extra Slide (250 

mm di escursione) 
X X - - 

31

PLEION X con doppia gambiera meccanica (2 motori) 
Apertura delle gambiere 30°+30°, montate su slitte telescopiche con sistema Extra Slide (250 
mm di escursione) 

X X X - 

PLEION X con gambiera unica motorizzata (3 motori) 
Gambiera montata su slitte telescopiche (180 mm di escursione) X X - - 

PLEION X con doppia gambiera motorizzata (4 motori) 
Apertura delle gambiere 30°+30°, montate su slitte telescopiche con sistema Extra Slide (250 
mm di escursione) 

X X - - 

PLEION S con doppia gambiera meccanica (2 motori) 
Apertura delle gambiere 30°+30°, montate su slitte telescopiche con sistema Extra Slide (250 
mm di escursione) 

- - - X 



STRUMENTI RIUNITI
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MICROMOTORI

Applicazione per micromotore elettrico Bien Air MX-2 a induzione (Brushless), 40 K rpm, con fibre 
ottiche LED Technology, spray, hidrostop, chip-blower, dispositivo di arresto del braccio compensato 
(manipolo escluso).

Applicazione per micromotore elettrico Bien Air MX-i a induzione (Brushless), 40 K rpm, 
Autoventilato, dispositivo di arresto del braccio compensato (manipolo escluso).

Applicazione per micromotore elettrico Bien Air MC40, 40 K rpm, spray, hidrostop, chip-blower, 
dispositivo di arresto del braccio compensato (manipolo escluso).

Micromotore ad aria Bien Air Aquilon con raccordo Midwest, spray integrato

Micromotore pneumatico Ivory Silk Line MC, spray interno, 4 vie

MANIPOLI

Manipolo STERN PODIA Quark, fibre ottiche LED Technology, spray integrato

Manipolo Bien Air PM1:1 con spray integrato

Manipolo STERN PODIA Quark, spray integrato 

Manipolo dritto Ivory Silk Line - 1:1 (spray integrato)

Manipolo dritto Ivory Silk Line 1:1 con fibre ottiche (spray integrato)
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Adatto

Sconsigliato

Non adatto

Funzione
Siringa: indicata per mantenere pulita la zona operativa.
Cannula di aspirazione: indicata per lavorare con tecnica secca o mista, compatibile con tutti i micromotori a listino.
Turbina: indicata per tutti i lavori di abrasione su angoli ungueali e ispessimenti. 
Micromotore: indicato per tutti i lavori di abrasione su lamine ungueali e ispessimenti.
Applicabilità
Ogni riunito può essere dotato al massimo di 4 strumenti.
Ogni riunito può essere dotato al massimo di 2 micromotori elettrici.

INDICAZIONI GENERALI PER LA SCELTA DEGLI STRUMENTI
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Siringa a 3 funzioni, aria, acqua e spray

Condotto di aspirazione integrato, dispositivo di arresto del 
braccio compensato, cannula coassiale applicabile al 
micromotore.

Effetto aspirante prolungato e temporizzato.

TURBINA

Predisposizione per turbina raccordo Midwest, con Fibre Ottiche, spray, chip-blower (*), hidrostop, 
dispositivo di arresto del braccio compensato MANIPOLO TURBINA NON INCLUSO.

Turbina Bien Air BORA 2 LED
(necessita di raccordo Unifix elettrificato)

Turbina Bien Air BLACK PEARL ECO, attacco 4 vie

Turbina Bien Air BORALINA
(necessita di raccordo Unifix)

RACCORDO UNIFIX
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ACCESSORI RIUNITI E GRUPPI OPERATIVI

ASPI-COMP 
Motore d’aspirazione carenato con 
silenziatore, filtro in microfibra lavabile 
ed indicatore di saturazione, 3 metri di 
tubo rinforzato, interruttore generale e 
fusibili di rete.
Aria aspirata 60m3/h

ASPI-COMP
Motore d’aspirazione 
con braccio

ASPI-COMP 
integrato nel 
riunito 
(non disponibile per i 
modelli Quasar ed 
Exagono)

Compressore d’aria 
a secco GENESI 24
Compressore a secco, super 
silenziato, portata 135 l/min@5 bar, 
serbatoio da 24 L, senza 
essiccatore, completo di cabina 
insonorizzante installabile anche 
separatamente e idonea al 
posizionamento all'interno di  
ambienti lavorativi.

Supporto per lampada 
operativa 
Disponibile in tre diverse altezze:
- 530 mm
- 340 mm
- 220 mm

Lampada operativa
SUN LED
7 led da 3W (utilizzati al 70%)
Temperatura del colore 6.300K
Alimentazione 24V
Assorbimento 15W complessivi
con doppio braccio articolato e 
compensato 

Tray
da applicare alla 
tavoletta porta strumenti 

Cassettiere addizionali
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Compressore silenziato
ad olio PANTHER 50/24 AL

Compressore silenziato
ad olio PANTHER 100/24 AL

https://www.mediamedika.it/wp-content/uploads/Compressore-Panther-50_24AL-rev001.20.pdf
https://www.mediamedika.it/wp-content/uploads/Compressore-Panther-100_24AL-rev001.20.pdf


CAB X2

- Chiusura ermetica: assenza totale uscita polveri – nessuna inalazione 

pericolosa

- Sistema innovativo con due motori indipendenti: il campo operativo è sempre 

in posizione centrale. Un interruttore nel pannello frontale permette di 

selezionare il motore con cui si desidera lavorare, per selezionare 

alternativamente la ruota abrasiva o la spazzola di rifinitura

- Assenza del sistema di aspirazione: risparmio energetico e riduzione 

inquinamento acustico 

- Grande visibilità: ampio vetro stratificato anti-sfondamento e 24 luci LED

- Ampia zona operativa e ampia zona di stoccaggio

- Asta singola tra ogni motore e la relativa ruota: l’assenza di vibrazioni e di 

rumore durante la lavorazione risultano in una maggiore precisione di lavoro 

- Facilità di lavoro: le ruote abrasive si attivano spingendo un pedale, non sono 

necessari sistemi di sicurezza poiché è necessaria la presenza  dell’operatore 

per attivare la macchina

- Struttura in metallo: ridotte proprietà elettrostatiche – non attrae la polvere

- Maniche che proteggono l’operatore e evitare la fuoriuscita di polvere: 

chiusura ermetica

- Altezza operativa ideale per operatori con altezza tra i 155 e i 190 cm 

Esclusivo e innovativo sistema per la sgrossatura
e finitura di qualsiasi materiale orto podologico

Guarda il video su 
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https://www.youtube.com/watch?v=kyQQt7RO2pw


CAB XT

- Chiusura ermetica: assenza totale uscita polveri – nessuna inalazione pericolosa

- Assenza del sistema di aspirazione: risparmio energetico e riduzione 

inquinamento acustico 

- Grande visibilità: ampio vetro stratificato anti-sfondamento e 24 luci LED

- Ampia zona operativa

- Asta singola tra ogni motore e la relativa ruota: l’assenza di vibrazioni e di 

rumore durante la lavorazione risultano in una maggiore precisione di lavoro 

- Facilità di lavoro: le ruote abrasive si attivano spingendo un pedale, non sono 

necessari sistemi di sicurezza poiché è necessaria la presenza  dell’operatore 

per attivare la macchina

- Struttura in metallo: ridotte proprietà elettrostatiche – non attrae la polvere

- Maniche che proteggono l’operatore e evitare la fuoriuscita di polvere: chiusura 

ermetica

Ermeticità e compattezza.

Guarda il video su 

39

https://www.youtube.com/watch?v=nbvZLhCWXQ0


Piano riscaldante ultraresistente dotato di resistenza da 1200W
che consente il raggiungimento di temperature fino a 250°.
Coperchio con membrana in silicone antiaderente. pannello
comandi con display grafico per la configurazione dei
programmi di lavoro e per la personalizzazione dei parametri
di:

• Temperatura;
• tempo di esposizione;
• potenza di vuoto;
• tempo di applicazione del vuoto.

Comando remoto per il controllo 
dei programmi selezionati.

T-FORM

• Possibilità di regolare e memorizzare fino a 7 programmi differenti
• Possibilità di regolare 4 parametri:

temperatura - tempo di esposizione - potenza di vuoto - tempo di applicazione del vuoto
• Piano riscaldante ultraresistente dotato di resistenza da 1200W che consente il 

raggiungimento di temperature fino a 250°
• Coperchio con membrana in silicone antiaderente = grande elasticità: garantisce il 

raggiungimento di elevati standard qualitativi.
• Connessioni con attacco rapido per il collegamento dei sistemi d'impronta in diretta
• Pompa vacuum separata dotata di filtro per l’umidità, potenza di 2mbar (- 998 bar = 99,8%)
• Pedale per il controllo del programma selezionato

Ermeticità e compattezza.

Conforme alla Direttiva Europea 42/2006/CEE

Tecniche di lavoro consentite:
• presa d'impronta diretta in carico;
• presa d'impronta diretta in assenza di carico;
• termoformatura su calco.
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Pressa vacuum alimentata da aria compressa, utilizza l'effetto venturi per
trasformare aria compressa in aspirazione. Le semplici e intuitive regolazioni della
quantità di aria in ingresso e della quantità di aria aspirata, consentono all'operatore
di adattare la tecnica di lavoro a tutti i tipi di materiali, inclusi i calchi più fragili.
Il piano di lavoro, rivestito con un tessuto in microfibra antiaderente,
garantisce una ottimale distribuzione del vuoto.
Coperchio con membrana in silicone anti aderente.

V-FORM

• Pressa a vuoto alimentata da aria compressa utilizza l'effetto venturi per 
trasformare aria compressa in aspirazione

• Lavora con un compressore (senza pompa vacuum)
• Le semplici e intuitive regolazioni della quantità di aria in ingresso e della 

quantità di aria aspirata, consentono all'operatore di adattare la tecnica di lavoro 
a tutti i tipi di materiali, inclusi i calchi più fragili.

• Il piano di lavoro, rivestito con un tessuto in microfibra antiaderente, garantisce 
una ottimale distribuzione del vuoto.

• Coperchio con membrana in silicone anti aderente

Pressa Vacuum

Conforme alla Direttiva Europea 42/2006/CEE
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