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ESEMPIO DI ORTESI POSTURALE

ESEMPIO DI ORTESI TERMOFORMABILE

Moduli da termosaldare
Termosaldatura mediante

l’azione combinata del vacuum
e del riscaldamento

Moduli termosaldati
pronti per la termoformatura Termoformatura su impronta Ortesi finita

Base in resina termo collante,
elementi e rivestimento

Termosaldatura mediante
l’azione combinata del vacuum

e del riscaldamento

Raffreddamento
dei moduli termosaldati Ortesi finita
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SISTEMI D’IMPRONTA DIRETTA IN CARICO

Cod. 12.71.056-2.0

È un innovativo dispositivo per la presa d’impronta costituito da 
una singola sacca realizzata in materiale siliconico a densità 
variabile contenente microsfere e una pompa aspirante integrata 
che lo rende indipendente ed autonomo.
Grazie al telecomando wireless in dotazione, è possibile gestire 
facilmente il flusso di immissione ed estrazione dell’aria, 
attraverso il quale l’ortesista potrà modellare, correggere e 
fissare l’impronta.

CARATTERISTICHE

• Sacca in silicone
- Bidensità per un miglior sostegno laterale
- Grandi dimensioni, lunghezza 420 mm
- Modellatura dell'impronta facile e affidabile

• Dimensioni e peso
- Impronta: L 540 x 240 x H 120 mm - 6 kg
- Struttura in PMMA: L 540 x 200 x H 85 mm - 2 kg

• Pompa a vuoto integrata
• Doppio sistema di comando: laterale + telecomando wireless

Accessori venduti separatamente

Comandi laterali

con indicatore luminoso

Struttura in PMMA

in opzione Supporto di mantenimento Supporto in PMMA
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• Sacca in silicone
- Bidensità per un miglior sostegno laterale
- Grandi dimensioni, lunghezza utile 420 mm
- Segni di posizionamento

• Struttura in PMMA lucido
• Telecomando wireless 3 funzioni

- Perfetto controllo del vuoto e durezza della sacca

- Per una presa d’impronta ottimale
- Rapido ripristino a 0, mediante immissione d’aria

• Display a led per le 3 modalità di funzionamento
• Pompa del vuoto ad alte prestazioni per un ra-

pido ed ottimale lavoro
• Peso 9,5 kg

CARATTERISTICHE

FEET PRINT 2.1 Slim Line
Cod. 12.71.056-2.1
È un innovativo dispositivo per la presa d’impronta
costituito da una singola sacca realizzata in materiale
siliconico a densità variabile contenente microsfere
e una pompa aspirante integrata che lo rende indi-
pendente ed autonomo. Grazie al telecomando wi-
reless in dotazione, è possibile gestire facilmente
il flusso di immissione ed estrazione dell’aria, attra-
verso il quale l’ortesista potrà modellare, correggere
e fissare l’impronta. La sacca ha una struttura con-
tenitiva molto ampia e robusta in grado di sostenere
la forza di spinta laterale e una superficie superiore,
soffice e sottile, in grado di riprodurre fedelmente
l’impronta podalica. La sacca è assemblata su un supporto che può essere facilmente posizionato a terra o alloggiato
su una piattaforma di stabilizzazione munita di maniglie per il paziente.

690 mm
64
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510 mm

240 mm

70 mm50 mm

DIMENSIONI

PIATTAFORMA PER FEET PRINT
Cod. 12.71.040-2

Pedana alloggiativa per FEET PRINT,
dotata di maniglie antiscivolo per il paziente.
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SISTEMI D’IMPRONTA DIRETTA IN CARICO

FEET PRINT 2.2 Slim Line
Cod. 12.71.057-2.2
È un innovativo dispositivo per la doppia presa d’im-
pronta costituito da due sacche realizzate in mate-
riale siliconico a densità variabile contenenti
microsfere, ognuna delle quali possiede una propria
pompa aspirante integrata che conferisce al sistema
indipendenza ed autonomia. Grazie al telecomando
wireless in dotazione è possibile gestire singolar-
mente i flussi di immissione ed estrazione dell’aria,
attraverso i quali l’ortesista potrà modellare, correg-
gere e fissare ogni singola impronta. Le sacche
hanno una struttura contenitiva molto ampia e robu-
sta in grado di sostenere la forza di spinta laterale e
una superficie superiore, soffice e sottile, in grado di riprodurre fedelmente l’impronta podalica. Entrambe le sacche
sono assemblate su un supporto che può essere facilmente posizionato a terra o alloggiato su una piattaforma di
stabilizzazione munita di maniglie per il paziente.

• 2 sacche in silicone
- Bidensità per un miglior sostegno laterale
- Grandi dimensioni, lunghezza utile 420 mm
- Segni di posizionamento

• Struttura in PMMA lucido
• Telecomando wireless 3 funzioni

- Perfetto controllo del vuoto e durezza della sacca

- Per una presa d’impronta ottimale
- Rapido ripristino a 0, mediante immissione d’aria

• Display a led per le 3 modalità di funzionamento
• 2 pompe del vuoto ad alte prestazioni per un ra-

pido ed ottimale lavoro
• Peso 8,3 kg

690 mm
64

0 
m
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510 mm

70 mm

240 mm

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

PIATTAFORMA PER FEET PRINT
Cod. 12.71.040-2

Pedana alloggiativa per FEET PRINT,
dotata di maniglie antiscivolo per il paziente.
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ACCESSORI

PRINT BAG
Cod. 12.71.024

MOUSSE
BATTERICIDA
Cod. 12.72.101

Mousse detergente,
sgrassante, partico-
larmente indicata per
la pulizia delle sac-
che Feet Print e Print
Bag per igienizzarle
tra un paziente e l’al-
tro.

SILICONE
SPRAY
Cod. 12.72.100

Lubrificante sintetico
per la manutenzione
delle sacche Feet
Print e Print Bag.
Usato regolarmente
permette di mante-
nere la struttura delle
sacche elastica e
morbida.

PROTEZIONI
IN SILICONE
Cod. 12.72.105

Da utilizzare a contatto con il
piede durante la tecnica di ter-
moformatura con tecnica di
presa d’impronta diretta in ca-
rico con materiali in resina
• nessuna sensazione di di-

sagio a contatto con il ma-
teriale caldo.

• evita la possibile adesione
del materiale con il piede,
lasciando una superficie li-
scia e lucida.

• si puliscono facilmente con
acqua e sapone.

Singola sacca contenente microsfere, realizzata in materiale siliconico a densità
variabile. Ha una struttura contenitiva molto ampia e robusta in grado di sostenere
la forza di spinta laterale e una superficie superiore, soffice e sottile, in grado di
riprodurre con maggior fedeltà l’impronta podalica. Necessita di collegamento
con la termoformatrice T.FORM per il controllo e la gestione dei flussi di im-
missione ed estrazione dell’aria, attraverso i quali l’ortesista potrà modellare, cor-
reggere e fissare l’impronta. Gli attacchi rapidi e le valvole di ritenzione presenti
sul dispositivo, consentono la disconnessione della sacca senza alterare minima-
mente il risultato dell’impronta.

• Sacca in silicone
- Bidensità per un miglior sostegno laterale
- Grandi dimensioni, lunghezza utile 420 mm
- Segni posizionamento

• Tubo e attacchi rapidi in dotazione

• Dimensioni 250 x 580 mm

• Peso 2,2 kg

CARATTERISTICHE
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Telecomando e comandi laterali con indicatore luminoso.

• Pompa a vuoto integrata;
• Doppio sistema di comando:

laterale + telecomando wireless;
• Tasca morbida e inclinata in silicone:

o Modellatura dell'impronta facile e affidabile;
o Facile rimozione dell'avampiede;

• Struttura in legno lamellare incollato e laminato faggio:
estetica e facilità di manutenzione

• Dimensioni: L 660 x I 650 x H 100 mm -Peso: 17 kg

Caratteristiche tecniche: 

ORTHOPODOLOGIA / SISTEMI D’IMPRONTA

Nuovo Sistema CVM

Correzione della 
volta automatizzata 

Guarda il video su

https://www.youtube.com/watch?v=h4VwV6QRSZ8
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Caratteristiche tecniche 5.0 EXPERT: 

Pressatura delle suole senza il paziente rifinitura rapida e perfetta

• Pompa a vuoto integrata
• Comando laterale e telecomando
• Sacca in silicone inclinata

- Modellazione semplice e affidabile dell'impronta
- Facilità di schiumazione

Dimensioni : L 660 x L 650 x H 120 mm - Peso : 23 kg

Comando pompa 
a vuoto
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Dispositivo per la presa d’impronta
diretta fuori carico e in carico
WINDY è un innovativo dispositivo per la realizzazione del vuoto controllato. 

Semplicità e versatilità sono state coniugate alla genialità dell’e�etto Venturi, ottenuto attraverso un semplice collegamen-
to del dispositivo WINDY all’impianto pneumatico del riunito Podologico o a un compressore.

Permette di eseguire comodamente dalla postazione di lavoro, qualsiasi 
tecnica di termoformatura diretta fuori carico sul piede del paziente, o, 
in carico, se collegato a sacche per impronta tipo WBag.

La semplicità, la velocità di costruzione di una ortesi plantare anatomica-
mente perfetta, personalizzata, fedele, rapida ed economica, sono gli 
obiettivi che WINDY consente di raggiungere in pochissimi minuti.

TUBO E RACCORDI PER CONNESSIONE ARIA COMPRESSA | FASCIA CHIUSURA ERMETICA | TUBO ESTRUSIONE ARIA | SACCHETTI IN
PLASTICA | CALZE IGIENICHE MONOUSO | CALZINI PROTETTIVI IN SILICONE | (SACCA PER IMPRONTA WBAG NON INCLUSA)

TUBO E RACCORDI PER CONNESSIONE ARIA COMPRESSA | FASCIA CHIUSURA ERMETICA | TUBO ESTRUSIONE ARIA | SACCHETTI IN
PLASTICA | CALZE IGIENICHE MONOUSO | CALZINI PROTETTIVI IN SILICONE | (SACCA PER IMPRONTA WBAG NON INCLUSA)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

VANTAGGI

› Pensile, di dimensioni ridotte e trasportabile
› Velocità di collegamento e  scollegamento
› Semplifica l’attività di costruzione del plantare biomeccanico
› Abbatte sensibilmente i tempi di lavorazione
› Contribuisce alla riduzione dei costi di gestione e stoccaggio dell’ambulatorio in quanto esclude l’impiego di schiume

fenoliche, bende gessate, gesso, ecc.
› Contribuisce ad aumentare la pulizia ambientale sia in studio che in laboratorio.
› Gratifica e valorizza le conoscenze professionali dell’ortesista con riscontro immediato sul paziente
› Basso investimento con un alto potere di rendimento

Guarda i video su 
Windy - Vacuum Machine >>
Windy - Uso materiali grezzi >>
Tutorial pratico di ortesiologia plantare >>

https://www.youtube.com/watch?v=gXBTflhhCD0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=EWaxgHmgq8k
https://www.youtube.com/watch?v=Ga5ShaZsKDo
https://www.youtube.com/channel/UCgol7l4iWDbKWfigb3ZILyA
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A1 A2 A3 SCELTA E PREPARAZIONE DEL MATERIALE DI BASE

B RISCALDAMENTO MATERIALE

C1 C2 INIZIO TERMOMODELLAZIONE DIRETTA

D1 D2 RIFINITURA BASE E ALLESTIMENTO

E ALLESTIMENTO E RIVESTIMENTO BASE

F1 F2 F3 RIFINITURA ORTESI

Interagendo con il paziente comodamente seduto sulla poltrona, l’ortesista 
azionerà il pedale WINDY per aspirare l’aria contenuta nella busta, 
controllando direttamente il flusso di aspirazione in funzione della forza 
esercitata su di esso,  così da ottenere una termoformatura diretta sul 
“piede in neutra” o in qualsiasi altra condizione biomeccanica  del piede, 
ritenuta dall’operatore più congeniale all’obiettivo prefissato.
La reimmissione di aria all’interno del sacchetto  avviene automaticamente 
con il rilascio del pedale, così da consentire all’operatore piccoli 
aggiustamenti e/o modifiche durante l’esecuzione della tecnica.

L’operatore realizzerà l’ortesi avvalendosi di:

› Basi pretagliate termoformabili (meglio se in Resina con uno o più
strati di spessore e durezza variabile)

› Modelli Ortesici Termoformabili pretagliati e assemblati
› Modelli Ortesici Termoformabili pretagliati da assemblare

IMPRONTA FUORI CARICO “STEP BY STEP”
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È un sistema facile, rapido ed economico per la presa d’impronta diretta in carico utilizzando i più comuni 
materiali termofor-mabili. Attraverso un semplice collegamento del Dispositivo WINDY a una o a due sacche 
per impronta WBag, sarà possibile controllare la gestione dei flussi di immissione ed estrazione 
dell’aria nella sacca, ottenendo delle densità variabili elasto-plastiche,  attraverso le quali,  l’ortesista 
potrà comodamente modellare e correggere l’impronta secondo le necessi-tà terapeutiche del caso, per poi 
fissarla definitivamente attraverso l’estrazione totale dell’aria residuale al suo interno.
Ogni sacca per impronta WBag, è realizzata in materiale siliconico resistente, soffice e sottile, in grado di 
sostenere le forza di spinta e di riprodurre con estrema fedeltà l’impronta podalica, anche grazie alle 
speciali microsfere contenute al suo interno. 

Oltre a riprodurre fedelmente la morfologia del piede, consente di ottenere brillanti risultati terapeutici nella 
ripartizione dei carichi, grazie alla modulabilità delle correzioni apportabili in fase di realizzazione 
dell’impronta che permettono nell’immediato la riduzione del deficit biomeccanico e/o posturale, anche 
attraverso l’aggiunta di elementi correttivi e/o la realizzazione di scarichi diretti sull’impronta.

Interagendo direttamente con il paziente, che rimarrà partecipe fino 
alla realizzazione dell’impronta finale, l’ortesista potrà intervenire 
modellando e modificando direttamente l’impronta di base senza 
nessun limite temporale. Intervenendo con tranquillità su un piede 
alla volta realizzerà l’impronta definitiva più idonea alla costruzione di 
una corretta ortesi plantare. In fase di lavorazione, potranno inoltre 
essere realizzati scarichi e/o aggiunti elementi, con un immediato 
riscontro di efficacia ed efficienza sul paziente. Ottenuta e fissata 
l’impronta definitiva, l’operatore, utilizzando una Base pretagliata e 
preriscaldata, realizzerà l’ortesi avvalendosi direttamente del paziente 
che la modellerà con il proprio peso.
Al fine di evitare ulteriori allestimenti post termoformatura dell’ortesi, 
possono venire impiegati anche:
- Modelli Ortesici Termoformabili pretagliati e assemblati
- Modelli Ortesici Termoformabili pretagliati da assemblare

IMPRONTA IN CARICO “STEP BY STEP”
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QUANDO LA SCELTA DELL’ORTESISTA
RICHIEDE L’IMPIEGO DI MATERIALI PARTICOLARMENTE RIGIDI.

Gli attacchi rapidi e le valvole di ritenzione presenti su entrambi i dispositivi, consentono la 
disconnessione della sacca WBag dal Dispositivo Windy per lo spostamento in laboratorio, senza 
alterare minimamente il risultato dell’impronta ottenuta. Sfruttando l’impronta di base definitiva, 
basterà effettuare una colata in gesso al suo interno per ottenere dei positivi già definiti, che, senza 
alcun tipo di lavorazione ulteriore, potranno essere utilizzati per termoformare l’ortesi plantare 
diretta-mente su calco (es: ortesi in lamina rigida.



Sacca per la presa di impronta
diretta in carico

PIATTAFORMAWBAG

WINDY BAG 1 WINDY BAG 2WINDY

Dispositivo per la presa d'impronta
diretta fuori carico

Composto da
1 dispositivo WINDY + 1 sacca WBAG

Composto da
1 dispositivo WINDY + 2 sacche WBAG

Sacca per la presa di impronta
diretta in carico

Pedana alloggiativa
per WBAG dotata
di maniglie antiscivolo
per il paziente

SISTEMI D’IMPRONTA DIRETTA 

FORMULE D’ACQUISTO
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PODOGRAPH
Cod. 04.18.016
Dispositivo semplice e compatto che consente di eseguire stampe affidabili e precise. Una membrana estremamente
fine, su 3 livelli, trascrive con rigore le aree di pressione.
PODOGRAPH viene fornito completo di: flacone inchiostro, rullo inchiostratore, 25 fogli d’impronta.

ChiusoAperto

39
0 

m
m

240 mm480 mm

DIMENSIONI

ACCESSORI (ACQUISTABILI SEPARATAMENTE)

INCHIOSTRO
Cod. 04.18.027

INCHIOSTRATORE
Cod. 04.18.028

155

€ 124,00

FOGLI D’IMPRONTA
Cod. 04.18.008
(4 confezioni da 25 fogli)
€ 16,00

€ 26,70

€ 3,60



156

SISTEMI D’IMPRONTA

ORTHOPODOLOGIA / SISTEMI D’IMPRONTA

SCHIUME
PER IMPRONTA
Cod. 04.18.009         1 pz. 
Cod. 04.18.009-32    50 pz.

Schiuma fenolica ad alta densità per la presa d’impronta 
e la realizzazione di calchi in gesso o resina. 
Dimensioni: cm 32 x 15 x 4 x 2

PODOGRAMMA
MONOPODALICO
Cod. 04.18.010-20

EBAMOUSSE 55
Cod. 04.18.020 2 kg A + 2 kg B
Cod. 04.18.021 4 kg A + 4 kg B

Resina poliuretanica espansiva per calchi.
Bicomponente.
Coefficiente di espansione: 2,2
Densità: 0,45 gr/cm3

€ 2,60
€ 100,00

€ 26,80

€ 150,00
€ 85,00

BENDE GESSATE
PLATRIX
Rigorosi controlli durante la fabbricazione garantiscono un’estrema affidabilità 
e un’alta resistenza. La perdita di peso a secco e l'umidità residua sono 
minime. Consen-tono il loro modellamento fino agli strati profondi, senza che 
l’operatore venga preso da una fine di presa di im-pronta repentina.

Dimensioni: 15 cm x 2 m
Cod. 04.18.004-2     Confezione 2 pz.        € 6,00
Cod. 04.18.004-40   Confezione 40 pz.    € 106,80

Dimensioni: 20 cm x 3 m 
Cod.04.18.005-2      Confezione 2 pz.         € 7,70
Cod. 04.18.005-20   Confezione 20 pz     € 68,00

Autoricalcante con protezione plastica. La soluzione 
monopodalica non condiziona la postura del paziente e 
permette, al contrario della bipodalica, di realizzare 
impronte rispettando l’angolo di inclinazione del piede 
rispetto all’asse mediano.
Confezione 20 pz · 35 x 19,5 cm

PODOGRAMMA 
BIPODALICO
Cod. ****** € 21,00

Carta podografica per il check up del piede.
La carta podografica offre un'immagine a grandezza 
naturale, nei dettagli, inalterabile nel tempo, facilmente 
archiviabile.
Confezione 10 pz 
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VITROPRESS 
Cod. 12.71.050-2
Nuova termoformatrice compatta e di semplice 
utilizzo, indicata per materiali termosaldanti.

• Piastra riscaldante: vetroceramica 1 kW
• Regolazione della temperatura: 60 - 130
• Regolazione timer: 15 secondi a 15 minuti
• Pompa a vuoto: integrata
• Dimensioni: L 563 x L 452 x H 134 mm
• Peso: 17 kg 

PUNTI DI FORZA
• Estremamente compatta
• Ampia superficie di lavoro
• Delimitazione per il posizionamento delle suolette
• Diffusore del vuoto centrale per elevate ed ottimali pressaggi a tutte le temperature
• Rapido riscaldamento con una perfetta distribuzione del calore
• Ventilatore integrato per un rapido raffreddamento mediante aria forzata, ottimo per la  realizzazione di ortesi plan-

tari termosaldate

Pressione ottimaleGrande aria di lavoro

fino alla misura 47

• Piastra riscaldante vetroceramica
• Riscaldamento rapido e uniforme, controllo preciso della temperatura
• Raffreddamento accelerato mediante ventilazione forzata
• Ingombro ridotto

Il 
Prodotto
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T-FORM
Cod. 12.71.022
T-Form rappresenta la massima espressione tecnologica nel campo delle apparecchiature per termoformatura,
condizione che consente all’operatore il naturale ed intuitivo raggiungimento di elevati standard nella realiz-
zazione di plantari. Il design elegante e sobrio, caratterizzato da profili regolari e forme definite, unito al con-
trollo elettronico dotato di microprocessore, permette l’inserimento di T-Form all’interno di qualunque realtà
professionale nonchè la scelta e la personalizzazione di 7 diversi programmi di lavoro.
Nella realizzazione di T-Form, tutto è stato considerato per l’ottenimento dei massimi risultati, a cominciare
dalla struttura in acciaio verniciata con doppio strato di vernice a polvere epossidica, scelte che garantiscono
rispettivamente rigidità meccanica e lunga durata. Particolare caratteristica di T-Form, è la vasca di termofor-
matura realizzata in fusione di lega leggera ancorata meccanicamente alla struttura al fine di garantire sempre
l’ottimale chiusura della vasca stessa senza l’ausilio di ganci o chiavistelli.
Consente la lavorazione sincrona di due calchi. Integra inoltre:
• Un piano riscaldante ultraresistente dotato di resistenza elettrica da 1200 Watt, rivestito con un tessuto

traspirante di protezione in fibra di vetro e teflon, che consente il raggiungimento di temperature fino a
250°, indispensabili per la lavorazione di materiali laminati rigidi come il carbonio

• Una membrana in silicone antiaderente in grado di sopportare temperature fino a 300°
• Pannello comandi con display digitale per la visualizzazione dei programmi e dei parametri di selezione e

una tastiera di comando multifunzione per l’impostazione e il controllo delle funzioni
- temperatura (riscaldamento)
- tempo di esposizione al riscaldamento
- potenza del vuoto
- tempo di esposizione al vuoto

• Comando remoto pulsantiera/pedaliera on-off per il controllo del vacuum nella presa d’impronta diretta
• Due connessioni ad attacco rapido per il collegamento dei dispositivi di presa d’impronta diretta
La combinazione in sequenza programmata delle sue funzioni, tutte memorizzabili, e le segnalazioni sonore
e visive, rendono la T-Form unica e facile da utilizzare.
Separata fisicamente, ma inclusa nella T-Form, è la pompa per il vuoto, ad olio e quindi particolarmente adatta
all’uso continuativo, in presenza di pulviscolo e di aria umida. La pompa, munita di valvola di ritegno e filtro
antiumidità, raggiunge una capacità di vuoto di 2 mbar (-998 bar), vale a dire una percentuale espressa di
vuoto del 99.98 %, che, soprattutto nella termo formazione su calco, assicura un adattamento perfetto del
materiale, nonché efficienza e precisione del risultato.
Dimensioni: cm 50 x 50 x h12
Dimensioni della pompa vacuum: cm 18,5 x 32 x h18
Dimensioni della vasca di pressaggio: cm 40 x 30

Pannello comandi
Pompa per il vuoto
Comando remoto pulsantiera/pedaliera

A B C

A

B

C
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T-FORM · TECNICHE DI LAVORO
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CAR LAB
Cod. 12.71.105
Pratico e resistente elemento su ruote, costruito con materiali rigidamente conformi alle normative vigenti sulla sicurezza, in lamiera d’acciaio elettrozincato e verniciato
con polveri epossidiche. Il suo design essenziale ed elegante lo rende utilizzabile sia nel laboratorio che nello studio. Adatto al posizionamento di apparecchiature come
termoformatrici, presse vacuum, forni, ecc.
• Piano in laminato plastico (disponibile a richiesta in varie misure)
• Tre prese elettriche universali posteriori
• Ripiano scorrevole con maniglia integrata
• Due cassetti portastrumenti
• Ampio vano tecnico con fori posteriori passacavi

Presa d’impronta diretta in carico

Presa d’impronta diretta fuori caricoTermoformatura su calco
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ATTREZZATURE LABORATORIO

V-FORM
Cod. 12.71.032
La V-Form è una pressa a vuoto alimentata ad aria compressa. Per il suo funzionamento è
sufficiente il collegamento ad un compressore d’aria.
Grazie a un dispositivo interno che sfrutta l’effetto Venturi, la pressione del flusso di aria
compressa verrà trasformata in vuoto, rendendo la V-Form immediatamente pronta all’uso.
Le semplici ed intuitive regolazioni della quantità d'aria in ingresso e della quantità di vuoto
consentono all'operatore di adattare la propria tecnica di lavoro a tutti i materiali inclusi i
calchi più fragili. Il piano di lavoro è rivestito con un tessuto in microfibra antiaderente e
microforato che garantisce l'ottimale distribuzione del vuoto.
Il coperchio della V-Form è realizzato con una membrana in silicone antiaderente ad alto
modulo elastico e di facile sostituzione.

Dimensioni: 50x35x14 cm
Piano di lavoro: 40x30x4 cm

Necessita di allaccio a compressore
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 CAB X2

Esclusivo e innovativo sistema per la sgrossatura e finitura di qualsiasi materiale orto podologico
L'assenza totale dell'uscita delle polveri dalla zona operativa, rende CAB X2 unica nel suo genere. Bloccando l'espansione 
nell'aria delle polveri, protegge l'operatore da inalazioni pericolose che, anche in presenza di impianti aspiranti potenti, 
non verrebbero completamente catturati.
La decantazione dell'aria "inquinata" all'interno di CAB X2, permette di convogliare tutti i residui di lavorazione in un 
capiente sacco di contenimento, accessibile tramite la semplice apertura del portale sottostante lo spazio di lavoro. Le 
caratteristiche morfologiche di CAB X2 permettono la sua collocazione all'interno dello studio podologico.
La sicurezza elettrica e meccanica per l'operatore è garantita dall'attivazione del motore attraverso un comando a piede che 
consente di interrompere in qualsiasi momento la lavorazione e, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, agisce 
da dispositivo anti ripristino. Il vetro stratificato antisfondamento, oltre a garantire un'ottima visibilità, agisce da 
schermo protettivo per l'operatore. L'illuminazione del campo operativo è garantito da una potente sorgente luminosa, 
protetta da un vetro stratificato.
Le caratteristiche dimensionali dell'area operativa, consentono lavorazioni su particolari di notevoli dimensioni.
Rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo, grazie all'assenza del motore d'aspirazione, condizione che consente di ridurre del 
70% i costi di gestione del dispositivo.
L’innovativo sistema a due motori indipendenti consente di avere il campo di lavoro sempre in posizione centrale. 
Un interruttore posto sul pannello frontale permette di selezionare il motore desiderato per attivare alternativamente 
la ruota abrasiva o la spazzola di rifinitura.
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Alimentazione elettrica

Assorbimento

Fluttuazione della tensione di rete consentita

Fusibili di rete

Grado di protezione ai liquidi

Velocità di rotazione utensile

Rumorosità a vuoto

Rumorosità massima

Peso

Dimensioni (in condizioni operative)

Dimensioni (portello superiore aperto)

230 VAC monofase /50Hz

500 VA

± 10%

2 x 5° / 250V (5x20)

IPX 0

2800 giri/minuto

63 dB

70 dB

90 kg

88 mm x 50 mm x 142/160 (H) cm

88 mm x 50 mm x 180 (H) cm

Caratteristiche tecniche:
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CAB XT
Ermeticità e compattezza.
La nuova CAB XT riesce a mantenere inalterate le principali caratteristiche 
tipiche della CAB X2, (chiusura ermetica, silenziosità, assenza di 
dispositivo di aspirazione) consentendo però di essere posizionata in 
maniera ottimale su un piano di lavoro.
Il sistema è dotato di un unico motore che attiva 
contemporaneamente il rullo di abrasione e la spazzola di rifinitura, 
facilmente accessibili attraverso le tre maniche di entrata.
La sicurezza elettrica e meccanica per l’operatore è garantita dall’attivazione 
del motore attraverso un comando a piede che consente di interrompere in 
qualsiasi momento la lavorazione e, in caso di interruzione dell’alimentazione 
elettrica, agisce da dispositivo anti ripristino. Il vetro stratificato 
antisfondamento, oltre a garantire un’ottima visibilità, agisce da schermo 
protettivo per l’operatore. L’illuminazione del campo operativo è garantito da 
24 potenti lampade LED, protette da un vetro stratificato.
Le caratteristiche dimensionali dell'area operativa, consentono lavorazioni su 
particolari di notevoli dimensioni.
Rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo, grazie all'assenza del motore 
d'aspirazione, condizione che consente di ridurre del 70% i costi di gestione del 
dispositivo.
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CAB XT 
Esclusivo e innovativo sistema per la sgrossatura e finitura di qualsiasi materiale ortopodologico. L’assenza totale dell’uscita delle polveri dalla zona operativa, 
rende Lab X2 unica nel suo genere. Bloccando l’espansione nell’aria delle polveri, protegge l’operatore da inalazioni pericolose che, anche in presenza di 
impianti aspiranti potenti, non verrebbero completamente catturati. La decantazione dell’aria “inquinata” all’interno di Lab X1, permette di convogliare tutti i 
residui di lavorazione all’interno del capiente contenitore di raccolta accessibile tramite la semplice apertura del portale sottostante lo spazio di lavoro. Le 
caratteristiche morfologiche di Lab X1 permettono la sua collocazione ottimale su un piano di lavoro. Il motore attiva la rotazione del rullo di abrasione e delle 
spazzole di finitura, facilmente raggiungibili attraverso le 3 maniche di entrata. La sicurezza elettrica e meccanica per l’operatore è garantita dall’attivazione del 
motore attraverso un comando a piede che consente di interrompere in qualsiasi momento la lavorazione e, in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, 
agisce da dispositivo anti ripristino. Il vetro stratificato antisfondamento, oltre a garantire un’ottima visibilità, agisce da schermo protettivo per l’operatore. 
L’illuminazione del campo operativo è garantito da 24 potenti lampade LED, protette da un vetro stratificato. Le caratteristiche dimensionali dell’area operativa, 
consentono lavorazioni su particolari di notevoli dimensioni. Rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo, grazie all’assenza del motore d’aspirazione, 
condizione che consente di ridurre del 70% i costi di gestione del dispositivo.

Accessori in dotazione:

• Rullo a espansione diam.90x100 mm
• Mandrino auto serrante
• Spazzola abrasivo per lucidatura
• Spazzola per la pulizia dell’area operativa

Dati tecnici:
• Velocità del motore: 3000 rpm
• Potenza: 520W
• Assorbimento: 550W

Dimensioni:
• Altezza x Larghezza x Profondità: 700 x 900 x 480 mm (peso kg 60)
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MINI LAB
Cod. 12.71.100
Smerigliatrice monoalbero, con potente sistema di aspirazione, munita di filtro a sacco esterno.
Per la sua compattezza e le sue contenute dimensioni risulta ideale anche in ambienti ristretti.
• Ampia dimensione del carter, munito di apertura superiore per una più comoda esecuzione del lavoro
• Vassoio metallico estraibile per la raccolta delle polveri pesanti
• Rullo ad espansione diam. 90 x 100 mm (attacco a baionetta)
• Mandrino metallico (attacco a baionetta)

Dati tecnici:
Velocità mola: 2.800 r.p.m.
Assorbimento: 500 W
Alimentazione: 220/230 Volts

Dimensioni:
Altezza: 45 cm.
Larghezza: 55 cm
Profondità: 28 cm (escluso ingombro filtro a sacco)
Peso: 25 KG

Mandrino metallico

Filtro a sacco

Apertura superiore carter
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ACCESSORI PER SMERIGLIATRICI

Nastri per Lab X1 e Mini Lab
Cod. 12.72.046
Confezione da 5 pezzi, grana media 40

Cod. 12.72.048
Confezione da 5 pezzi, grana fine 60

Dimensioni
ø mm 90 x larg. mm 100

Smerigliatori
Piccolo ø mm 30 Cod. 12.72.017
Medio ø mm 40 Cod. 12.72.018
Grande ø mm 50 Cod. 12.72.019

Nastri per Lab X1
Cod. 12.72.067
Confezione da 5 pezzi, grana fine 60

Dimensioni
ø mm 90 x larg. mm 30

Supporto per cappucci smeriglio
Cod. 12.72.002
Confezione da 1 pezzo

Spazzola lamellare in tessuto
(per finitura e lucidatura)

Cod. 12.72.053
Confezione da 1 pezzo

Cappucci smeriglio
Cod. 12.72.037
Confezione da 10 pezzi

Spazzola lamellare abrasiva
(per rifinitura)

Cod. 12.72.008
Confezione da 1 pezzo
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€ 23,90

€ 23,90

€ 18,30

€ 29,30
€ 29,30
€ 29,30

€ 12,00

€ 14,50

€ 9,90

€ 10,80
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Forma intera
Cod. 12.72.023

Confezione da 46 pezzi

Uomo da 35 a 47
Donna da 35 a 41
Donna pianta stretta da 36 a 40
Bambino da 20 a 34

Pedimetro
Cod. 12.72.026

Perfetto per tutte le misure del piede.
Gestione semplice e veloce.

Misure:
Europa da 18 a 47
America da 2 a 12 

Lunghezza / Peso:
34 centimetri / 100g

Materiale:
Polistirene ad alto impatto

Forma 3/4
Cod. 12.72.024

Confezione da 42 pezzi

Uomo (Capron) da 38 a 45
Donna (Capron) da 35 a 41
Donna (Mion-Monthéard) da 36 a 41
Uomo (Roulin) da 34 a 45
Donna (Roulin) da 34 a 42

Forma 3/4 con volta
per termoformazione
Cod. 12.72.025

Confezione da 26 pezzi

Uomo
Uomo sport pianta stretta da 37 a 47
Uomo sport pianta larga

Donna da 35 a 41
Donna sport

DIME

Forma intera con volta
per termoformazione
Cod. 12.72.022

Confezione da 35 pezzi

Uomo
Uomo sport pianta stretta da 37 a 47
Uomo sport pianta larga

Donna
Donna pianta stretta da 35 a 41
Donna sport

Bambino da 27 a 35

€ 25,20 € 25,20

€ 38,00 € 29,50

€ 11,40
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ACCESSORI

Dispenser per colla
Cod. 12.72.007
Pratico contenitore da 1 lt munito di pennello e
chiusura ermetica antiessiccamento

Colla al Neoprene
senza Toluene

Cod. 12.72.006-2,5
Confezione da 2,5 lt

Cod. 12.72.006-1
Confezione da 1 lt

Cod. 12.72.006
Confezione da 0,25 lt (munita di pennello e 
chiu-sura ermetica antiessiccamento)

Cesoie universali
Cod. 12.72.061
Cm 19

Forbici da lavoro
Cod. 12.72.060
Cm 20

Forbici speciali
Cod. 12.72.204
Ideali per materiali adesivi, ambidestre,
lame al titanio. Cm 21

Trincetto
Cod. 12.72.202
Per tutti i tipi di materiali.

Raspa dritta semiluna
Cod. 12.72.200-1
Per la lavorazione di ortesi plantari nelle tecniche
manuali, ideale nella lavorazione del sughero.
Cm 20 · Acciaio inox

Raspa doppia
Cod. 12.72.201-1
Per la finitura di ortesi plantari nelle tecniche ma-
nuali, ideale nella lavorazione del sughero.
Cm 20 · Acciaio inox
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€ 50,30 € 49,80 € 65,70

€ 13,50 € 13,90 € 21,20

€ 11,90

€ 20,20

€ 37,50

€ 29,80



MATERIALI PER ORTESI PLANTARI 
MODELLI ORTESICI TERMOFORMABILI



CORREZIONE
DA 70 A 55 SHORE

SOSTEGNO ATTIVO
DA 55 A 35 SHORE

COMFORT
MENO DI 35 SHORE

ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

MATERIALI PER ORTESI PLANTARI

UNA SELEZIONE DI ALTA QUALITÀ
Mettiamo a Vostra disposizione una gamma completa di materiali di origine europea sottoposti ai migliori controlli di qualità.

Sono stati scelti soltanto materiali di alta gamma particolarmente adatti per la produzione di ortesi plantari

COMPOSIZIONE CHIMICA DEI MATERIALI

LE 3 DIFFERENTI FAMIGLIE DEI MATERIALI TERMOFORMABILI

L’etilene vinil acetato è una materia plastica copoli-
merica di etilene e acetato di vinile. È utilizzato per

realizzare prodotti particolarmente flessibili ed elastici.
Queste schiume sono prodotte per espansione all’in-
terno di stampi per poi essere suddivise in placche di
diverso spessore.

Le loro caratteristiche principali sono:
· elevata elasticità
· media resistenza alle sollecitazioni
· resistenza alla compattazione e all'abrasione
· termoformatura a basse temperature, 100°C

Il polietilene è una resina termoplastica con ottime pro-
prietà isolanti e stabilità chimica. È un materiale molto
versatile ed economico. Il polietilene espanso è il nome
che acquista il polietilene quando viene trasformato at-
traverso un processo di espansione chimica o fisica.

Questi materiali sono disponibili in una vasta gamma di
densità e durezza.
Caratteristiche:
· media elasticità
· bassa deformazione residuale persistenza
· temperature di termoformatura mediamente alte

Formulazione che combina una piccola quantità di EVA e
il polietilene. Così facendo l'elasticità aumenta e migliora
la memoria di forma.

Materiali flessibili, adatti a ortesi
per piedi iperalgici con cambia-
menti trofici e atrofia della zona
plantare (adatti anche in  diabeto-
logia e reumatologia)

Compromesso tra corre-
zione e confort, indicati
nelle patologie che non ri-
chiedono una correzione
importante.

Materiali rigidi adatti a
ortesi per correzione
per disequilibri statici e
dinamici importanti.

Caratteristiche:
· bassa persistenza · media elasticità

ETILENE
VINILE ACETATO

SCHIUMA FLESSIBILE
DI POLIURETANO

SCHIUMA DI
POLIOLEFINE RETICOLATO
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

2 3 51 4

DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
ELASTICITÀ

DUREZZA
RESISTENZA

RETICOLAZIONE
MASSA VOLUMETRICA

DUREZZA IN SHORE A
MEMORIA DI FORMA

DEFORMAZIONE RESIDUALE
SHOCK ABSORBER

RESTITUZIONE D’ENERGIA
CONFORT

FLUIDITÀ

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

RIGIDITÀ
RESISTENZA

TENSIONE
FACILITÀ DI FINITURA

COMPRESSIBILITÀ
DURATA

SCALA GRADUATA PER LA VALUTAZIONE DEI CRITERI E DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Proprietà del materiale a riprendere la forma ed il volume di origine quando la forza esercitata sul materiale cessa di agire

Resistenza alla pressione senza deformazione in rapporto allo stato iniziale

Capacità di deformazione prima della rottura

Disposizione reticolare chimica all’interno del polimero

Si esprime in kg per metro cubo, ossia la massa di materiale in un metro cubo

Shore A è un valore relativo da 0 a 100 (la durezza da più leggera a più forte). La durezza viene rilevata mediante un durometro

Capacità di un materiale termoformabile a mantenere la forma acquisita dopo il raffreddamento

Deformazione residua della materia oltre la pressione contratta

Capacità di un materiale a filtrare le vibrazioni in special modo dopo la fase taligrada 

Capacità di un materiale a restituire l’energia immagazzinata dopo un impatto

Sensazione di benessere procurata da un materiale

Capacità nella fase di riscaldamento di una resina di comportarsi come un fluido aderendo così al calco in modo

uniforme e flessibile

Capacita di un materiale resinoso a resistere alla flessione in modo particolare nella fase digitigrada senza

subire rottura

Collegato alla rigidità per definire il modello di elasticità

Comportamento locale di un materiale messo in relazione con una deformazione

Strettamente legata all’elasticità la tensione di un materiale aumenta con la micro foratura del materiale

Facilità di taglio, incollaggio e fresatura

Capacità di un materiale di subire variazioni relative al suo volume sotto l’effetto di una forza

Resistenza di un materiale nel tempo



Podolieger
Cod. 04.16.511

ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

CORRETTIVI STABILIZZANTI

Caratteristiche
Grande facilità di messa in forma, resi-
stente, adatto per ortesi correttive e
compensative nelle turbe statiche e di-
namiche, di durata superiore ai suoi
equivalenti sul mercato.
Composizione chimica

40% / Sughero / Styrène e
butadiène

Shore A 65

Densità 450 kg/m3

Spessori mm 2 / 4 / 6 / 8

Dimensioni lastra cm 73 x 96

T°C thermo 80°C

Memoria di ritorno

Durata
4
4

Lunacell A
Cod. 04.16.505
Caratteristiche
Molto resistente e lavabile, adatto per
ortesi correttive e compensative nei di-
sequilibri statici e dinamici, di facile fre-
satura.

Composizione chimica

Shore A 60

Densità 370 kg/m3

Spessori mm 2 / 4 / 6 / 8

Dimensioni lastra cm 55 x 85

T°C thermo 100°C

Memoria di ritorno

Durata

4
4

PE 250
Cod. 04.16.506
Caratteristiche
È uno dei materiali chiave nella podolo-
gia dello sport, adatto per la realizza-
zione di ortesi correttive. Eccellente
compromesso durezza/densità. Di facile
finitura.

Composizione chimica

Shore A 55

Densità 250 kg/m3

Spessori mm 4 / 6 / 8

Dimensioni lastra cm 87 x 87

T°C thermo 120°C

Memoria di ritorno

Durata

4
4

Più Foam D
Cod. 04.16.027
Caratteristiche
Schiuma di polietilene reticolato a den-
sità variabile. Atermica, lavabile, di lunga
durata, anallergica e resistente alla su-
dorazione. Resistente alla pressione e a
forze di trazione estremamente elevate.

Composizione chimica

Shore A 48

Densità 250 kg/m3

Spessore mm 5

Dimensioni lastra cm 125 x 80

T°C thermo 80°C

Memoria di ritorno

Durata

3
3

172

PRX
Cod. 04.16.520
Caratteristiche
Molto resistente, eccellente memoria di
ritorno, adatto per le ortesi plantari di so-
stegno.

Composizione chimica

Shore A 48

Densità 330 kg/m3

Spessori mm 3 / 6 / 8

Dimensioni lastra cm 45 x 90

T°C thermo 100°C

Memoria di ritorno

Durata

5
4

Lunasoft SL BEIGE
Cod. 04.16.521-B
Caratteristiche
Ottimo compromesso densità/durezza,
si adatta ad un largo campo di applica-
zioni, di eccellente durata.

Composizione chimica

Shore A 40

Densità 200 kg/m3

Spessori mm 2 / 4 / 6

Dimensioni lastra cm 89 x 64

T°C thermo 90°C

Memoria di ritorno

Durata

4
3
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RITORNO ELASTICO PERMANENTE - CONFORT e RIVESTIMENTO

ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

EVA Light 
Caratteristiche
Molto resistente, lavabile e di facile la-
vorazione, adatto alla realizzazione di 
elementi di stabilizzazione e sostegno.

Shore A 35

Densità 160 kg/m3

Spessori mm 5 / 7,5 / 10

Dimensioni lastra cm 56 x 100

T°C thermo 100°C

Memoria di ritorno

Durata

4
3Spessori disponibili:

5 mm     | Colore: Verde         Cod. 04.16.525-O-5
7,5 mm  | Colore: Orange       Cod. 04.16.525-O-7,5
10 mm   | Colore: Grigio         Cod. 04.16.525-O-10

Composizione chimica

Podiaform
Cod. 04.16.543
Caratteristiche
Confortevole e di facile messa in forma,
eccellente resistenza e durata nel
tempo, adatto per il rivestimento e la
realizzazione di ortesi per il piede geria-
trico.

Composizione chimica

Shore A 26

Densità 140 kg/m3

Spessori mm 3 / 5 / 8

Dimensioni lastra cm 55 x 110

T°C thermo 100°C

Memoria di ritorno

Durata

3
3

CONFORT

PEX 1000
Cod. 04.16.550
Caratteristiche
Grande facilità di messa in forma, utiliz-
zabile come base di ortesi termoforma-
bili o nella tecnica tradizionale come
sostitutivo delle schiume di lattice.

Composizione chimica

Shore A 20

Densità 120 kg/m3

Spessori mm 2 / 5 / 8

Dimensioni lastra cm 60 x 120

T°C thermo 100°C

Memoria di ritorno

Durata

3
2

Più Foam M
Cod. 04.16.031 (mm 2,5) · Cod. 04.16.034 (mm 5)
Caratteristiche
Schiuma di polietilene reticolato a den-
sità variabile. Atermica, lavabile, di lunga
durata, anallergica e resistente alla su-
dorazione. Buona resistenza alla pres-
sione e alle forze di trazione.

Composizione chimica

Shore A 12

Densità 100 kg/m3

Spessori mm 2,5 / 5

Dimensioni lastra cm 75 x 100

T°C thermo 80°C

Memoria di ritorno

Durata

3
2

Lunairmed
Cod. 04.16.540-2
Caratteristiche
Materiale soffice e di ottima elasticità. 
Adatto per piedi iperalgici, reumatici e 
diabetici. Da utilizzare in ortesi compo-
ste o come rivestimento.

Composizione chimica

Shore A 18

Densità 800 kg/m3

Spessori mm 2 / 3

Dimensioni lastra cm 54 x 82,5

T°C thermo 80°C

Memoria di ritorno

Durata

3
2

RIVESTIMENTI E CONFORT
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PROPULSIONE

ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

PR 30 LEATHER
Cod. 04.16.563
Caratteristiche
Nuova finitura su pelle per una migliore
durata. Materiale dinamico antischock
con elevate caratteristiche propellenti.
Adatto per ortesi sportive, per le algie
dell’avampiede nelle ortesi per calzature
da lavoro e per la protezione delle zone
di ipercarico. Può anche essere utilizzato
come base nella termoplastia.
Adatto per sportivi di corporatura pesante

Composizione chimica
Elastomero di caucciù a cellule aperte

Shore A 30

Densità 600 kg/m3

Spessori mm 2 / 3

Dimensioni lastra cm 48 x 62

Shock Absorber

Restituzione energia

Confort

Durata

2

5

4

4

PR 25 LEATHER
Cod. 04.16.562
Caratteristiche
Nuova finitura su pelle per una migliore
durata. Materiale dinamico antischock
con elevate caratteristiche propellenti.
Adatto per ortesi sportive, per le algie
dell’avampiede nelle ortesi per calzature
da lavoro e per la protezione delle zone
di ipercarico. Può anche essere utilizzato
come base nella termoplastia.
Adatto per sportivi di corporatura media

Composizione chimica
Elastomero di caucciù a cellule aperte

Shore A 25

Densità 570 kg/m3

Spessori mm 2 / 3

Dimensioni lastra cm 48 x 62

Shock Absorber

Restituzione energia

Confort

Durata

2

5

4

4

PR 20 LEATHER
Cod. 04.16.561
Caratteristiche
Nuova finitura su pelle per una migliore
durata. Materiale dinamico antischock
con elevate caratteristiche propellenti.
Adatto per ortesi sportive, per le algie
dell’avampiede nelle ortesi per calzature
da lavoro e per la protezione delle zone
di ipercarico. Può anche essere utilizzato
come base nella termoplastia.
Adatto per sportivi di corporatura leggera

Composizione chimica
Elastomero di caucciù a cellule aperte

Shore A 20

Densità 490 kg/m3

Spessori mm 2 / 3

Dimensioni lastra cm 48 x 62

Shock Absorber

Restituzione energia

Confort

Durata

2

5

4

4
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94 Rilascio lento - Soft - Art. 04.16.574-94/3

Contiene Microban
Protezione antimicrobica, ferma la crescita di batteri causa di cattivi odori.

Vestibilità e supporto personalizzati durante ogni utilizzo

• Un materiale che ritorna continuamente alla sua forma originale dopo ogni utilizzo.
• Custom, il contatto totale aiuta a sostenere la stabilità e l'equilibrio.
• Ottimo materiale di assorbimento a basso impatto che si conforma al corpo. 

• Comfort a lungo termine ed eccellente resistenza alla compressione che non si rompe con l'uso ripetuto.
• Tecnologia a cellule aperte e traspirante. 

Shore O 18
Colore: Salmone
Confezione  4 lastre da 45 x 25 cm - Spessore 3 mm

AMMORTIZZANTI ANTISHOCK - PROTEZIONE e CONFORT

PORON® 94 offre il massimo del comfort. È un materiale con una personalizzazione unica che continuerà   
a tornare al suo stato originale dopo ogni utilizzo. L'ammortizzazione PORON 94, appositamente 
progettato, supera tutte le aspettative, adattandosi continuamente e offrendo un supporto e una vestibilità 
costanti per ogni sollecitazione durante tutti gli utilizzi.

L'assorbimento ed il rilascio di energia che risponde ad 
ogni tuo passo.

PORON® Vive® combina in modo unico l'assorbimento degli urti e il ritorno di energia in un'unica 
tecnologia. PORON Vive® offre il massimo comfort e prestazioni ad ogni passo, riducendo l'affaticamento 
dovuto agli urti ripetuti e rilasciando l'energia per una sensazione di elasticità. Ineguagliabile nella sua 
capacità di ammortizzare durante l'usura rigorosa, PORON Vive® offre un comfort continuo e affidabile 
rispetto ad altri materiali che si deteriorano rapidamente. 

• Mantiene il 90% della forma originale per una vestibilità fedele al design.
• Pressione ridotta nei punti di carico pesante come il tallone ed i metatarsi.
• Assorbe gli urti per ridurre al minimo la fatica.
• Sensazione resiliente grazie all'alto ritorno di energia.
• Prestazioni durature rispetto a qualsiasi altro materiale.
• Eccellente abrasione da taglio.
• Formulazione proprietaria prodotta in strutture certificate ISO. 

Art. 04.16.575-V3

Shore O 20

Caratteristiche e benefici:

• Comfort a lungo termine.
• Resistenza alla compressione.
• Cella aperta - traspirante.
• Struttura microcellulare.
• Resistente ai funghi. 

PORON Test medico:

• Certificazione USP Classe VI.
• Approvato dall'APMA.
• Swartz & Peck patch tested. 

Colore: Patina 
Confezione 4 lastre da 45 x 25 cm - Spessore 3 mm

Gli uretani medicali PORON® sono materiali espansi ingegnerizzati, a media densità e microcellulari (le 
cellule sono circa 100 micron). Sono comunemente utilizzati in applicazioni ortopediche e podologiche, 
tra cui ortesi personalizzate, ortesi prefabbricate personalizzate, imbottiture ortesiche e altri supporti 
biomeccanici.
Gli uretani PORON Medical sono approvati dall'American Podiatric Medical Association e rispondono a 
criteri simili a quelli di altri prodotti PORON, soddisfacendo al contempo le esigenze dei professionisti per 
quanto riguarda l'integrazione dei tessuti molli.

Usi tipici dell'applicazione:

• Ortesi del piede per diabetici e pazienti con artrite reumatoide.
• Imbottitura per tutore ortotico - dove sono presenti sporgenze ossee. 

Medical Art. 04.16.574-96/3

Colore: Verde smeraldo
Confezione 4 lastre da 45 x 25 cm - Spessore 3 mm

Cod. 04.16.560 
Caratteristiche
Shock absorber di alto livello, con una 
lenta memoria di ritorno per agevolare il 
comfort, adatto nel piede geriatrico, dia-
betico e reumatico. Un lato cardato per 
facilitarne l’incollaggio.

Composizione chimica
Schiuma microcellulare di poliuretano

Shore A 15

Densità 320 kg/m3

Spessori mm 3 / 5

cm 50 x 68Dimensioni lastra

Shock Absorber

Restituzione energia

Confort

Durata

4
1

4
4

PPT Poron
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RESINE

ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

Colorflex BLACK
Cod. 04.16.585-N
Caratteristiche
Ideale termo collante nelle ortesi postu-
rali, ottimo termoformabile nelle ortesi
sportive.

Composizione chimica
Resina di poliestere, leggermente fluida

Spessore mm 0,6

Dimensioni lastra cm 75 x 100

Fluidità

Resistenza flessione

3

4

Colorflex MAGENTA
Cod. 04.16.585-M
Caratteristiche
Ideale termo collante nelle ortesi postu-
rali, ottimo termoformabile nelle ortesi
sportive.

Composizione chimica
Resina di poliestere, leggermente fluida

Spessore mm 1,2

Dimensioni lastra cm 75 x 100

Fluidità

Resistenza flessione

3

4

Colorflex BEIGE
Cod. 04.16.585-BE
Caratteristiche
Ideale termo collante nelle ortesi postu-
rali, ottimo termoformabile nelle ortesi
sportive.

Composizione chimica
Resina di poliestere, leggermente fluida

Spessore mm 1,8

Dimensioni lastra cm 75 x 100

Fluidità

Resistenza flessione

3

4

Colorflex GREEN
Cod. 04.16.585-V
Caratteristiche
Ideale termo collante nelle ortesi postu-
rali, ottimo termoformabile nelle ortesi
sportive.

Composizione chimica
Resina di poliestere, leggermente fluida

Spessore mm 0,8

Dimensioni lastra cm 75 x 100

Fluidità

Resistenza flessione

3

4

Colorflex WHITE
Cod. 04.16.585-B
Caratteristiche
Ideale termo collante nelle ortesi postu-
rali, ottimo termoformabile nelle ortesi
sportive.

Composizione chimica
Resina di poliestere, leggermente fluida

Spessore mm 1

Dimensioni lastra cm 75 x 100

Fluidità

Resistenza flessione

3

4



ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

RESINE | MATERIALI TECNICI E BASI

Podothermoflux
Cod. 04.16.582-N 
Caratteristiche
Resina termocollante in poliestere su
base tessile. La sua elasticità la rende
adatta per base o per rinforzi nelle ortesi.

Composizione chimica
Resina di poliestere su base tessile

Spessore mm 1,1

Dimensioni lastra cm 70 x 100

T°C thermo 85°C

Fluidità

Resistenza flessione

Rigidità

5

2

3

Podothermoflex
Cod. 04.16.581 
Caratteristiche
Resina termoformabile in poliestere su
base tessile. Molto resistente, è adatta
sia nell’uso di basi che nella termopla-
stia. Utile nelle ortesi che necessitano di
rinforzo.

Composizione chimica
Resina di poliestere su base tessile

Spessore mm 0,95 / 1,25

Dimensioni lastra cm 75 x 100

T°C thermo 80°C

Fluidità

Resistenza flessione

Rigidità

1

4

4

Podothermotech
Cod. 04.16.580
Caratteristiche
Resina termocollante in poliestere su
base tessile. Adatta per la realizzazione
di basi termosaldate e/o termoformate.

Composizione chimica
Resina di poliestere termocollante su
base tessile

Spessori mm 0,9 / 1,1

Dimensioni lastra cm 70 x 100

T°C thermo 85°C lato bianco

T°C thermo 110°C lato rosa

Fluidità

Resistenza flessione

Rigidità 4
3
3

Rigitex
Cod. 04.16.601 
Caratteristiche
Materiale da supporto nelle ortesi modu-
lari, molto fine e rigido, ideale per calza-
ture con calzata stretta.

Composizione chimica
Resina di poliestere su base non tessile

Spessore mm 0,7

Dimensioni lastra cm 70 x 100

Fluidità

Resistenza flessione

Rigidità

1

3

3

Salpa
Cod. 04.16.600 
Caratteristiche
Materiale da supporto nelle ortesi mo-
dulari.

Composizione chimica
Agglomerato di cuoio di lavorazione

Spessore mm 1

Dimensioni lastra cm 75 x 100

Resistenza flessione

Rigidità

3

3

Realux
Cod. 04.16.500
Caratteristiche
Materiale termoformabile, base ideale
per ortesi classiche modulari.

Composizione chimica
Caucciù - Styrene Butadene

Spessore mm 1,1

Dimensioni lastra cm 40 x 100

Resistenza flessione

Rigidità 5

5
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MATERIALI DI FINITURA

ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

Microdiamants
Cod. 04.17.030
Caratteristiche
Materiale di finitura in microfibra, di facile incollaggio e perfetta
adesione nell’assemblaggio. Apporta una finitura tecnica e
dona eleganza all’ortesi senza comprometterne lo spessore.
Aumenta la resistenza meccanica alla flessione.

Composizione chimica
Supporto in microfibra con induzione di poliuretano e superficie
in PU

Grammatura 455 g/m2

Spessore mm 0,85

Dimensioni lastra cm 140 x 70

Resistenza 150°C

Grips
Cod. 04.17.040
Caratteristiche
Materiale antiscivolo e antislittamento per la finitura di ortesi
plantari classiche e termoformabili, può essere usato come so-
stituto di una banda grippante nelle ortesi a ¾. Apporta una
moderna finitura e aumenta la resistenza meccanica delle re-
sine, particolarmente nella zona di flessione dell’avampiede.

Composizione chimica
Styrène Butadiène caucciù e PVC

Grammatura 400 g/m2

Spessore mm 0,6

Dimensioni lastra cm 150 x 70

Millenium CARBON SOFT
Cod. 04.17.031-CS
Caratteristiche
Materiale di finitura, di facile incollaggio e
perfetta adesione nell’assemblaggio. Apporta
una finitura tecnica dando eleganza all’ortesi
senza comprometterne lo spessore. Aumenta
la resistenza meccanica alla flessione.

Composizione chimica
100% Poliestere

Spessore mm 0,6

Dimensioni lastra cm 140 x 70

Resistenza 150°C

Cambrelle BLACK
Cod. 04.17.032-N 
Caratteristiche
Materiale di finitura, aumenta la resistenza
meccanica alla flessione.

Composizione chimica
Materiale sintetico tessuto non tessuto

Grammatura 150 g/m3

Spessore mm 0,8

Dimensioni lastra cm 150 x 70

Resistenza 150°C

ORANGE BLACK RED

RED GREY



ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

RIVESTIMENTI TERMOFORMABILI

PE Color BLUE
Cod. 04.17.033-B
Caratteristiche
Materiale semimorbido di facile applica-
zione, resistente e lavabile, adatto nelle
ortesi sportive in quanto riduce lo scivo-
lamento e protegge il piede nei cambi di
direzione e nelle compressioni. Consi-
gliato anche nelle calzature antinfortu-
nistiche per evitare gli shock.

Composizione chimica

Shore A 33

Densità 100 kg/m3

Spessore mm 2,5

Dimensioni lastra cm 57 x 115

T°C thermo 80°C

Memoria di ritorno

Durata

4

3

PE Color GREEN
Cod. 04.17.033-V
Caratteristiche
Materiale semimorbido di facile applica-
zione, resistente e lavabile, adatto nelle
ortesi sportive in quanto riduce lo scivo-
lamento e protegge il piede nei cambi di
direzione e nelle compressioni. Consi-
gliato anche nelle calzature antinfortu-
nistiche per evitare gli shock.

Composizione chimica

Shore A 33

Densità 100 kg/m3

Spessore mm 2,5

Dimensioni lastra cm 57 x 115

T°C thermo 80°C

Memoria di ritorno

Durata

4

3

PE Color ANTHRACITE
Cod. 04.17.033-A
Caratteristiche
Materiale semimorbido di facile applica-
zione, resistente e lavabile, adatto nelle
ortesi sportive in quanto riduce lo scivo-
lamento e protegge il piede nei cambi di
direzione e nelle compressioni. Consi-
gliato anche nelle calzature antinfortu-
nistiche per evitare gli shock.

Composizione chimica

Shore A 33

Densità 100 kg/m3

Spessore mm 2,5

Dimensioni lastra cm 55 x 110

T°C thermo 80°C

Resistenza/Durata

Confort

4

3

PE Color microforato ANTHRACITE
Cod. 04.17.033-AMF
Caratteristiche
Materiale semimorbido di facile applica-
zione, resistente e lavabile, adatto nelle
ortesi sportive in quanto riduce lo scivo-
lamento e protegge il piede nei cambi di
direzione e nelle compressioni. Consi-
gliato anche nelle calzature antinfortu-
nistiche per evitare gli shock.

Composizione chimica

Shore A 33

Densità 100 kg/m3

Spessore mm 1

Dimensioni lastra cm 55 x 110

T°C thermo 80°C

Resistenza/Durata

Confort

4

3
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RIVESTIMENTI TERMOFORMABILI

ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

EVA Color GREEN
Cod. 04.17.034-V 
Caratteristiche
Semimorbido, lavabile, molto resistente e
di ottima durata.
Adatto per le ortesi che subiscono un alto
sfruttamento (sport).

Shore A 30

Densità 200 kg/m3

Spessore mm 2

Dimensioni lastra cm 90 x 100

T°C thermo 80°C

Resistenza/Durata

Confort

4
3

EVA Color GREY MARBLE
Cod. 04.17.034-GM 
Caratteristiche
Semimorbido, lavabile, molto resistente
e di ottima durata.
Adatto per le ortesi che subiscono un
alto sfruttamento (sport).

Shore A 30

Densità 200 kg/m3

Spessore mm 1,5

Dimensioni lastra cm 55 x 110

T°C thermo 80°C

Resistenza/Durata

Confort

4
3

EVA Color KALÉIDO GREEN
Cod. 04.17.034-KV 
Caratteristiche
Semimorbido, lavabile, molto resistente
e di ottima durata.
Adatto per le ortesi che subiscono un
alto sfruttamento (sport).

Shore A 30

Densità 200 kg/m3

Spessore mm 1,1

Dimensioni lastra cm 50 x 90

T°C thermo 80°C

Resistenza/Durata

Confort

4
3

EVA Ultra fin Marilons GREEN
Cod. 04.17.036-V 
Caratteristiche
Ultra sottile, resistente e lavabile si
adatta ad ogni tipo di calzatura, sia spor-
tiva che quotidiana.

Shore A 30

Densità 160 kg/m3

Spessore mm 1

Dimensioni lastra cm 90 x 60

T°C thermo 90°C

Resistenza/Durata

Confort

4
3

Composizione chimica

Composizione chimicaComposizione chimica

Composizione chimica



ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

RIVESTIMENTI ST | SNT

Brandy ST
Cod. 04.17.5B 
Caratteristiche
Antibatterico e antifungineo. Lavabile e
resistente a temperature fino 150°C.

Composizione chimica
Poliuretano 44% / Poliestere 17%
Cotone 39%

Grammatura 340 kg/m3

Spessore mm 0,9

Dimensioni lastra cm 70 x 150

Elasticità

Facilità di finitura

Durata

3

3

4

Taupe ST
Cod. 04.17.6T 
Caratteristiche
Antibatterico e antifungineo. Lavabile e
resistente a temperature fino 150°C.

Composizione chimica
Poliuretano 44% / Poliestere 17%
Cotone 39%

Grammatura 340 kg/m3

Spessore mm 0,9

Dimensioni lastra cm 70 x 150

Elasticità

Facilità di finitura

Durata

3

3

4

SUPPORTO TESSUTO SUPPORTO NON TESSUTO

Gris SNT
Cod. 04.17.7G 
Caratteristiche
Rivestimento trattato con sanitizzante.
Traspirante, lavabile e resistente. Non la-
scia residui durante la lavorazione.

Composizione chimica
60% Poliuretano su base viscosa non
tessuto 40%

Grammatura 240 kg/m2

Spessore mm 0,8

Dimensioni lastra cm 150 x 65

Elasticità

Facilità di finitura

Durata

3

3

4

Beige SNT
Cod. 04.17.8B 
Caratteristiche
Rivestimento trattato con sanitizzante.
Traspirante, lavabile e resistente. Non la-
scia residui durante la lavorazione.

Composizione chimica
60% Poliuretano su base viscosa non
tessuto 40%

Grammatura 240 kg/m2

Spessore mm 0,8

Dimensioni lastra cm 150 x 65

Elasticità

Facilità di finitura

Durata

3

3

4
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RIVESTIMENTI IN MICROFIBRA

ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

SMF BLACK
Cod. 04.17.10N 
Caratteristiche
Soffice, confortevole e lavabile. Ottimo
rapporto qualità/prezzo.

Composizione chimica
Supporto in microfibra su base poliam-
midica e Poliestere al 13% + rivesti-
mento superiore di poliuretano al 74%

Grammatura 400 gr/m2

Spessore mm 0,9

Dimensioni lastra cm 70 x 140

Elasticità

Facilità di finitura

Durata

3

5

4

SMF LEATHER
Cod. 04.17.10P 
Caratteristiche
Soffice, confortevole e lavabile. Ottimo
rapporto qualità/prezzo.

Composizione chimica
Supporto in microfibra su base poliam-
midica e Poliestere al 13% + rivesti-
mento superiore di poliuretano al 74%

Grammatura 400 gr/m2

Spessore mm 0,9

Dimensioni lastra cm 70 x 140

Elasticità

Facilità di finitura

Durata

3

5

4

SMF Nubuckés GREY
Cod. 04.17.11G 
Caratteristiche
Microfibra non patinata. Soffice, confor-
tevole e lavabile. Indicata nell’utilizzo
senza calze, particolarmente in calza-
ture aperte.

Composizione chimica
Base in microfibra / Poliuretano 32 % /
PET 68%

Grammatura 150 gr/m2

Spessore mm 0,6

Dimensioni lastra cm 70 x 140

Elasticità

Facilità di finitura

Durata

4

4

4

SMF Burberry MALLOW / BEIGE (Nubuckés)
Cod. 04.17.12MB 

Caratteristiche
Microfibra non patinata. Soffice, confor-
tevole e lavabile. Particolarmente indi-
cata nell’utilizzo senza calze. Aspetto e
finitura moderni e eleganti.

Composizione chimica
Microfibra stampata

Spessore mm 0,7

Dimensioni lastra cm 70 x 150

Elasticità

Facilità di finitura

Durata

3

3

4

SMF Burberry BLUE / GREY (Nubuckés)
Cod. 04.17.12BG 

Caratteristiche
Microfibra non patinata. Soffice, confor-
tevole e lavabile. Particolarmente indi-
cata nell’utilizzo senza calze. Aspetto e
finitura moderni e eleganti.

Composizione chimica
Microfibra stampata

Spessore mm 0,7

Dimensioni lastra cm 70 x 150

Elasticità

Facilità di finitura

Durata

3

3

4

X ARTICOLO ESAURITO

ARTICOLO ESAURITO

X X
ARTICOLO ESAURITO



ORTHOPODOLOGIA / MATERIALI

SUGHERO NATURALE | SCHIUMA DI LATTICE

SUGHERO NATURALE SCHIUMA DI LATTICE

Agglomerato di Sughero
Cod. 04.16.145
Caratteristiche
Materiale tradizionale, per la realizza-
zione di elementi per ortesi modulari.

Composizione chimica
Elastomero di caucciù a cellule aperte

Shore A 50

Densità 320 kg/m3

Spessori mm 1 / 2 / 5 / 8

Dimensioni lastra cm 50 x 100

Compressibilità

Durata

2
3

Agglomerato di Sughero e Mousse
Cod. 04.16.130

Caratteristiche
Composto di sughero e schiuma di lat-
tice, per la realizzazione di elementi
come volte e talloniere per ortesi classi-
che.

Composizione chimica
Granuli di sughero / caucciù / plastifi-
cante organico

Shore A 37

Densità 450 kg/m3

Spessori mm 3 / 5 / 8

Dimensioni lastra cm 60 x 90

Compressibilità

Durata

3
4

Mousse BLUE
Cod. 04.16.134
Caratteristiche
Schiuma di lattice, indicata per la realiz-
zazione di monoblocchi, elementi me-
diani, retrocapitali e talloniere.

Composizione chimica
Schiuma di lattice naturale

Shore A 21

Densità 400 kg/m3

Spessori mm 3 / 5 / 7

Dimensioni lastra cm 28 x 77

Compressibilità

Durata

2

4

Mousse GREY
Cod. 04.16.135
Caratteristiche
Schiuma di lattice, indicata per la realiz-
zazione di monoblocchi, elementi me-
diani, retrocapitali e talloniere.

Composizione chimica
Schiuma di lattice naturale

Shore A 17

Densità 320 kg/m3

Spessori mm 3 / 5 / 7

Dimensioni lastra cm 45 x 75

Compressibilità

Durata

3

3

Mousse SALMON
Cod. 04.16.138
Caratteristiche
Schiuma di lattice, indicata nella realiz-
zazione di protezioni e scarichi del-
l’avampiede e del tallone. Può essere
utilizzata anche come rivestimento.

Composizione chimica
Schiuma di lattice naturale

Shore A 11

Densità 250 kg/m3

Spessori mm 3 / 5 / 7

Dimensioni lastra cm 45 x 75

Compressibilità

Durata

4

2
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ELEMENTI PER ORTESI MODULARI

ORTHOPODOLOGIA / ELEMENTI

ANTERIORI

TAGLIE

MISURE

4

29/30/31

5

32/33/34

6

35/36/37

7

38/39/40

8

41/42/43

9

44/45/46

TAGLIE 4 5 6 7 8

Spessori 6 mm 7 mm 9 mm

Cuneo pronatore anteriore
Cod. 04.15.006
Materiale
Agglomerato di sughero

TAGLIE 6 7 8 9

Spessori 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm

Goccia retrocapitale
Cod. 04.15.011
Materiale
Schiuma di lattice grigia

TAGLIE 6 7 8 9

Spessori 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm

MEDIANI

TAGLIE 4 5 6 7 8 9

Spessori 15 mm

Volta interna
Cod. 04.15.017
Materiale
Schiuma di lattice grigia

MISURE DONNA 37 / 39 / 41 UOMO 41 / 43 / 45

Spessori 6 mm

Barra retrocapitale
Cod. 04.15.001
Materiale
Schiuma di lattice grigia

Talloniera
Cod. 04.15.020
Materiale
Agglomerato di sughero

TAGLIE 5 6 7 8 9

Spessori 15 mm

TAGLIE 5 6 7 8 9

Spessori 5 mm

Volta interna
Cod. 04.15.018
Materiale
Schiuma di lattice grigia

CON SCARICO DEL
I° METATARSO

Tutti gli elementi sono venduti in confezioni da 5 paia per misura

TAGLIE 4 5 6 7 8

Spessori 8 mm

POSTERIORI

Anello di Schwartz
Cod. 04.15.050
Materiale
Agglomerato di sughero e schiuma di lattice

Shore A 50/55
Confezioni 5 paia a misura

Shore A 60/65
Confezioni 5 paia a misura

Shore A 10/12
Confezioni 5 paia a misura

Shore A 10/12
Confezioni 5 paia a misura

Anello di Schwartz
Cod. 04.15.051
Materiale
Schiuma di lattice rossa

Shore A 18/20
Confezioni 5 paia a misura

Shore A 60/65
Confezioni 5 paia a misura

Shore A 10/12
Confezioni 5 paia a misura

Shore A 10/12
Confezioni 5 paia a misura



M.O.T.
MODELLI ORTESICI TERMOFORMABILI



MISURE DISPONIBILI 

UNISEX

AL47

MISURE DISPONIBILI

UOMO DONNA

DAL37

MISURE DISPONIBILI 

RAGAZZO / RAGAZZA

AL35DAL25

DAL37 AL47 DAL37 AL41

DA ASSEMBLARE ASSEMBLATO TERMOFORMATO

MODELLI ORTESICI TERMOFORMABILI

MODELLI DISPONIBILI

TIPOLOGIE DI FORNITURA
I Modelli Ortesici Termoformabili possono essre forniti nelle seguenti tipologie

Tempi di consegna variabili secondo disponibilità Temperature e tempi di riscaldamento sono riportati all’interno

M.O.T. TECNICHE SPECIFICHE
Per talalgie, metatarsalgie, piede reumatico, piede iperalgico e piede diabetico.

M.O.T. CLASSICI PER ADOLESCENTI
Per le comuni patologie del piede adolescenziale tra cui talalgie e sindromi pronatorie.

M.O.T. TECNICHE SPORT
Adatti nelle più frequenti attività sportive.

Ordine minimo: 3 paia per modello
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1      Podothermoflex  - 1.1 mm
2      Thermoflux® beige - 1 mm
3      Norit® - 2 mm 

+ Lunairflex®  - 3 mm
+ Lunatur 18® - 2 mm

100°C 2 min

1

2
3

32.03.02+n.

32.03.0+n.

32.03.03+n.

22,20

26,20

31,70

NOVITÀ

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

32.02.2U 30,60

32,90

39,20

1

2
4
5

3

100°C 2 min 30

TALUS
Questo modello associa stabilità e 
comfort dell’avampiede. Munito di 
alloggio e scarico del tallone, è 
adatto per spina calcaneare, fascite 
plantare, tallodinia. Necessita di 
una calzatura di buon volume

1  PRX - 5 mm
2  Thermoflux® beige - 1 mm
3  Astroform 8® - 2 mm 
4  Lunasoft®  - 2 mm
5  Astroform 15® - 2 mm + PE Color MP anthracite - 1 mm

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

26,00

28,20

34,60

90°C 2 min 30

1

2
4
5

3

TALUS FIN
Associa stabilità e comfort 
dell’avampiede, con scarico di 
talalgie e o entesopatie. 
Utilizzabile anche con calzature di 
dimensioni limitate.Indicato per 
patologie del retro piede e del 
tallone.

1  Thermoflex® - 1.1 mm 
+ Cambrelle noire - 0.8 mm

2  Thermoflux® beige - 1 mm
3  Astroform 15® - 3 mm 
4  PRX - 3 mm
5  SMF gris foncé - 0.6 mm

32.02.U

32.02.3U

32.06.2U

32.06.U

32.06.3U

U UOMO da 37 a 47 
D DONNA da 37 a 41

U UOMO da 37 a 47
D DONNA da 37 a 41

Per ordinare un modello, aggiungere al codice la lettera U (uomo) o D (donna) e la misura desiderata. Esempio: Cod. 32.02.2U43

32.02.2D 26,30

28,50

34,80

32.02.D

32.02.3D

24,00

26,30

32,70

32.06.2D

32.06.D

32.06.3D

100°C

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

Modelli TECNICHE SPECIFICHE Ordine minimo: 3 paia per modello

SENSIBILIS
Sagoma larga 

Grande comfort.

Mantenimento del supporto 
del piede

Misure unisex da 37 a 43
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Modelli TECNICHE SPECIFICHE

100°C 2 min

1
2
3
4

REUMAX

Modello adatto allo scarico del 
piede iperalgico, del piede 
reumatoide con atrofie del 
pannicolo adiposo e forti 
sollecitazioni dell’avampiede.

1  Colorflex noir - 1.4 mm 
2  Thermoflex® - 1.1 mm

+ Cambrelle noire - 0.8 mm
3  Astroform 8® - 3 mm
4  SMF nubuckée sable - 0.6 mm

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

29,90

31,60

37,90

32.12.2U

32.12.U

32.12.3U

25,80

27,40

33,80

32.12.2D

32.12.D

32.12.3D

U UOMO da 37 a 47
D DONNA da 37 a 41 1     Colorflex magenta - 1.2 mm 

2     Technichoc  2 mm
3     Colorflex noire - 1.4 mm 
4     Lunacell A® noir - 1.5 mm

+ SMF nubuckée sable - 0.7 mm

CITY DONNA

100°C 2 min

1
2
4

3

Modello sottile e rigido adatto 
per le ortesi del piede nelle 
calzature da città.

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

32.40.2D

32.40.D

32.40.3D

21,30

25,40

31,40

1     Colorflex beige - 1.8 mm 
2     Technichoc  2 mm
3     Colorflex noire - 1.4 mm 
4     Lunacell A® noir - 1.5 mm

+ SMF nubuckée gris - 0.7 mm

1
2
4

3

100°C 2 min 30

CITY UOMO
Modello sottile e rigido adatto 
per le ortesi del piede nelle 
calzature da città.

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

32.40.2U

32.40.U

32.40.3U

26,30

30,50

36,90

Per ordinare un modello, aggiungere al codice la lettera U (uomo) o D (donna) e la misura desiderata. Esempio: Cod. 32.02.2U43

Ordine minimo: 3 paia per modello

 D DONNA da 37 a 41 U UOMO da 37 a 47 
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_ 
I 

I 1

1 
_ 

1  Thermotech- 1.1 mm 
+ Microdiaman  noir - 0.85 mm

2  Lunacell A® - 2 mm
3  Lunasoft - 2 mm 
4  ST Nero MP  - 0.9 mm

METATARSALGIE

90°C 2 min

1

2 3

4

Modello adatto allo scarico delle 
teste metatarsali. Per il suo 
ridotto spessore non necessita 
di calzature particolari.

U UOMO da 37 a 47
D DONNA da 37 a 41

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

19,20

21,20

27,60

32.31.2U

32.31.U

32.31.3U

16,70

18,60

24,90

32.31.2D

32.31.D

32.31.3D

Per ordinare un modello, aggiungere al codice la lettera U (uomo) o D (donna) e la misura desiderata. Esempio: Cod. 32.02.2U43

1

2
3
4

SUPINAZIONE

1     Lunasoft AL® gris - 6 mm
2     Norit® noir - 1 mm
3     Thermoflux® beige - 1 mm
4     Lunacell A®  - 2 mm + SMF  noire - 0.9 mm

90°C 2 min 30

U UOMO da 37 a 47
D DONNA da 37 a 41

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

21,80

28,80

39,60

32.43.2U

32.43.U

32.43.3U

18,60

25,40

36,50

32.43.2D

32.43.D

32.43.3D

PRONAZIONE

90°C 2 min 30

1

2

3
4

Modello adatto alla correzione 
delle sindromi supinatorie.

1  Lunasoft AL® gris - 6 mm
2  Norit® noir - 1 mm
3  Thermoflux® beige - 1 mm
4  Lunacell A®  - 2 mm + SMF  noire - 0.9 mm

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

21,80

28,80

39,60

32.46.2U

32.46.U

32.46.3U

18,60

25,40

36,40

32.46.2D

32.46.D

32.46.3D

U UOMO da 37 a 47
D DONNA da 37 a 41

Modelli TECNICHE SPECIFICHE Ordine minimo: 3 paia per modello

Modello adatto alla correzione 
delle sindromi pronatorie.
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Modelli TECNICHE SPECIFICHE

100°C 2 min

21

4
3

5

STABILITÀ
Base sottile e resistente 
associata ad un anello di 
Schwartz per la stabilità del 
retro-piede.

1  EVA Light orange - 5 mm
2  Thermoflex® - 1.9 mm + Cambrelle noire
3  PR Sport - 1.5 mm
4  Thermoflux® beige - 1 mm
5  Transpaflux®  - 1 mm + PE Color MP gris - 1.5 mm

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

28,20

33,80

41,70

32.50.2U

32.50.U

32.50.3U

23,70

29,30

37,20

32.50.2D

32.50.D

32.50.3D

1  Colorflex blanche - 1 mm + Grip bleu - 0.6 mm 
2  Realux® noir - 1.1 mm
3  Neosorb - 2 mm 
4  Thermoflux® noir - 1.1 mm
5  PE Color MP bleu - 1.5 mm + Punch Moka - 0.7 mm

SNEAKER 
UOMO

90°C 2 min

1
23
4
5

1  Colorflex magenta - 1.2 mm
2  Realux® noir - 1.1 mm
3  Neosorb - 2 mm 
4  Thermoflux® noir - 1.1 mm
5  EVA color rose - 1 mm + Punch Moka - 0.7 mm

SNEAKER 
DONNA

3
1
2
4
5

90°C 2 min

Stabilità

Modello per sneakers da città  

Ottima rifinitura

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

32.04.2D

32.04.D

32.04.3D

24,90

27,20

33,60

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

32.04.2U

32.04.U

32.04.3U

26,40

28,70

42,00

Per ordinare un modello, aggiungere al codice la lettera U (uomo) o D (donna) e la misura desiderata. Esempio: Cod. 32.02.2U43

NOVITÀ NOVITÀ

U UOMO da 37 a 47
D DONNA da 37 a 41

 D DONNA da 37 a 41 U UOMO da 37 a 47 

Stabilità

Modello per sneakers da città  

Ottima rifinitura

Ordine minimo: 3 paia per modello
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90°C90°C 2 min2 min

1

2

4

3 1
2

3

4

SOSTEGNO 
ATTIVO 
RAGAZZA
Modello sottile e rigido, adatto 
per il piede degli adolescenti

Misure da 25 a 35

1  Colorflex magenta - 1.2 mm
2  Colorflex noire - 1.4 mm
3  Technichoc - 2 mm 
4  Lunacell A® noir - 1.5 mm 

+ SMF nubuckée sable - 0.6 mm

1  Colorflex beige - 1.8 mm
2  Colorflex noire - 1.4 mm
3  Technichoc - 2 mm 
4  Lunacell A® noir - 1.5 mm

+ SMF nubuckée pierre - 0.6 mm

Modelli per ADOLESCENTI

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

31.01.2D

31.01.D

31.01.3D

17,40

20,90

25,50

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

31.01.2U

31.01.U

31.01.3U

17,40

20,90

25,50

SOSTEGNO 
ATTIVO 
RAGAZZO
Modello sottile e rigido, adatto 
per il piede degli adolescenti

Misure da 25 a 35

Per ordinare un modello, aggiungere al codice la lettera U (uomo) o D (donna) e la misura desiderata. Esempio: Cod. 32.02.2U43

Ordine minimo: 3 paia per modello

194



Modelli TECNICHE SPORT

1  Colorflux bleue - 1.1 mm
2      Thermofibre bois - 1 mm
2      Thermoflux beige - 1 mm
4      Technichoc - 2 mm
5      Lunatur 27 - 2 mm
6      Lunatur 18 - 2 mm
7      PE Color bleu MP - 1.5 mm

+ OnStea ® bleu MP - 0.8 mm

Restituzione di energia 
Stabilità del piede 
Assorbimento dell'onda d'urto 
Materiali ecocompatibili

85°C 2 min

4

1
2
3
5
7

6

NOVITÀ

33.07.02

33.07.0

33.07.03

32,60

34,50

40,20

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

1  Cambrelle noire + Thermoflex® - 1.9 mm
2      Thermoflux® beige - 1 mm
3      Neosorb - 2 mm
4      PE color gris lisse - 2.5 mm
5      PR 25 - 2 mm
6      PE Color gris MP - 2.5 mm

1  Grip rouge - 0.7 mm + Colorflex noire - 1.4 mm
2  Colorflex noire - 1.4 mm
3  Neosorb - 2 mm
4  Lunasoft® AL gris - 2 mm
5  PR 30 - 2 mm
6     Lunasoft® SL color Trendline rouge / noir - 2 mm

1
1

2
2

4
4

5
5 3

3

6
6

90°C 100°C2 min 2 min

29,20

30,70

37,00

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

31,30

34,80

41,20

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

RUNNING 
EXPERT
Nuovo modello che associa 
stabilità, comfort e dinamismo. 
Adatto a sportivi di corporatura 
robusta.

RUNNING
Modello che associa stabilità, 
comfort e dinamismo, per un 
equilibrio adeguato del piede in 
una calzatura da running.

Per ordinare un modello, aggiungere al codice la misura desiderata. Esempio: Cod. 32.02.243

Ordine minimo: 3 paia per modello

- a base di fibre di legno
- a base di gusci di noce

Rivestimento all'eucalipto 

Misure unisex da 37 a 47 

CONFORT SPORT
Adatto nella comune pratica sportiva

Misure unisex da 37 a 47 Misure unisex da 37 a 47

33.01.02

33.01.0

33.01.03

33.02.02

33.02.0

33.02.03
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1  Thermoflex - 1.1 mm + Carbon soft - 0.6 mm
2  Thermoflux® beige - 1 mm
3      Neosorb - 2 mm
4      PE 250 - 2 mm
5    PR25 - 2 mm
6      PE Color MP orange - 1.5 mm

1

2
4
6

5
3

90°C 2 min

28,20

34,50

40,90

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

1  Colorflex blanche - 1 mm + Grip orange - 0.6 mm
2  Colorflex noire - 1.4 mm
3  Neosorb - 2 mm
4  Lunacell A® noir - 2 mm
5  PR20 - 2 mm
6  Lunasoft SL® Trendline color orange et noir - 2 mm

1
2

4

6

5

3

90°C 2 min

31,80

37,00

43,40

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

1  Colorflex blanche - 1 mm + Grip jaune - 0.6 mm 
2  Thermoflux® noir - 1.1 mm
3  Technichoc - 3 mm
4   Lunacell A® noir - 2 mm
5  PR 35 noir- 2 mm
6  PE Color jaune MP - 2.5 mm

27,30

29,00

37,50

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

Modelli TECNICHE SPORT

CRAMPONS
Football e Rugby

Modello che associa comfort e 
stabilità, con una nuova forma di 
taglio che favorisce l’inserimento 
nello scarpino da calcio e da rugby.

INDOOR
Confort, dinamismo e stabilità 
adatto per la pratica di sport 
al coperto.

TRAIL 
ULTIMATE 
Sostegno rinforzato per 
rispondere alle sollecitazioni 
estreme delle corse a lunga 
distanza.

Per ordinare un modello, aggiungere al codice la misura desiderata. Esempio: Cod. 32.02.243

NOVITÀ

Ordine minimo: 3 paia per modello

90°C 2 min 30

Misure unisex da 37 a 47 Misure unisex da 37 a 47 Misure unisex da 37 a 47
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33.56.02

33.56.0

33.56.03

33.60.02

33.60.0

33.60.03

33.22.02

33.22.0

33.22.03



1      Thermotech® 1.1 mm + Grip rouge - 0.6 mm
2      Colorflex noire - 1.4 mm

+ PE Color rouge MP - 1.5 mm

1

2

90°C 2 min 30

20,00

23,20

29,50

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

1  Thermoflex - 1.9 mm + Cambrelle noire
2  Thermoflux® beige - 1 mm
3      Neosorb - 2 mm
4      PRX - 2 mm
5    PR25 - 2 mm
6      PE Color MP bleu - 2.5 mm

MULTISPORTS
Adatto nella comune pratica 
sportiva, nei piedi che necessitano 
un non elevato grado di correzione.

1

2
4
6

5

3

90°C 2 min 30

29,20

31,00

37,50

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

1  Colorflex  noire - 0.6 mm
2  Colorflex blanche - 1 mm + Carbon soft - 0.6 mm 
3  PR Sport - 1.5 mm
4  Thermoflex® - 1.1 mm
5  PR 35J - 2 mm
6  PE Color MP gris - 2.5 mm

CROSS-FIT
Rinforzi adattati agli esercizi 
specifici della pratica del Cross-fit®

1
2
43
6

5

90°C 2 min 30

29,70

31,50

37,90

M.O.T. ASSEMBLATO

M.O.T. TERMOFORMATO

M.O.T. DA ASSEMBLARE

€Codice ArticoloMODELLO

Modelli TECNICHE SPORT

Per ordinare un modello, aggiungere al codice la misura desiderata. Esempio: Cod. 32.02.243

NOVITÀ

Ordine minimo: 3 paia per modello

Modello che associa spessore 
e rigidità per il comfort del 
piede nella calzatura tecnica 
per il ciclismo. Perforato 
sull'avampiede per ridurre il 
calore durante gli sfreg

MOUNTAIN BIKE 
- CYCLISME

Misure unisex da 37 a 47 Misure unisex da 37 a 47 Misure unisex da 37 a 47

33.10.02

33.10.0

33.10.03

33.11.02

33.11.0

33.11.03

33.08.02

33.08.0

33.08.03
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RILEVAZIONE

PLANTARI PROPRIOCETTIVI / RILEVAZIONE

Podoscopio Ultralight Led Technology
Cod. 11.66.006
Podoscopio per l’analisi del carico plantare che offre la possibilità di 
avere una reale visualizzazione della pianta del piede e di evidenziare i 
punti di maggior e minor carico. Si caratterizza per un piano illuminato 
da luce a led a basso consumo, di alta potenza e lunga durata. L’altezza 
da terra del dispositivo consente un accesso agevolato per persone an-
ziane o con ridotte capacità motorie. L’ampia base di appoggio per i piedi 
favorisce inoltre un confortevole e libero posizionamento. Il peso 
dell’ap-parato è ridotto, ed esso può essere facilmente spostato. 
Funzioni attivabili mediante telecomando

Immagine dell’impronta estremamente nitida
Grande spazio di visualizzazione
Base in polimetilmetacrilato (PMMA)
Superficie d’appoggio in PMMA (spessore mm 15)
Illuminazione LED 24 V (colori personalizzabili)

Capacità di carico 140 Kg
Peso 8,2 Kg
Dimensioni cm 47 x 47 x 11 h

Stimoli MP Marcia sul posto
Realizzati in sughero-gomma. Disponibili in due spessori. L’utilizzo degli
stimoli MP si rende necessario quando, nella clinica, si vuole ottenere
una risposta immediata sulla variazione del tono, stimolando le catene
di apertura/chiusura.

Cod. 04.15.059-1,5
Spessore 1,5 mm
Diametro 12 mm
Confezione 100 pz

Cod. 04.15.059-2
Spessore 2 mm
Diametro 12 mm
Confezione 100 pz

Colori personalizzabili

€ 7,00

€ 7,00



ORTHOPODOLOGIA / SISTEMI D’IMPRONTA

SISTEMI D’IMPRONTA

PODOGRAPH
Cod. 04.18.016
Dispositivo semplice e compatto che consente di eseguire stampe affidabili e precise. Una membrana estremamente
fine, su 3 livelli, trascrive con rigore le aree di pressione.
PODOGRAPH viene fornito completo di: flacone inchiostro, rullo inchiostratore, 25 fogli d’impronta.

ChiusoAperto

39
0 

m
m

240 mm480 mm

DIMENSIONI

ACCESSORI (ACQUISTABILI SEPARATAMENTE)

INCHIOSTRO
Cod. 04.18.027

INCHIOSTRATORE
Cod. 04.18.028

200

€ 124,00

FOGLI D’IMPRONTA
Cod. 04.18.008
(4 confezioni da 25 fogli)
€ 16,00

€ 26,70

€ 3,60
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PROGETTAZIONE

PLANTARI PROPRIOCETTIVI / PROGETTAZIONE

Diafanoscopio FM Visor
Cod. 11.65.055

Schermo luminoso costituito da una fonte luminosa a luce fredda (led) a fluorescenza e da un pannello opaco
smerigliato che ha la funzione di rendere uniforme l’illuminazione del piano.
Essenziale nella progettazione per ottenere una disposizione simmetrica degli elementi di apertura/chiusura
tra destra e sinistra, oltre che ad una corretta collocazione delle zone del plantare destinate a funzioni di
scarico.

Dimensioni 443 x 225 x 27 mm



DONNA
ELEGANTE

BAMBINO

UOMO DONNA SPORT

CALCIO

PLANTARI PROPRIOCETTIVI / PROGETTAZIONE

DIME

Dime U
Cod. 12.72.120-U

Misure da 38 a 47
Confezione 10 pz (1 per misura)

Misure da 27 a 35
Confezione 9 pz (1 per misura)

Misure da 33 a 42
Confezione 10 pz (1 per misura)

Misure da 36 a 41
Confezione 6     pz (1 per misura)

Misure da 36 a 47
Confezione 12 pz (1 per misura)

Misure da 38 a 45
Confezione 8 pz (1 per misura)

Dime B
Cod. 12.72.120-B

Dime D
Cod. 12.72.120-D

Dime E
Cod. 12.72.120-E

Dime S
Cod. 12.72.120-S

Dime C
Cod. 12.72.120-C

202

€ 27,50 € 27,50 € 33,00

€ 24,20 € 16,60 € 22,00
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DIME PER ELEMENTI

PLANTARI PROPRIOCETTIVI / PROGETTAZIONE

Set dime per elementi
Cod. 12.72.120-SET

Confezione 12 pz (1    per misura)

Chiusura bambino
Dima plastica
Utilizzabile da 27 a 35

Apertura / Chiusura
Dima plastica

MISURA 1
Utilizzabile da 36 a 38

MISURA 2
Utilizzabile da 39 a 41

MISURA 3
Utilizzabile da 42 a 44

MISURA 4
Utilizzabile da 45 a 47

Apertura bambino
Dima plastica
Utilizzabile da 27 a 35

Barra retrocapitata
Dima plastica

MISURA 1
Utilizzabile da 27 a 35

MISURA 2
Utilizzabile da 36 a 40

MISURA 3
Utilizzabile da 41 in poi

Piede piatto
Dima plastica

MISURA 1
Utilizzabile da 27 a 35

MISURA 2
Utilizzabile da 36 a 40

MISURA 3
Utilizzabile da 41 in poi

€ 33,00



DONNA
ELEGANTE

BAMBINO

UOMO DONNA SPORT

CALCIO

PLANTARI PROPRIOCETTIVI / REALIZZAZIONE

BASI

Resina Base-Pro
Tessuto termoplastico estruso a moderata
rigidezza.
Spessore 0,8 mm Tolleranza +/- 0.05mm
Spessore 1 mm Tolleranza +/- 0.05mm

CARATTERISTICHE
Materiale composito a base di polimeri
termoplastici realizzati con la tecnica della
coestrusione (estrusione multistrato);
comprende l’accoppiamento della tela in
poliestere non-tessuto su entrambe i lati
della massa coestrusa.
Base-pro è indicato come base per i plan-
tari propriocettivi per le spiccate proprietà
di flessibilità e moderata rigidezza. La
particolare natura polimerica di cui è
composto,  gli conferisce eccellenti carat-
teristiche di inalterabilità nel tempo, inde-
formabilità e indeteriorabilità.
Base-Pro contempla la spalmatura del
termoadesivo su un solo lato a base po-
liuretanica a polvere.

METODO D’UTILIZZO
Base-pro può essere tagliato/tranciato in
direzione dritta o diagonale.
Base-pro può essere accoppiato a pelli di
origine animale o alle diverse tipologie di
microfibre mediante termoformatrice, per
un tempo di 5 min ad una tempera-
tura di 80 C°.

Per ordinare una base, aggiungere al codice lo spessore e la misura desiderata.

PR
ETAGLIATE

PRETAGL IA
TE

BASI
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Base U
Cod. 04.16.255-U
€ 8,90
Spessori disponibili  
1 mm

Misure disponibili 
da 38 a 47

Confezione
3 paia per misura

Base B
Cod. 04.16.255-B
€ 8,90
Spessori disponibili 
1 mm

Misure disponibili 
da 27 a 35

Confezione
3 paia per misura

€ 8,90

Base D
Cod. 04.16.255-D   
€ 8,90
Spessori disponibili 
1 mm

Misure disponibili 
da 33 a 42

Confezione
3 paia per misura

Base E
Cod. 04.16.255-E
€ 8,90
Spessori disponibili 
1 mm

Misure disponibili 
da 33 a 42

Confezione
3 paia per misura

€ 8,90

Base S
Cod. 04.16.255-S
€ 8,90
 Spessori disponibili  
1 mm

 Misure disponibili 
da 38 a 47

Confezione
3 paia per misura

Base C
Cod. 04.16.255-C
€ 8,90
Spessori disponibili  
1 mm

Misure disponibili 
da 38 a 45

Confezione
3 paia per misura

€ 8,90
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ELEMENTI

PLANTARI PROPRIOCETTIVI / REALIZZAZIONE

Chiusura bimbo
Cod. 04.15.100-BC

Spessori disponibili 1 mm / 1,5 mm / 2 mm
Utilizzabile da 27 a 35
Confezione 25 pz per spessore

MISURA 1  Utilizzabile   da 36 a 38
MISURA 2  Utilizzabile   da 39 a 41
MISURA 3  Utilizzabile   da 42 a 44
MISURA 4  Utilizzabile   da 45 a 47

Spessori disponibili  1 mm / 1,5 mm / 2 mm
Confezione        25 pz per spessore e misura

MISURA 1  Utilizzabile   da 27 a 35
MISURA 2  Utilizzabile   da 36 a 40
MISURA 3  Utilizzabile   da 41 in poi

Spessore       2 mm
Confezione    25 pz per spessore e misura

MISURA 1  Utilizzabile   da 27 a 35
MISURA 2  Utilizzabile   da 36 a 40
MISURA 3  Utilizzabile   da 41 in poi

Spessore       1,5 mm
Confezione    25 pz per spessore e misura

Per ordinare una confezione di elementi, aggiungere al codice lo spessore e la misura desiderata.

Sughero-Gomma
Materiale generico realizzato con granella di sughero media e gomma sintetica.

CARATTERISTICHE
È dotato di un’alta compressibilità ed un ottimo recupero elastico. Resistente a olii,
grassi, alcuni idrocarburi, antigeli, acqua, aria ecc…

RANGE TEMPERATURA
Da -30° C a +110° C

PROPRIETÀ FISICHE
Peso specifico g/cm (cubo) +0.48
Durezza Shore A 50/70
Compressibilità a 400 psi % 35/50 
Recupero minimo % +80
Carico di rottura MPa +0.95

PR
ETAGLIATI

PRETAGL IA
TI

ELEMENTI

Apertura / Chiusura
Cod. 04.15.105

Barra retrocapitata
Cod. 04.15.107

Piede piatto
Cod. 04.15.109

Apertura bimbo
Cod. 04.15.100-BA

Spessori disponibili 1 mm / 1,5 mm / 2 mm
Utilizzabile da 27 a 35
Confezione 25 pz per spessore

€ 7,00 € 7,00

€ 7,00 € 7,00 € 7,00



PLANTARI PROPRIOCETTIVI / REALIZZAZIONE

ENERGETICI UR

L’Energetico UR è un dispositivo che, inserito
all’interno di una soletta e posto a contatto
con la pianta del piede, permette un riequi-
librio della postura, regolando la risposta dei
recettori del sistema tonico posturale.

COME FUNZIONA
Uno squilibrio posturale si accompagna con un’alterazione
dei trigger point corrispondenti: UR agisce come di-
spersore interagendo con il campo elettromagne-
tico generato dal corpo umano, favorendo la
scomparsa di eventuali dolori o fastidi.
Come per l’agopuntura e l’auricoloterapia,
anche l’Energetico UR interferisce in
modo quasi impercettibile con il corpo
umano: sono infatti proprio le piccole
stimolazioni a generare dei risultati ap-
prezzabili nei sistemi non lineari, come
quelli presenti nel corpo umano.

Attraverso una soletta posturale con un Energetico UR si ha una correzione fisio-
logica del tono posturale, permettendo un’armonizzazione globale attraverso il
recupero del tono della catena muscolo-connettivale trattata e la normalizzazione
delle afferenze recettoriali da essa provenienti con riequilibrio del sistema di con-
trollo posturale
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ENERGETICO UR 5 COPPIE € 125,00
ENERGETICO UR 10 COPPIE € 220,00  € 150,00 (€ 15,00 la coppia)
ENERGETICO UR 25 COPPIE € 450,00  € 300,00 (€ 12,00 la coppia)
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ENERGETICI UR

PLANTARI PROPRIOCETTIVI / REALIZZAZIONE

TI�I��Z��
I prodotti a marchio UR rispettano tutte le garanzie di conformità delle severe nor-
mative di legge alle quali sono sottoposti. Pertanto vengono forniti con una regolare
dichiarazione di conformità CE.

RESISTENTE
Grazie al doppio strato di una particolare resina isolante, non è soggetto ad alcun
tipo di ossidazione. Non teme né l’umidità né la compressione.

EFFICACE
Sono già diverse migliaia le solette che utilizzano l’energetico UR, una soluzione
semplice ed efficace per la correzione di squilibri tonici posturali di origine poda-
lica.

SICURO
L’energetico UR non è alimentato elettricamente né rilascia alcuna sostanza: sfrutta
invece un’azione fisiologica non invasiva e non tossica. È privo di effetti secondari
nocivi.

FUNZIONA ANCHE DA SEDUTO
L’energetico UR aiuta a riequilibrare il tono posturale anche quando il soggetto non
è in posizione eretta. Usato in combinazione con i classici spessori permette la
realizzazione di una soletta propriocettiva completa e funzionale.

BREVETTATO
L’energetico UR è un dispositivo brevettato, frutto di un’esperienza decennale nel
campo della posturologia. Non richiede manutenzione, non ha controindicazioni, e
garantisce un eccellente rapporto qualità prezzo. 

Frequenza 9 Mhz
Dimensioni mm 22 x 22
Garanzia 2 anni

Energetico UR
Cod. 04.15.060-5
Cod. 04.15.060-10
Cod. 04.15.060-25

 € 95,00 (€ 19,00 la coppia)_____
_____
_____



Podologia non lineare
INTRODUZIONE

In quest’opera, pur facendo riferimento a studi scientifici
classici, l’autore espone il suo pensiero che non segue
l’iter tradizionale.

Per fare in modo che il progetto dell’autore non fallisca,
occorre però la partecipazione del lettore, altrimenti qual-
siasi atteggiamento ostile pregiudicherebbe ogni tipo di
comprensione.

Le nozioni, infatti, come pioggia su di un telo impermea-
bile, scorrerebbero via, senza fermarsi.

Pertanto, in caso di difficoltà, ci si fermi a meditare, pen-
sando che spesso ogni Autore scrive con coscienza e re-
sponsabilità, con sacrificio di tempo e di affetti.

Questo lavoro darà ai lettori, che saranno sicuramente
numerosi, l’opportunità di fruire di interessanti nozioni e
riflessioni che vengono loro offerte, dato che la podologia
fu per molto tempo considerata la “sorella povera” del-
l’Ortopedia. Attualmente, col nascere della Posturologia,
branca trans-disciplinare della Medicina, il piede riveste
il ruolo di Cenerentola rispetto alle altre entrate del Si-
stema Tonico d’aplomb (in equilibrio).

Come accade nelle fiabe o nei miti solari ove l’infimo ed
il negletto alla fine rivendicano il loro ruolo di protagoni-
sti, oggi si tende sempre più a riconsiderare il recettore

podalico come organo di senso, organo antigravitario, in-
dispensabile componente di un complesso sistema della
postura e dell’equilibrio.

Caratteristica comune ai sistemi complessi è la possibi-
lità di amplificare un piccolo fenomeno locale, portando
tutto il sistema in uno stato qualitativamente nuovo. Tale
possibilità di amplificazione si effettua, ai fini terapeutici,
attraverso l’Informazione (grandezza fisica che sottende
ogni processo biologico).

Lo stimolo propriocettivo plantare rappresenta quella “di-
versità” che raggiungendo i centri superiori attraverso la
traduzione recettoriale, genera, a sua volta, una "diffe-
renza" nel tono della postura eretta. Questo guadagno
tonico, output del sistema, non è decisamente propor-
zionale all’input (l’esiguo spessore di sughero sotto la
pianta del piede).

Quanto detto, si rivolge a quei podologi che desiderano
“informare” il piede senza alterarne con ingombranti ed
inutili supporti, la variabilità spaziale e a coloro che aspi-
rano a conoscere il significato di "informazione" in un
sistema complesso, dinamico, aperto e non lineare.

pp. 172, numerose foto a colori, I ristampa DEMI ed.
2014 - ISBN 978-88-988228-7-2









Media Medika – Podopiù Medical Solutions in collaborazione con SMD – Stern Podia, è 
felice di supportarvi nella vostra crescita professionale offrendo le migliori 
attrezzature sul mercato podologico italiano ed europeo.

S.M.D. Srl progetta e produce dispositivi medici per la podologia ed attrezzature per il
laboratorio podologico: riuniti, poltrone, apparecchiature per la termoformatura e la
finitura del materiale orto podologico.

Stern Podia nel 2018 ha raggiunto il traguardo dei 30 anni di attività. 
Dal suo debutto sul mercato podologico, Stern Podia è sinonimo di affidabilità, 
sicurezza, valore dell’investimento e design. 

Tutti i prodotti Stern Podia sono progettati e prodotti a Cadriano (BO) nel rispetto dei 
più alti standard qualitativi e normativi.
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Scarica la brochure dedicate alle attrezzature studio:

• Brochure generale attrezzature >>

Richiedi le brochure specifiche delle nostre attrezzature:

• commerciale@podopiu.it
• +39 06 78 22 386
• WhatsApp + 39 392 155 9345
• Contatta il tuo agente di zona
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