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Condizioni Generali

Per i Piedi...
una poesia di risarcimento

“...perché reggono l’intero peso,
perché gli antichi li amavano
e per prima cura di ospitalità li lavavano al viandante,
perché non sanno accusare e non impugnano armi,
perché sono stati crocefissi,
perché come le capre amano il sale,
perché non hanno fretta di nascere,…
perché scalciano nel nome del corpo…”

	 Tratto da “Elogio dei piedi”
	 di Erri De Luca

COME ORDINARE
Per TELEFONO allo 06 7822386 r.a. Vi risponderà il nostro ufficio vendite dal lunedì al venerdì con orario 9/13 - 14/18.
Per FAX sempre attivo componendo il numero 06 7842799.
Per E-MAIL all’indirizzo di posta elettronica commerciale@podopiu.it.
Per mezzo dei nostri AGENTI usufruendo della professionalità che la nostra qualificata rete vendita metterà a Vostra disposizione

CONDIZIONI DI VENDITA
•	Ordine minimo:
	 € 100,00 (IVA esclusa).

•	Modalità di pagamento:
	 PRIMA FORNITURA: esclusivamente in contrassegno;

RICEVUTA BANCARIA a 30 gg. per importi superiori a € 200,00 (IVA esclusa).
R.I.D. a 30 gg. con addebito automatico su c/c bancario per importi superiori a € 200,00 (IVA esclusa).
N.B.: tutte le offerte di acquisto non sono cumulabili con ulteriori sconti.

•	Trasporto:
	 ASSEGNATO con addebito in fattura. GRATUITO per ordini di materiale di consumo superiori a € 400,00 (IVA esclusa).

•	Attrezzature:
	 I costi di trasporto e installazione sono a carico del cliente e da quantificare previo preventivo al momento dell’ordine.

GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO
Per ottenere la sostituzione della merce qualora la qualità o l’articolo non corrisponda all’ordine effettuato è necessario:
•	Preavvisare telefonicamente i nostri uffici entro 8 gg. dal ricevimento della merce.
•	Effettuare il reso del prodotto nel suo imballo originale integro allegando regolare bolla di accompagnamento merce

Il presente catalogo sostituisce ed annulla tutti i precedenti e potrà subire variazioni in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
Per le vendite al di fuori del territorio nazionale i prezzi potranno subire delle variazioni a causa degli oneri doganali
e spese di trasporto. Le foto, le tipologie e le caratteristiche degli articoli hanno valore puramente illustrativo.
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LIPIDRO CREMA

(Flacone 500 ml con dosatore)
Art. 10.93.407-MED

(Tubo 75 ml)
Art. 10.93.114-MED

I pregiati componenti di GEHWOL med® Lipidro
suppliscono alla carenza di lipidi e di idratazione
e riequilibrano la naturale funzione protettiva della pelle.
L’urea lega l’acqua negli strati epidermici profondi.
Le callosità si ammorbidiscono e la formazione
eccessiva di nuovi ispessimenti si riduce.
L’olio di olivello spinoso e l’olio di avocado, con un’elevata percentuale
di acidi grassi insaturi, apportano alla pelle secca i lipidi di cui è carente, 
riducendo la perdita d’acqua dovuta a evaporazione.
Questa funzione è potenziata da uno speciale estratto di alghe.
L’allantoina, estratta dall’ippocastano, favorisce la rigenerazione cutanea.
Il farnesolo svolge un’azione antibatterica e deodorante.
L’applicazione giornaliera di GEHWOL med® Lipidro
protegge dai cattivi odori e previene le irritazioni. Con urea.
Testato dermatologicamente. Utilizzabile anche dai diabetici.

LINEA CREME

CREMA ANTISCREPOLATURE

(Flacone 500 ml con dosatore)
Art. 10.93.404-MED

(Tubo 75 ml)
Art. 10.93.112-MED

GEHWOL med® Anti screpolature è ideale
per le pelli estremamente secche, con duroni,
e specifico per le screpolature cutanee.
Questo balsamo nutriente e lenitivo ad azione localizzata
incorpora nella sua formula una sperimentata miscela
di grassi dermoaffini selezionati come lanolina e vaselina,
con le vitamine di pantenolo e il bisabololo
per cicatrizzare le piccole fessurazioni
e prevenire le infiammazioni cutanee.
Inoltre, la sua efficace combinazione ricca di oli essenziali
tra cui eucalipto, lavanda e rosmarino, stimola la microcircolazione.
Usando regolarmente GEHWOL med® Anti screpolature
la pelle è protetta, si rafforza e mantiene la sua naturale elasticità,
così da contrastare efficacemente la comparsa di screpolature,
ragadi e tutti gli spiacevoli sintomi connessi.
Testato dermatologicamente. Utilizzabile anche dai diabetici.

CREMA MED SENSITIVE
(Tubo 75 ml)

Art. 10.93.115-MED

GEHWOL MED SENSITIVE è adatto
anche per le persone che tendono
ad avere lesioni cutanee causate
da patologie quali diabete,
neurodermatiti, eczemi,
rosaceae, micosi.
Questo prodotto è un
dermocosmetico e NON sostituisce
la cura medica, ma può essere
utilizzato come valido supporto:
la funzione principale di GEHWOL MED SENSITIVE è quella
di attenuare i sintomi fastidiosi e ripristinare una idratazione ottimale.

AMMORBIDENTE PER UNGHIE
(Contagocce - 15 ml)

Art. 10.94.201-MED

Protegge dall’eccessivo ispessimento
dello strato corneo periungueale.
Restituisce elasticità e morbidezza.
Ammorbidisce le callosità
in modo rapido e delicato.
Lenisce i disturbi causati da unghie incarnite.
Elimina la dolorosa pressione dell’unghia
sul tessuto sollecitato.
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CREMA PROTETTIVA PER PELLI ED UNGHIE
(Tubo 15 ml)

Art. 10.93.203-MED

Protegge in modo efficace le unghie e la pelle del piede da micosi, 
donando un aspetto morbido ed elastico.
Contiene fra le sue preziose sostanze curative olio
di germe di grano, pantenolo e bisabololo
per la protezione delle unghie e della pelle.
Il principio attivo di comprovata efficacia clotrimazolo
previene le micosi. Le unghie fragili e sfaldabili riacquistano bellezza, 
elasticità e una naturale lucentezza satinata.
Testato dermatologicamente. Utilizzabile anche dai diabetici.

OLIO PROTETTIVO PER PELLI ED UNGHIE
(Contagocce - 15 ml)

Art. 10.94.202-MED

Protegge in modo efficace le unghie
e la pelle del piede da micosi, donando un aspetto
morbido ed elastico. Tra le sue preziose sostanze
curative, contiene olio di germe di grano,
pantenolo e bisabololo per la protezione
delle unghie e della pelle.
Il principio attivo di comprovata
efficacia clotrimazolo previene le micosi.
Le unghie fragili e sfaldabili riacquistano bellezza,
elasticità e una naturale lucentezza satinata.
Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

DEODORANTE PER PIEDI E SCARPE
(Flacone spray 150 ml)

Art. 10.94.110-FOOT

Per una fresca igiene, e per la cura quotidiana
dei piedi. Ideale per lo sport e quando si è fuori casa.
Lo zinco ricinoleato elimina e previene l’odore
di sudore dei piedi e nelle scarpe.
La gradevole profumazione conferisce sicurezza.
I principi attivi antimicrobici proteggono da micosi
quando si è fuori casa in camere d’albergo, piscine,
saune, quando si provano scarpe e quando
si indossano scarpe prese a prestito.
Spruzzare anche nelle scarpe.
Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

POLVERE PER PIEDI
(Talchiera 100 gr)

Art. 10.95.111-FOOT

Speciale polvere con azione disinfettante.
Mantiene i piedi asciutti e vellutati, eliminando
i cattivi odori. Contenente i principi attivi
disinfettanti prevenendo le micosi del piede.
Ha un profumo fresco e pulito.
Si raccomanda di spargere la polvere
anche nelle calze.
Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

FUSSKRAFT VERDE
per pelli soggette ad iperidrosi e bromidrosi
(Flacone 500 ml con dosatore)

Art. 10.93.402-FUSS

GEHWOL FUSSKRAFT VERDE riunisce, in una base
cremosa nutriente e a rapido assorbimento con burro
di karitè, olio di jojoba e aloe vera, il complesso
di principi attivi DEOZINC® per una duratura
protezione dai cattivi odori. Normalizza la sudorazione.
Rinfresca, deodora e rende la pelle dei piedi liscia
e vellutata. Principi attivi disinfettanti di comprovata
efficacia prevengono lo sviluppo di micosi,
prurito e vesciche negli spazi interdigitali.
Oli essenziali naturali, canfora e mentolo tonificano
e rinfrescano i piedi, dando sollievo a bruciori e dolori. Con urea.
Testato dermatologicamente. Utilizzabile anche dai diabetici.

LOZIONE ALLE ERBE
(Flacone con nebulizzatore 150 ml)

Art. 10.94.111-FUS

Lozione alle erbe che regala freschezza
e refrigerio ai piedi stanchi, ammorbidisce le
zone callose indurite e previene prurito e micosi.
Svolge un’azione deodorante di lunga durata
e mantiene la pelle liscia e ben curata.
Contiene un’elevata percentuale di oli essenziali
naturali di rosmarino, pino mugo e lavanda,
sostanze dermonutrienti selezionate, principi
attivi deodoranti e disinfettanti e mentolo
dall’effetto refrigerante. Spray ecologico
senza gas propellente. Con valvola che funziona
anche a flacone capovolto. spruzza in qualsiasi posizione.
Utilizzabile anche dai diabetici.

PEDILUVIO ALLE ERBE
(400 gr)

Art. 10.95.109-FUS

Ammorbidisce le callosità, contrasta la pelle ruvida 
e le screpolature, la sudorazione e i cattivi odori. 
La combinazione di comprovata efficacia di principi 
attivi estratti da oli essenziali naturali di pino mugo, 
rosmarino e lavanda è efficace in numerosi disturbi 
dei piedi. Ammorbidisce visibilmente perfino callosità 
tenaci, duroni e occhi di pernice. Il pediluvio alle erbe è eccellente in 
caso di irruvidimenti e screpolature (fessurazioni, ragadi e arrossamenti). 
Svolge inoltre un intensivo effetto igienizzante e deodorante prolungato. 
Normalizza la sudorazione eccessiva ed elimina gli odori sgradevoli, con 
effetto tonificante. Lascia una benefica sensazione di freschezza di lunga 
durata. Utilizzato regolarmente mantiene i piedi sani e curati. Testato 
dermatologicamente. Utilizzabile anche dai diabetici.

FUSSKRAFT BLU
per pelli secche e fragili
(Flacone 500 ml con dosatore)

Art. 10.93.401-FUSS

GEHWOL FUSSKRAFT BLU contiene principi attivi
di comprovata efficacia per prevenire cattivi odori,
micosi e prurito negli spazi interdigitali. Lipidi naturali
delicati sulla pelle, come la lanolina, in sinergia
con aloe vera dalle spiccate proprietà idratanti e urea,
si prendono cura della pelle dei piedi secca e fragile
rendendola di nuovo elastica, morbida e liscia.
Gli oli essenziali naturali di rosmarino, pino mugo
e lavanda, come pure la canfora e il mentolo tonificano
e rinfrescano i piedi offrendo un immediato sollievo
a bruciori e dolori. La pelle dei piedi viene visibilmente rinforzata. Con urea. 
Testato dermatologicamente. Utilizzabile anche dai diabetici.
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AMMORBIDENTE PER CALLOSITÀ
(Flacone 500 ml + flaconcino dosatore da 50 ml per schiuma)

Art. 10.93.405-FUSS

Grazie al sistema dosatore, il prodotto fluido
viene trasformato in una fine schiuma contenente
urea ad alta concentrazione e acido lattico,
ammorbidendo le callosità in modo
rapido e mirato.
Dopo soli 5 minuti è possibile
rimuovere facilmente
le callosità ammorbidite,
con una considerevole riduzione
della durata del trattamento.
La schiuma rimane
stabile sulla pelle e non si gonfia.
Ciò evita di ammorbidire
involontariamente anche
le aree cutanee limitrofe.
Antimicrobico.
Senza sostanze aromatiche.

SCHIUMA BALSAMO
PER CALLOSITÀ
E PELLI SECCHE
(Flacone 150 ml)

Art. 10.92.103-EP

Schiuma-balsamo idratante per pelli
molto secche e soggette ad ipercheratosi,
con formula idroequilibrante.
Contiene gel di aloe vera che offre
eccellenti qualità protettive e calmanti,
ideali nel trattamento di pelli molto aride.
Intensamente idratante, nutriente
e fortificante elasticizza la pelle
proteggendola da attriti e prurito.
Previene la formazione di calli
e secchezza cutanea.

LINEA FOAMY BALSAM
Le schiume FOAMY BALSAM sono frutto della tecnologia di micronizzazione che offre una moderna praticità d’uso.
La texture spumosa è assorbita dalla pelle più rapidamente di una crema tradizionale e non lascia residui.
Soffici e fresche le Foamy Balsam sono di facile impiego e garantiscono ampia efficacia e convenienza.
Non ungono la pelle, calze e scarpe si possono indossare subito!

SCHIUMA BALSAMO
PER IPERIDROSI
(Flacone 150 ml)

Art. 10.92.105-EP

Schiuma-Balsamo deodorante
e rinfrescante ad azione
prolungata per piedi accaldati
e soggetti a sudorazione.
L’alto contenuto di urea
e l’estratto di usnea barbata
nutrono la pelle e la
mantengono idratata.

SCHIUMA BALSAMO
IDRATANTE
PER PELLI SECCHE
(Flacone 150 ml)

Art. 10.92.102-EP

Schiuma-balsamo delicata
per pelli secche e sensibili
il complesso attivo
di ingredienti antinfiammatori
come l’olio di echium
e cardiospermum rende
la schiuma adatta ai piedi
con cute disidratata e delicata.

SCHIUMA BALSAMO
PER RAGADI E DURONI
(Flacone 150 ml)

Art. 10.92.104-EP

Schiuma-balsamo nutriente
per piedi ruvidi e screpolati.
Contiene un’efficace
combinazione di urea
e burro di karité
che idrata e nutre la pelle.
L’uso regolare agevola
la riepitelizzazione elastica.

LOZIONE IGIENIZZANTE

Flacone 500 ml - Art. 10.94.419-FUSS
Dosatore spray - Art. 10.94.419-FUSS_A

Per l’igienizzazione della cute come
primo step del trattamento.

Lozione alcolica igienizzante
da utilizzare pura senza
bisogno di diluizione,
con olio essenziale di lavanda.
L’azione contro funghi e batteri
è assicurata inoltre dal sale
di sodio e dal geraniolo.
Cumarina, limone e mentolo
forniscono una sana
sensazione di freschezza.
Dermatologicamente
testato, è indicato anche
per il trattamento
di pelli ipersensibili.
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GEL PROTECTOR
Deramed Footcare

CAPPUCCIO PROTETTIVO IN GEL

Misure disponibili:
Art. 01.05.121 - Small - Ø 15 mm - 2 pz
Art. 01.05.123 - Large - Ø 20 mm - 2 pz

FASCETTA PROTETTIVA
GEL E TESSUTO

Misura unica - 3 pezzi - Art. 01.05.104

CONFEZIONE PROFESSIONAL:
Misura unica - 6 pezzi - Art. 01.05.105

CAPPUCCIO PROTETTIVO
IN GEL E TESSUTO

Misure disponibili:
Art. 01.05.045 - Small - Ø 15 mm - 2 pz
Art. 01.05.048 - Large - Ø 20 mm - 2 pz

ANELLO CORN IN GEL

Misure disponibili:
Art. 01.05.164 - Small - Ø 15 mm - 2 pz
Art. 01.05.165 - Large - Ø 20 mm - 2 pz

SEPARATORE
INTERDIGITALE GEL
Misure disponibili:
Art. 01.05.023 - Small 2 pz
Art. 01.05.028 - Medium 2 pz
Art. 01.05.033 - Large 2 pz

CONFEZIONE PROFESSIONAL 12 PEZZI:
Art. 01.05.024 - Small
Art. 01.05.029 - Medium
Art. 01.05.034 - Large

FASCETTA PROTETTIVA IN GEL

Misure disponibili:
Art. 01.05.113 - Small - Ø 15 mm - 2 pz
Art. 01.05.115 - Large - Ø 20 mm - 2 pz

CONFEZIONE PROFESSIONAL 6 PEZZI:
Art. 01.05.114 - Small - Ø 15 mm
Art. 01.05.116 - Large - Ø 20 mm

TUBOLARE PROTETTIVO IN GEL

Misure disponibili:
Art. 01.05.126-2
Small 8 cm - Ø 15 mm - 2 pz

Art. 01.05.129-2
Large 8 cm - Ø 20 mm - 2 pz

DIVARICATORE IN GEL

Misure disponibili:
Art. 01.05.011 - Small 2 pz
Art. 01.05.016 - Large 2 pz

CONFEZIONE PROFESSIONAL 12 PEZZI:
Art. 01.05.014 - Small
Art. 01.05.019 - Large

TUBOLARE PROTETTIVO
IN GEL E TESSUTO

Misure disponibili:
Art. 01.05.040-2
Small 7,5 cm - Ø 15 mm - 2 pz

Art. 01.05.042-2
Large 7,5 cm - Ø 20 mm - 2 pz
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PROTEZIONE ALLUCE
E SEPARATORE GEL

Misura unica: 1 pezzo
Art. 01.05.169

FASCETTA PROTETTIVA GEL
+ SEPARATORE GEL

Misure disponibili:
Art. 01.05.180 - Small 2 pz
Art. 01.05.181 - Large 2 pz

GUAINA PROTETTIVA 
METATARSALE E ALLUCE
GEL E TESSUTO

Misure disponibili:
Art. 01.05.084-S
Small - 1 pezzo

Art. 01.05.084-L
Large - 1 pezzo

PROTEZIONE PER 5°
DITO IN GEL

Misura unica: 1 pezzo
Art. 01.05.168

CUSCINETTO DITA IN GEL

Misure disponibili:
Art. 01.05.106 - Small (paio)
Art. 01.05.108 - Large (paio)

GUAINA METATARSALE
GEL E TESSUTO

Misure disponibili:
Art. 01.05.085
Small (paio)

Art. 01.05.086
Large (paio)

ROUND DISPLAY
12 supporti

Art. 01.06.008
350 x 350 x 550 h (mm)

GUAINA PROTETTIVA
ALLUCE GEL E TESSUTO

Misura unica: 1 pezzo
Art. 01.05.039

PROTEZIONE ALLUCE GEL

Misura unica: 1 pezzo
Art. 01.05.112

TALLONIERA
IN GEL

Misure disponibili:
Art. 01.03.060 - Small - mis. 35/37

Art. 01.03.061 - Medium - mis. 38/40

Art. 01.03.062 - Large - mis. 41/44

FLOOR STAND
15 supporti

Art. 01.06.006-1
270 x 280 x 1520 h (mm)

FLAT DISPLAY
9 supporti

Art. 01.06.007
260 x 280 x 500 h (mm)



�9

FELTRI e PROTEZIONI

FLEECY WEB EXTRA

Art. 01.04.012

Feltro protettivo con doppia felpatura in puro cotone 100%.
Massima adattabilità e adesivo anallergico Hapla.
Consente una perfetta aderenza adattandosi perfettamente alla pelle.
Spessore 2,6 mm - 4 fogli cm 45 x 22,5

MOLESKIN SPORT

Art. 01.04.009

Feltro semi-elastico protettivo di colore rosa realizzato in tessuto
velluto, 100% cotone, particolarmente soffice.
Adesivo di colore trasparente senza supporto,
anallergico ad alta adesività.
Adatto per la protezione di tutte le aree del piede, indicato per pelli
molto sensibili e delicate, ideale per le aree digitali.
Spessore 1,7 mm - 5 fogli cm 30 x 20

VELVET MOLESKIN ROSA

Art. 01.04.004

Feltro semi-elastico protettivo di colore rosa realizzato in tessuto
velluto, 100% cotone. Risulta soffice ma estremamente compatto.
Adesivo di colore trasparente con base gomma e supporto
in garza di cotone, anallergico ad alta adesività.
Adatto per la protezione di tutte le aree del piede
ed in particolare per quelle sottometatarsali.
Spessore 1,9 mm - 5 fogli cm 30 x 20

MOLESKIN ROSA EXTRA-SOTTILE

Art. 01.04.015

Feltro protettivo, realizzato in tessuto raso di puro cotone 100%.
Adesivo di colore trasparente senza supporto,
anallergico ad alta adesività.
Protegge l’epidermide nelle escoriazioni superficiali
(escissioni troppo profonde) con il minimo ingombro.
Spessore 0,5 mm - rotolo cm 25 x mt.3

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ
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SEMICOMPRESSO

Feltro composto al 50% da pura lana e al 50% da rayon viscosa, la sua 
superficie risulta particolarmente liscia al tatto. Possiede un adesivo
di colore trasparente privo di supporto, anallergico ad alta adesività.
Adatto per tutti i tipi di scarico delle zone interessate da microtraumatismi, 
sovraccarichi, lesioni ed ulcere plantari.

Misure disponibili:
Spessore 2 mm - 5 fogli 30 x 20 cm
Art. 01.04.026

Spessore 4 mm - 6 fogli 30 x 20 cm
Art. 01.04.030

Spessore 6 mm - 4 fogli 30 x 20 cm
Art. 01.04.034

Spessore 8 mm - 3 fogli 30 x 20 cm
Art. 01.04.036

Spessore 10 mm - 2 fogli 30 x 20 cm
Art. 01.04.038

DISPENSER BOX SEMICOMPRESSO

Misure disponibili:
Spessore 4 mm	 - Rotolo 3 m x 10 cm	 Art. 01.04.030-B
Spessore 6 mm	 - Rotolo 3 m x 10 cm	 Art. 01.04.034-B
Spessore 8 mm	 - Rotolo 2 m x 10 cm	 Art. 01.04.036-B
Spessore 10 mm	- Rotolo 2 m x 10 cm	 Art. 01.04.038-B

PODO-PROTE FOAM

Art. 01.04.019

Schiuma sintetica di colore bianco, automodellante al calore
cutaneo. Adesivo trasparente ed anallergico.
Costituisce una efficace ed economica protezione
isolando la zona interessata dallo sfregamento e dai microtraumatismi
Spessore 2 mm - 4 fogli cm 30 x 19,4

TUBIFOAM

Protezione tubolare particolarmente adatta per l’avampiede, in schiuma
di poliuretano a cellule chiuse, rivestito internamente di maglia in cotone.

Misure disponibili (12 pz):
A	 Diam. 15 mm x 25 cm	 Art. 01.01.009
AX	 Diam. 15 mm x 25 cm	 Art. 01.01.010
B	 Diam. 18 mm x 25 cm	 Art. 01.01.011
BX 	Diam. 18 mm x 25 cm 	 Art. 01.01.012
C	 Diam. 21 mm x 25 cm	 Art. 01.01.013
CX	 Diam. 21 mm x 25 cm	 Art. 01.01.014
D	 Diam. 25 mm x 25 cm	 Art. 01.01.015
DX	 Diam. 25 mm x 25 cm	 Art. 01.01.016

NOBECUTAN SPRAY

Art. 02.09.009

È una medicazione spray per la copertura di ferite pulite e asciutte,
forma sulla pelle un sottile film aderente, elastico,
trasparente ed impermeabile.
Inoltre, aumenta l’adesività sulla cute di feltri e cerottaggi.
Spray 250 ml

PROTEZIONE OVALE FELTRO

Art. 01.01.097

27 X 20 X 2 mm
Diametro foro 8,5 mm
Confezione da Pz 100

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ
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MEDICAZIONE PER IL FISSAGGIO

MEDICAZIONE PER IL FISSAGGIO

MEDICAZIONI
e BENDAGGI

MEDICAZIONE PER IL FISSAGGIO

MEFIX

Misure disponibili:
5 cm x 10 mt	 Art. 02.09.001

10 cm x 10 mt	 Art. 02.09.002

15 cm x 10 mt	 Art. 02.09.003

Cerotto adesivo in tnt per fissare
medicazioni di tutte le superfici.
Particolarmente indicato per il piede
per l’ottima traspirabilità,
adesività e per la sua estensibilità trasversale.

OPSITE FLEXIFIX

10 cm x 10 mt
Art. 02.08.028

Opsite Flexifix è un film trasparente adesivo
in rotolo resistente all’acqua e ai batteri.
La sua elevata permeabilità al vapore acqueo
permette alla cute di traspirare.
L’adesivo acrilico riduce il rischio di danni
alla cute durante la rimozione.
Il film è dotato di griglia di monitoraggio rimovibile

LEUKOPLAST

5 cm x 5 mt
Art. 02.07.009

Cerotto classico a forte tenuta,
per il fissaggio di medicazioni
di tutti i tipi e dimensioni e per
i bendaggi da trazione.

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ
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MEDICAZIONI ADESIVE CON TAMPONE ASSORBENTE

MEPORE

Misure disponibili:
4 cm x 5 mt	 Art. 02.09.005-4

7 cm x 5 mt	 Art. 02.09.005

Medicazione adesiva in tnt, mantiene la ferita
asciutta ed areata, non si attacca ad essa anche
in caso di forte secrezione, versione non sterile in rotolo
(tampone assorbente in cotone di cellulosa, non sterile cm 1,5).

MEDICAZIONI ADESIVE CON TAMPONE ASSORBENTE

MEPORE - Versione sterile

6 cm x 7 cm - 60 pz
Art. 02.09.008

Versione sterile
in busta singola
(tampone sterile cm 3 x 4)

PREPARAZIONE DEL LETTO DELLA FERITA - DEBRIDEMENT

INTRASITE GEL

Art. 02.08.050 Conf.10 pz - 8 g

Intrasite Gel è un gel amorfo, di colore chiaro, limpido,
ad azione idratante nei confronti del tessuto necrotico
nero e secco che viene pertanto rimosso dalla lesione
per stimolazione dell’autolisi endogena.
L’esclusivo dispenser “Applipak” offre la possibilità
di un’applicazione semplice, direzionabile e controllabile
anche in siti particolarmente difficili da raggiungere.

PREPARAZIONE DEL LETTO DELLA FERITA - DEBRIDEMENT

INTRASITE COMFORTABLE

Art. 02.08.051 Conf.10 pz -10x10 cm

Intrasite Conformable è una medicazione in TNT impregnata
di idrogel amorfo, costituito da carbossimetilcellulosa
parzialmente satura di acqua, ad azione idratante
nei confronti del tessuto necrotico nero e secco
che viene pertanto rimosso dalla lesione
per stimolazione dell’autolisi endogena.
La rimozione della necrosi avviene nel pieno rispetto
del tessuto sano o di granulazione. Intrasite

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ
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MEDICAZIONI ASSORBENTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO

MEDICAZIONI ASSORBENTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO

MEDICAZIONI ASSORBENTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO

MELOLIN

Art. 02.09.007 Conf. 100 pz - 5 x 5 cm

MELOLIN è una medicazione costituita da un tampone
di cotone e fibra acrilica, ad elevata capacità
di assorbimento e ricoperta, sul lato a contatto
con la ferita, da una sottile pellicola
perforata di poliestere.
La medicazione protegge morbidamente
la ferita ed è confortevole per il paziente.

ALLEVYN NON ADHESIVE

Art. 02.08.002 Conf. 10 pz - 5 x 5 cm

ALLEVYN Non Adhesive è una medicazione non adesiva e sterile 
in schiuma
di poliuretano IDROCELLULARE, con una struttura tristratificata,
con margini arrotondati e saldati e composta da uno strato di 
contatto
con la lesione, uno strato assorbente e uno strato esterno.
ALLEVYN Non Adhesive è realizzato per adattarsi 
morfologicamente
ed anatomicamente alle diverse sedi anatomiche del corpo,
con garanzia di comfort ottimale per il paziente
e di sicurezza per l’operatore sanitario.

LIGASANO

Medicazione in poliuterano medicale
a nido d’ape per il trattamento di lesioni digitali,
metatarsali e da decubito.
Altamente versatile, può essere sostituita
ogni 5 giorni, può essere combinata con altre
medicazioni liquide, in creme o idrogel.
Non esistono controindicazioni
indipendentemente dall’eziologia delle lesioni.
Il verde ha una funzionalità di filtro
e sbrigliamento a differenza del bianco
che è più assorbente.

Rotolo bendaggio sterile - 30 x 1,5 x 0,6 cm
Conf.	 1 pz	 Art. 02.09.044-1
Conf.	 10 pz	 Art. 02.09.044-10

Rotolo bendaggio sterile - 50 x 5 x 0,3 cm
Conf.	 1 pz	 Art. 02.09.043-1
Conf.	 30 pz	 Art. 02.09.043-30

Bendaggio sterile per il tallone - Ø 20 x 1 cm
Conf.	 1 pz	 Art. 02.09.042-1
Conf.	 10 pz	 Art. 02.09.042-10
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MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE

MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE

ACTICOAT FLEX 3 e ACTICOAT FLEX 7

Acticoat Flex 3  - Art. 02.08.020-F Conf. 5 pz - 5 x 5 cm

Acticoat Flex 7  - Art. 02.08.021-F Conf. 5 pz - 5 x 5 cm

Le medicazioni ACTICOAT Flex sono un’efficace barriera
antimicrobica nella quale il rivestimento di Argento
Nanocristallino permette di avere un’azione battericida
verso un ampio spettro di batteri rapida e di lunga durata.
ACTICOAT è efficace fino a 3 giorni (ACTICOAT Flex 3)
o fino a 7 giorni (ACTICOAT Flex 7).
ACTICOAT Flex è costituito da una struttura in maglia
di poliestere - flessibile e conformabile - ricoperta
da uno strato di Argento Nanocristallino in grado di gestire
la carica batterica di una ferita ed al tempo stesso
proteggerla dalle contaminazioni batteriche esterne.
La sua struttura morbida e flessibile consente
di ottenere un’ottima conformabilità a qualsiasi sede
anatomica e di offrire un buon comfort al paziente
per un efficace trattamento delle ferite in ambiente umido.

1 PRIMARY WOUND DRESSING

Art. 02.08.019-10	 - Spray 10 ml

Art. 02.08.019-50	 - Spray 50 ml

Art. 02.08.019-App	- Applicatori

1 Primary Wound Dressing
è una medicazione topica oleosa
aerosol spray, composta da Olio
di Neem e Olio Iperico.
È stata messa a punto grazie ad
una ricerca tutta italiana
e brevettata dall’ENEA.
Favorisce la naturale riparazione
tissutale in tutte le fasi della lesione
di qualsiasi eziologia.

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ
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BENDAGGI TUBOLARI

HAPLAGAUZ

Misure disponibili:
Mis. 00 - Art. 02.09.015
Mis. 01 - Art. 02.09.016
Mis. 02 - Art. 02.09.017

Bendaggio tubolare digitale
in garza di cotone 100%
(applicatore incluso) - 20 m

GARZE IN TNT

MESOFT

Art. 02.09.010

Medicazione in compresse tnt 4 strati,
morbida (viscosa e poliestere),
senza dispersione di fibre ed elevata
capacità di assorbimento,
assenza di agenti leganti.
Costituisce una valida alternativa
alla tradizionale garza in cotone

Non sterili 10 cm x 10 cm - 200 pz

GARZE IN TNT

MESOFT STERILE

Art. 02.09.011

Compresse in tnt sterili
10 cm x 10 cm
in buste da 2 pz
(totale: 150 pz)

ARGENTO NITRATO

ARGENTO NITRATO
CANNELLO FU

Art. 02.10.012

Cannello da 10 g
(in tubo vetro)
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7 cm x 20 mt   Art. 02.07.008

Salvapelle conformabile
per bendaggio adesivo.
Leggero e molto
conformabile / Elevate proprietà 
coesive / Rimozione facile
ed indolore / Poroso.
Usato sia come salvapelle
prima dell’applicazione
di bendaggi adesivi
e nella preparazione
di sostegni e protezioni
provvisorie nella fabbricazione
di padding.

BENDAGGI
FUNZIONALI

TENSOPLAST SPORT

6 cm x 2,5 mt   Art. 02.07.001

Benda elastica adesiva
ipoallergenica con protettore.
Memoria elastica / Eccellente adesività /
Elasticità ideale / Ottima resistenza / Confortevole.
Ottima per fasciti plantari e nelle lesioni della caviglia

CO-PLUS

5 cm x 6,3 mt   Art. 02.07.005

Benda autoaderente flessibile. Flessibile, resistente e di lunga durata / 
Supporto e compressione stabili. Ottima per l’uso in podologia nelle algie 
delle dita come ortesi provvisoria e nella protezione delle bendaggi.

EASIFIX COHESIVE

4 cm x 4 mt   Art. 02.07.007

Benda di fissaggio autoaderente.
Per tutti i tipi di bendaggi di fissaggio.
Ottimo uso per il fissaggio e la
copertura di bendaggi
e medicazioni ed
in particolar modo
sulle articolazioni.

STRAPPAL

5 cm x 10 mt
Art. 02.07.004

Benda anelastica
adesiva.
Ottima tenuta
del supporto /
Prolungata adesività /
Resecabile con le mani.
È indicata per limitare
particolari movimenti
delle articolazioni
e in caso di prevenzione
nello sport e nelle
algie delle dita.
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TAPING KINESIOLOGICO

LEUKOTAPE-K
Cerotto elastico per taping neuromuscolare

Misura disponibile:
5 cm x 5 m	 Art. 02.07.015

Colori disponibili:
Blu / Carne / Rosso.

Infiammazione
tibiale anteriore

Alcuni esempi di applicazione

Alluce valgo Distorsione
laterale di caviglia

Epicondilite mediale Stabilizzazione
del calcagno

Tendinopatia 
Achilleo

Indicazioni generali
·	Cute: stimola la rigenerazione cutanea
	 in caso di piccole lesioni o difetti della pelle
	 (abrasioni, piccole cicatrici)
·	Articolazioni: lesioni ai legamenti, instabilità, 	
	 ipermobilità, artrosi, stati dolorosi, edema.
·	Muscolatura: lesioni muscolari, atrofia, ipotonia.
·	Sistema linfatico: problemi di linfodrenaggio
·	Sistema nervoso: sindromi da irritazione dei nervi
·	Sistema circolatorio: problemi circolatori

Indicazioni comuni
·	 Traumi alla caviglia
·	 Instabilità / artrosi
·	Danni da sovraccarico / tendinopatie
·	 Lesioni muscolari
·	Dolore / ipermobilità / instabilità della spalla
·	Dolore alla schiena
	 (dolore cervicale, dolore lombare)
·	Mal di testa
·	 Infiammazioni tendinee

Controindicazioni
·	 Tumore maligno
·	Patologie cutanee acute o croniche
	 (micosi, eritema, erisipela)
·	Patologie ai capillari sanguigni
	 (trombosi, trombofl ebiti)
·	Allergie
·	 Terapie farmacologiche (cortisone)
·	Chemioterapia / radioterapia
·	 Febbre di origine sconosciuta

Che cosa è il Taping Neuromuscolare
È una tecnica di bendaggio basata sull’applicazione cutanea di un cerotto elastico che agisce attivando i meccanismi neurologici e circolatori.

Caratteristiche del cerotto da taping neuromuscolare LEUKOTAPE-K
·	Può essere applicato per più giorni senza perdita dell’efficacia.
·	Sono possibili doccia, sauna ed attività sportive.
·	 Effettua una stimolazione continua (effetto massaggio) sull’area di applicazione
·	 La massa adesiva in poliacrilato minimizza i rischi di allergia
·	Assicura un ampio spettro di applicazioni
·	Permette la combinazione con altre terapie
	 (bendaggio funzionale, agopuntura, crioterapia, fisioterapia, osteopatia).

LEUKOTAPE-K è un cerotto con un’elasticità pari a quella cutanea.
Una volta applicato direttamente sulla cute agisce causando la formazione
di pieghe con un conseguente effetto di “trazione”
sugli strati più profondi dell’epidermide e del derma, il movimento e la coordinazione.
Viene così a ridursi la pressione sulle strutture nervose e circolatorie:
·	Aumenta il diametro dei capillari sanguigni e linfatici, stimolando così
	 la circolazione ed il normale metabolismo dei tessuti
·	Si riduce la compressione sui nocicettori riducendo così il dolore
·	Si riduce la pressione sui propriocettori che ritornano allo stato fisiologico
	 facilitando così il movimento e la coordinazione
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SILICONI DA POLIADDIZIONE

ORTHOPLASTIA SILICONI

DUO 10 

DUO 30

Art. 03.12.006

Silicone bicomponente di ultima generazione,
estremamente facile da utilizzare, per la sua
realizzazione miscelare sempre la stessa
quantità dei due componenti (A+B),
data la sua sofficità risulta particolarmente
confortevole per il paziente.
Ad ortesi ultimata necessitano circa
24 ore per la catalizzazione completa.
·	Eccellente finitura
·	Alta viscosità e eccellenti
	 proprietà meccaniche
·	Bio-compatibile con la cute
·	Non irritante
·	Lavabile e riutilizzabile
·	Confezione 2 vasi (A+B) da 250 gr cad

Art. 03.12.007
Silicone bicomponente di ultima
generazione, estremamente facile
da utilizzare, per la sua realizzazione
miscelare sempre la stessa quantità
dei due componenti (A+B), risulta 
particolarmente confortevole per
il paziente. Ad ortesi ultimata
necessitano circa 24 ore
per la catalizzazione completa.
·	Eccellente finitura
·	Alta viscosità e eccellenti
	 proprietà meccaniche
·	Bio-compatibile con la cute
·	Non irritante
·	Lavabile e riutilizzabile
·	Confezione 2 vasi (A+B) da 250 gr cad

Shore A	 10-12

Densità	 1,25 gr/cm3

Resistenza alla trazione	 1,2 N/mm2

Elasticità	 550%

Resistenza alla scissione	 5 KN/m

Aspetto	 Pasta solida

Colore	 Bianco + Rosso
	 (Rosa)

Shore A	 30

Densità	 1,26 gr/cm3

Resistenza alla trazione	 2,4 N/mm2

Elasticità	 270%

Resistenza alla scissione	 7,3 KN/m

Aspetto	 Pasta solida

Colore	 Bianco + Gigio
	 (Grigio chiaro)

MISCELABILI TRA LORO
La scelta di due differenti durezze - Shore A10 e Shore A30 - consente di realizzare ortesi podologiche di diversa consistenza.
Infatti, come tutti i siliconi della linea, sono miscelabili “matematicamente” tra loro. Tale proprietà permette all’operatore, di prelevare una stessa quantità 
di pasta per ogni confezione (DUO 10 A+B) + (DUO30 A+B) e miscelarla, in eguali proporzioni, fino ad ottenere una durezza in Shore A intermedia tra le 
due, a seconda del caso clinico.

Consistenza

MEDIA

Consistenza

DURA

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ
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SILICONI DA POLICONDENSAZIONE
BLAND ROSÈ

BLAND NATURE

FRESCO N

ORTHESIL

Art. 03.12.020 - Confezione da 500 gr (catalizzatore non incluso)
Silicone in pasta di ultima generazione. La sua consistenza extra soffice lo avvicina molto a quella
dell’epidermite. Offre al paziente il massimo confort. Ideale negli spazi interdigitali. Le sue
caratteristiche sono  simili a quelle del Blande Rosè, ma in questo caso l’elasticità
è notevolmente maggiore. Inoltre la sua colorazione color pelle
fa si che venga di buon grado accettato dai pazienti.
· Elevata elasticità
· Eccellente finitura
· Alta viscosità ed ottime proprietà meccaniche
· Bio-compatibile con la cute
· Non irritante
· Lavabile e riutilizzabile

Art. 03.12.001 - Confezione da 500 gr (catalizzatore non incluso)
Art. 03.12.001-1 - Confezione da 200 gr
Silicone in pasta di media consistenza e buona fresabilità, elastico e resistente, ideale per tutte le ortesi 
protettive dell’avampiede. Dona un ottimo confort al paziente, può essere miscelato con tutti gli altri
siliconi di policondensazione della linea, così da ottenere un ortesi di consistenza personalizzata.
Ad ortesi ultimata necessitano circa 24 ore per la catalizzazione completa.
· Eccellente finitura
· Alta viscosità e eccellenti proprietà meccaniche
· Mantiene una superficie liscia anche dopo il fresaggio
· Bio-compatibile con la cute
· Non irritante
· Lavabile e riutilizzabile
· Non irritante
· Lavabile e riutilizzabile

Art. 03.12.002 - Confezione da 500 gr (catalizzatore non incluso)
Art. 03.12.002-2 - Confezione da 50 gr
Silicone in pasta di consistenza dura e ottima fresabilità, resistente e confortevole, ideale per ortesi rigide
a ridottissimo ingombro e di lunga durata. Ideale per la correzione e il riallineamento delle dita.
Può essere miscelato con tutti gli altri siliconi di policondensazione della linea,
così da ottenere un ortesi con shore personalizzati.
Ad ortesi ultimata necessitano circa 24 ore
per la catalizzazione completa.
· Eccellente finitura
· Alta viscosità e eccellenti proprietà meccaniche
· Mantiene una superficie liscia anche dopo il fresaggio
· Bio-compatibile con la cute
· Ottima fresabilità
· Non irritante

Art. 03.12.003 - Confezione da 500 gr (catalizzatore non incluso)
Art. 03.12.003-1 - Confezione da 200 gr
Innovativo silicone in pasta dell’ultima generazione. Data la sua consistenza extra-soffice che si avvicina
molto a quella dell’epidermide, il Bland-Rosè offre al paziente il massimo del comfort. Imbattibile negli spazi interdigitali,
viene utilizzato senza il minimo fastidio anche nei casi di insofferenza ad ortesi realizzate con siliconi morbidi;
può avere vari utilizzi: ortesi digitali protettive - zone di maggiore sofficità all’interno di un ortesi già catalizzata, realizzata
con siliconi della linea Fresco. La scarsissima fresabilità del prodotto viene compensata dalla estrema sofficità che anche nel caso di ortesi ingombrante rende 
quest’ultima ugualmente confortevole, oppure con la realizzazione dell’ortesi in auto modellamento deambulatorio.
Può essere miscelato con tutti gli altri siliconi di policondensazione della linea, così da ottenere un ortesi
di consistenza personalizzata.
· Eccellente finitura
· Alta viscosità ed ottime proprietà meccaniche
· Bio-compatibile con la cute
· Non irritante
· Lavabile e riutilizzabile

Shore A	 2 - 4
Densità	 1,06 gr/cm3

Resistenza alla rottura	 0,8 Mpa
Elasticità	 364%
Resistenza alla scissione	 4,4 KN/m
Aspetto	 Pasta solida
Colore	 Rosa (fragola)

Shore A	 2 - 6
Densità	 1,07 gr/cm3

Resistenza alla rottura	 0,8 Mpa
Elasticità	 422 %
Resistenza alla scissione	 4,2 KN/m
Aspetto	 Pasta solida
Colore	 Color pelle

Shore A	 2 - 6
Densità	 1,07 gr/cm3

Resistenza alla rottura	 0,8 Mpa
Elasticità	 422 %
Resistenza alla scissione	 4,2 KN/m
Aspetto	 Pasta solida
Colore	 Color pelle

Shore A	 30 / 32
Densità	 1,12 gr/cm3

Resistenza alla rottura	 0,8 Mpa
Elasticità	 150 %
Resistenza alla scissione	 6,4 KN/m
Aspetto	 Pasta solida
Colore	 Arancio

NOTE
In fase di realizzazione dell’ortesi onde evitare che risulti 

appiccicoso si suggerisce di bagnare le dita prima dell’utilizzo 
garantendo così un perfetto risultato. Ad ortesi ultimata 
necessitano circa 24 ore per la catalizzazione completa.

Diabetic Friendly

Diabetic Friendly

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

Consistenza

EXTRASOFFICE

Consistenza

DURA

Consistenza

EXTRASOFFICE

Consistenza

MEDIA
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SILICONI DA POLICONDENSAZIONE

STARTING KIT

SILICONI DA
POLICONDENSAZIONE LIQUIDI

SIL 1400

DUO 10 STARTING KIT STARTING KIT BOX

POLYMER

RTV 11504

Art. 03.12.021 - Confezione da 500 gr (catalizzatore non incluso)
Art. 03.12.021-1 - Confezione da 200 gr
Silicone in pasta di consistenza dura, resistente e confortevole, ideale per ortesi rigide di lunga durata,
si distingue per la sua elevata resistenza a forti trazioni e la sua elasticità. Può essere miscelato con tutti
gli altri siliconi di policondensazione della linea, così da ottenere un ortesi di consistenza personalizzata.
Ad ortesi ultimata necessitano circa 24 ore per la catalizzazione completa.
· Eccellente finitura
· Alta viscosità e eccellenti proprietà meccaniche
· Mantiene una superficie liscia anche dopo il fresaggio
· Bio-compatibile con la cute
· Elevata elasticità
· Non irritante

Art. 03.12.008
Kit di introduzione adatto sia per gli studenti che per i
professionisti che si accingono ad apprendere le tecniche
di ortoplastia mediante un silicone bicomponente (poliaddizione)
DUO 10 di consistenza soffice / media Shore A 10.
Il kit offre all’utilizzatore la quantità
sufficiente per la pratica di apprendimento.
·	Elevata elasticità
·	Non irritante
Contenuto della confezione
·	Duo 10 A conf 100 gr
·	Duo 10 B conf 100 gr
·	2 dosatori (bianco e rosso)
	 + manuale istruzioni

Art. 03.12.018
Kit di introduzione adatto sia per gli studenti che per i professionisti
che si accingono ad apprendere le tecniche di ortoplastia, nonché provare
due dei più conosciuti siliconi della linea Fresco. Il kit offre all’utilizzatore
due differenti tipi di silicone, uno di consistenza extra-soffice
ed uno di consistenza media più
il catalizzatore liquido, il tutto
in quantità sufficiente per la pratica
di apprendimento.

Contenuto della confezione
·	Blande Rosé (shore A 2-4) conf 100 gr
·	Fresco N (shore A 14-16) conf 100 gr
·	Catalizzatore liquido Reaktol 20 ml

Art. 03.13.029 - Confezione da 250 gr (catalizzatore non incluso)
Silicone fluido trasparente di bassa viscosità e media densità,
risulta ottimale per la ripara-zione di ortesi e per la loro realizzazione
in laboratorio, o come materiale di giunzione con altri siliconi.
Progettato per coprire garze tubolari (tubiton) e schiume di lattice.
Si miscela e aderisce perfettamente con altri siliconi.
Permette di effettuare ampliamenti delle zone di protezione.
Consigliato per la tecnica di presa di impronta.

Art. 03.12.009 - Confezione da 300 gr (catalizzatore non incluso)
Silicone fluido di consistenza soffice, molto elastico e con una elevata
 resistenza alla rottura. Data la sua natura fluida deve essere
miscelato mediante una spatola, può essere miscelato con altri
siliconi della linea per ottenere maggiore elasticità e morbidezza.
Adatto per la ripa-razione di ortesi o come materiale di giunzione
con altri siliconi. Ottimale per realizzare ortesi in laboratorio,
impronte fedelissime in colata dei solchi ungueali
nella realizzazione del calco digitale per ortonixia,
zone di maggiore sofficità all’interno di un’ortesi realizzata
con altri si-liconi, ortesi con metodica automodellante deambulatoria
in pronta consegna se impastato con tubolari.

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

Consistenza

DURA

Shore A	 30
Densità	 1,20 gr/cm3

Resistenza alla rottura	 2,2 Mpa
Elasticità	 500%
Resistenza alla scissione	 6,4 KN/m
Aspetto	 Pasta solida
Colore	 Grigio chiaro

Shore A	 20
Densità	 1 gr/cm3

Viscosità a 20°C	 20.000 CsT
Elasticità	 250%
Resistenza alla trazione	 11 kg/cm2

Aspetto	 Liquido
Colore	 Grigio trasparente

Shore A	 10
Densità	 1,3 gr/cm3

Viscosità a 20°C	 46.000 CsT
Elasticità	 320%
Resistenza alla trazione	 32 kg/cm2

Aspetto	 Liquido
Colore	 Grigio chiaro

Consistenza

MEDIA

Consistenza

EXTRASOFFICE
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CATALIZZATORI

ACCESSORI

KIT FRESE

SPATOLA

SUPPORTO PER IMPASTO

REAKTOL

BOX PER ORTESI

SILICONE OIL

BLOCCO FOGLI PER IMPASTO

CATALIZZATORE IN PASTA

Art. 07.43.030
Set frese in silicone,
indispensabili per
la fresatura,
rifinitura e lucidatura
dell’ortesi.

Confezione pz. 4

Art. 03.13.037
Spatola inox con manico in legno,
per la miscelazione di siliconi liquidi.

Art. 03.13.036-1
Tavoletta in materiale plastico, ideale per la miscelazione dei siliconi liquidi.

Dimensioni: 
cm 20 x 25

Art. 03.13.033

Catalizzatore liquido universale,
questo tipo di reticolatore
può essere utilizzato
per tutta la gamma
dei nostri siliconi
da policondensazione.
Libero da composti
organici dello stagno.

Confezione da 20 ml

Art. 03.13.040-12
Small: 7,3 x 10 x 3,5 cm

Art. 03.13.041-12
Large: 8,6 x 11,7 x 4,1 cm

Box porta ortesi.
Disponibili in colori misti
(Rosso, arancione, blu)

Art. 03.13.034
Olio di silicone,
adatto per aumentare la fluidità
prima della catalizzazione
e per agevolare la fresatura.

Confezione
da 200 ml

Art. 03.13.036-2
In carta politenata, spessore 0,12 mm, per la miscelazione dei siliconi liquidi.

Misura: 24 x 15 cm

Confezione
da 50 pezzi

Art. 03.13.032

Catalizzatore in pasta universale, questo tipo di reticolatore può essere utilizzato 
per tutta la gamma dei nostri siliconi da policondensazione. È leggermente
più lento rispetto ad un catalizzatore liquido.

Confezione da 20 ml

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ
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ORTONIXIA
RIEDUCAZIONE UNGUEALE

KIT TITANIO PROFESSIONAL

Art. 05.21.062

Composto da:
·	 Fili al titanio mis. 012 - 014 - 016 pz 10 x misura
·	 Resina monocomponente 1 siringa da 3 gr
·	 Bond adesivo gr 11
·	 Guidafilo
·	 Pennellini per resina pz 100
·	 Manici per pennellini pz 3
·	 Tronchese per fili

KIT RICOSTRUZIONE UNGUEALE

Composto da:
·	 UNIFAST T LC resina bicomponente
·	 Bicchierini monouso base adesiva pz.50
·	 Bicchiere in vetro
·	 Spatolini x resina in materiale plastico autoclavabili 5 pz
·	 Pennellini x resina neri pz100
·	 Manico per pennellini 3 pz
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FILI AL TITANIO

Il filo al titanio, grazie alle sue proprietà meccaniche e fisiche
ed alla facilità di applicazione, rappresenta un dispositivo ideale
nelle tecniche di Ortonixia nella rieducazione ungueale.
Ottima resistenza meccanica, Elevata elasticità, Estrema leggerezza e
minimo ingombro. Confezione 10 - Lunghezza 18 cm cad.

Misura 012 - Art. 05.21.056
Misura 014 - Art. 05.21.057
Misura 016 - Art. 05.21.058

RESINA MONOCOMPONENTE

1 Siringa da 3 g
Art. 05.21.014-1

Resina adesiva monocomponente, trasparente
e fotopolimerizzabile per il fissaggio dei fili in Titanio.

Vantaggi: 
·	 Nessun dosaggio
·	 Nessuna miscelazione
·	 Facilità di lavorazione
	 (tempo di indurimento 20 secondi)

BOND 11g

Art. 05.21.017

Adesivo liquido a base di resina 
fotopolimerizzante.
11 gr

GUIDAFILO

Per applicazione titanio
Art. 05.23.029

Strumento doppio per applicazione fili
al Titanio di diversa sezione

TRONCHESE PER FILI

Art. 05.23.032

Tronchesino munito di lame specifiche per fili al titanio e acciaio.

START KIT TITANIO

Art. 05.21.061
Composto da:
·	 Fili al titanio mis. 012 - 014 - 016 pz.2 per misura
·	 Resina monocomponente 1
·	 Siringa gr. 3
·	 Bond adesivo 11 gr
·	 Pennellini per resina pz.100
·	 Manici per pennellini pz 3
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IN VETRO

Art. 05.23.013

PENNELLINI PER RESINA

Art. 05.23.008

100 pezzi

SPATOLINI PER RESINA

Art. 05.23.009
Spatolini per impasto, in materiale plastico 
antiaderente e autoclavabili.
Conf pz 5 varie forme

MANICI PER PENNELLINI

Art. 05.23.007

3 pezzi

UNIFAST LC

Art. 05.21.013

Rresina bicomponente
(50 gr polvere traslucida, 2 conf liquido cat. da 15 ml)

Resina fotopolimerizzabile bicomponente per l’impiego
in ricostruzioni parziali o totali dell’unghia. 
La facilità di applicazione e lavorazione, i tempi di indurimento
estremamente veloci (40 sec.) garantiscono un perfetto tempismo
tra la corretta esecuzione della tecnica e le esigenze dell’operatore.
Durante la lavorazione la massa di prodotto applicata modifica gradualmente
la propria consistenza da fluida, per ottenere le migliori condizioni di colata,
a gommosa, garantendo i tempi debiti per la verifica (e per consentire
facilmente la rimozione del prodotto qualora fosse necessario).
Non necessita di adesivi di preparazione.

LED-B

Art. 05.22.016

Lampada Fotopolimerizzante
a tecnologia LED, leggera
(110 gr), maneggevole, cordless.
Permette il mantenimento
permanente della potenza
senza alcun surriscaldamento.
Offre una polimerizzazione
efficace e sicura
e una lunga autonomia
mediante la sua batteria
al litio priva di effetto memoria.

BICCHIERINI
MONOUSO

Art. 05.23.012

Base adesiva
50 pezzi
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APPLICATORE INOX

Art. 05.21.101

CLEAN-EX

Art. 05.21.102

AKTIVATOR PEN 8 ml

Art. 05.21.106

Da applicare prima
dell’utilizzo della colla
per aumentarne
l’adesività.

COLLA B/S BASIC 5 g

Art. 05.21.100

B/S SPANGE CLASSIC

Art. 05.21.070

Tecnica classica di rieducazione
della lamina ungueale
con barrette in Duroplast.

Professional set,
con applicatore classic inox:
60 barrette 10 pz x mis.
+ applicatore inox
+ colla B/S basic 5 g
+ aktivator pen 8 ml.
+ soluzione sgrassante
clean ex 25 ml.

BARRETTE B/S

Mis. 14 (10 pz) - Art. 05.21.080

Mis. 16 (10 pz) - Art. 05.21.081

Mis. 18 (10 pz) - Art. 05.21.082

Mis. 20 (10 pz) - Art. 05.21.083

Mis. 22 (10 pz) - Art. 05.21.084

Mis. 24 (10 pz) - Art. 05.21.085
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PODOFIX SET

Art. 05.21.110

Sistema di correzione ungueale a mezzo di lamelle
in materiale plastico munite di un filo metallico per l’attivazione
della tensione sulla lamina ungueale.

Composto da:
·	 Graffe misura S pz.4
·	 Graffe misura M pz.8
·	 Graffe misura L pz.4
·	 Colla flacone 7 ml
·	 Tronchesino
·	 Tensionatore
·	 Pedigel 4 gr
·	 Microlampada polimerizzante
·	 Spatola
·	 DVD

GRAFFE
Misure disponibili:

Mini	 8 pz - Art. 05.21.112-XS

Mis. S	 8 pz - Art. 05.21.112-S

Mis. M	8 pz - Art. 05.21.112-M

Mis. L	 8 pz - Art. 05.21.112-L

COLLA 7 ML

Art. 05.21.099

PEDIGEL 4 g

Art. 05.21.098

TRONCHESINA 
ACCIAIO TAGLIA FILO

Art. 05.23.032

STRUMENTO 
TENSIONATORE

Art. 05.23.033

MICROLAMPADA 
POLIMERIZZANTE

Art. 05.22.021

BATTERIE
PER LAMPADA

Art. 05.24.002
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CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUMENTI

CURA DEGLI STRUMENTI
Le nostre linee di strumenti vengono realizzate con l’utilizzo di acciaio inox di 
alta qualità, l’attenta e scrupolosa progettazione ne limita al minimo l’usura nel 
tempo. Tuttavia, la maggior parte dei problemi che possono verificarsi sono per 
lo più da imputarsi ad una inadeguata cura dello strumento. Vorremmo ricordare 
ai professionisti di settore alcune regole basilari per la cura degli strumenti e 
spiegare come una manutenzione inadeguata possa danneggiarli.
Una tronchese in acciaio inox, al suo primo utilizzo, appare più rigida ma con 
il passar del tempo la sua mobilità diverrà più fluida ed una corretta pulizia e 
lubrificazione ne garantiranno una maggiore durata e delle ottime performance. 
Gli strumenti in acciaio inox, se maneggiati con cura, raramente possono 
ossidarsi o corrodersi. Le macchie scure che a volte si sviluppano sulla superficie 
degli strumenti vengono spesso scambiate per ruggine, in realtà, questi segni 
sono dei depositi superficiali. Dopo la sterilizzazione in autoclave, è possibile 
notare delle macchie sullo strumento, queste possono apparire in vari colori e 
nella maggior parte dei casi sono da imputare a:
·	 Inappropriata e scarsa pulizia dello strumento prima della sterilizzazione
·	 Detergenti a basso o alto contenuto di PH, utilizzati per la pulizia dello 

strumento
·	 Alto contenuto di TDS (totale solidi disciolti) nell’acqua usata
·	 Miscelazione di diversi metalli sia nella pulizia ad ultrasuoni e sia nella 

sterilizzazione in autoclave di strumenti non imbustati. Per ridurre al minimo 
tali inconvenienti è consigliato utilizzare solo detergenti certificati per la pulizia 
di strumenti chirurgici. Non da meno è d’obbligo assicurarsi mediante revisioni 
periodiche del perfetto funzionamento dell’autoclave e soprattutto del suo ciclo 
di asciugatura.

CONSIGLI UTILI
Non lasciare mai gli strumenti utilizzati in un contenitore asciutto in quanto 
eventuali tracce di sangue o residui organici possono asciugarsi sulla loro 
superficie. Di conseguenza, ciò non solo rende più difficile la pulizia ma 
potrebbe lasciare alcune macchie molto resistenti sulla superficie. Tali sostanze 
organiche vanno rimosse tramite il lavaggio utilizzando una soluzione detergente 
certificata. È consigliata la pulizia ad ultrasuoni facendo attenzione a non 
mescolare metalli differenti (acciaio inox con acciaio al carbonio o alluminio). 
Durante la pulizia, controllare che gli strumenti a cerniera o giuntati siano aperti 
in modo che le articolazioni siano pienamente esposte al processo di pulizia. 
Al termine del ciclo di pulizia e detersione, gli strumenti vanno risciacquati ed 
asciugati accuratamente ad aria, assicurandosi di non lasciare tracce di umidità. 
Subito dopo la pulizia e prima della sterilizzazione è consigliato lubrificare tutti 
gli strumenti a cerniera che hanno un contatto “metallo-metallo” mediante un 
lubrificante certificato.

LEGA

MANGANESE

FINITURA

CROMO

DUREZZA HRC

SILICIO

CARBONIO

ACCIAIO INOX

1,5%

SPAZZOLATO / LUCIDO

13%

50

1%

0,30%

ACCIAIO INOX

1%

SPAZZOLATO / LUCIDO

13,24%

52 / 54

1%

0,18% / 0,24%

ACCIAIO INOX

0,50%

SATINATO

12,9%

48 / 50

0,32%

0,28%
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Art. 06.31.020

Lunghezza 14 cm
Taglio 21 mm

Art. 06.31.021

Lunghezza 14 cm

Art. 06.31.015

Lunghezza 14 cm

Art. 06.31.016

Lunghezza 11,5 cm

Art. 06.31.103

Finitura in acciaio spazzolato
Lunghezza 11,5 cm
Taglio 8 mm

TRONCHESE TAGLIO MEZZA LUNA

TRONCHESE TAGLIO CURVO

TRONCHESE TAGLIO QUARTO DI LUNA

TRONCHESE TAGLIO CURVO

TRONCHESE TAGLIO CONVESSO
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Art. 06.31.008-1

Finitura in acciaio satinato
Lunghezza 13 cm
Taglio 17 mm

Art. 06.31.008

Finitura in acciaio satinato
Lunghezza 11,5 cm
Taglio 16 mm

Art. 06.31.010

Lunghezza 11,5 cm

Art. 06.31.010-1

Lunghezza 13 cm

Art. 06.31.112

Finitura in acciaio spazzolato
Lunghezza 11,5 cm
Taglio 12 mm

TRONCHESI TAGLIO RETTO

TRONCHESI TAGLIO RETTO

TRONCHESI TAGLIO RETTO

TRONCHESI TAGLIO RETTO

TRONCHESI TAGLIO RETTO
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Art. 06.31.114

Finitura in acciaio spazzolato
Lunghezza 11,5 cm
Taglio 15 mm

Art. 06.31.110

Lunghezza 13 cm
Taglio 14 mm

Art. 06.31.105

Lunghezza 11,5 cm
Taglio 12 mm

Art. 06.31.106

Lunghezza 13 cm
Taglio 15 mm

Art. 06.31.107

Lunghezza 10 cm
Taglio 9 mm

TRONCHESI TAGLIO RETTO

TRONCHESI TAGLIO RETTO PER UNCHIE INCARNITE

TRONCHESI TAGLIO RETTO

TRONCHESI TAGLIO RETTO

TRONCHESI TAGLIO RETTO



�31

Art. 06.31.024

Lunghezza 12 cm

Taglio 3 mm - Art. 06.31.012-3
Taglio 5 mm - Art. 06.31.012
Taglio 7 mm - Art. 06.31.012-7

Finitura in acciaio satinato
Lunghezza 12,5 cm

Art. 06.31.025-9

Lunghezza 10 cm
Taglio 9 mm

Taglio 3 mm - Art. 06.31.025-3
Taglio 5 mm - Art. 06.31.025-5
Taglio 7 mm - Art. 06.31.025-7

Lunghezza 12 cm

Art. 06.35.050

Caratteristiche
Olio spray in bomboletta aerosol.
Indicato per la manutenzione degli strumenti prima della loro sterilizzazione.

300 ml

TRONCHESI TAGLIO RETTO SAGOMATO

TRONCHESINA

TRONCHESINA

TRONCHESINA

MANUTENZIONE · STERILIT J6 600
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LAME SGORBIE STERILI
MONOUSO QUASAR

MADE IN ITALY
CERTIFICATE DISPOSITIVI MEDICI

LAME SGORBIE STERILI MONOUSO

Misura Misura

* Le misure 1V, 2V, 3V fanno riferimento alla forma della lama (Punta a V)

Art. 06.33.501

Art. 06.33.502

Art. 06.33.503

Art. 06.33.505

Art. 06.33.510

Art. 06.33.501-V

Art. 06.33.502-V

Art. 06.33.503-V

Art. 06.33.508

Art. 06.33.512

1

2

3

5

10

1V*

2V*

3V*

8

12

Misura CONFEZIONE 50 PZ CONFEZIONE 125 PZ CONFEZIONE 500 PZ

Art. 06.33.251 Art. 06.33.251-2 Art. 06.33.251-1

Art. 06.33.252 Art. 06.33.252-2 Art. 06.33.252-1

Art. 06.33.253 Art. 06.33.253-2 Art. 06.33.253-1

Art. 06.33.254 Art. 06.33.254-2 Art. 06.33.254-1

Art. 06.33.255 Art. 06.33.255-2 Art. 06.33.255-1

Art. 06.33.256 Art. 06.33.256-2 Art. 06.33.256-1

Art. 06.33.257 Art. 06.33.257-2 Art. 06.33.257-1

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

RICHIEDI LE PROMOZIONI PER QUANTITÀ

1

2

3

5

8

10

12

STAINLESS

S TA I N L E S S

STEEL
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SGORBIE INOX

Art. 06.32.001

Art. 06.32.021

  IMPUGNATURA PIATTA

  IMPUGNATURA TONDA

Art. 06.32.003

Art. 06.32.023

Art. 06.32.002

Art. 06.32.022

Art. 06.32.006

Art. 06.32.026

1

1

3

3

2

2

6

6

STAINLESS

S TA I N L E S S

STEEL

MANICO UNIVERSALE INOX ERGONOMICO

Art. 06.33.041

MANICO UNIVERSALE ALLUMINIO

Art. 06.33.043

MANICO UNIVERSALE INOX

Art. 06.33.040
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MICROLAME SINGOLE MEDICALI

Confezionate singolarmente in blister sterile,
certificate dispositivi medici

MICROLAME MULTI

Confezionate multiple,
in blister sterile

KIT LAME

MisuraMisura MisuraCONFEZIONE 50 PZCONFEZIONE 50 PZ CONFEZIONE 50 PZ

Art. 06.33.151Art. 06.33.150 Art. 06.33.152

Art. 06.33.154Art. 06.33.153 Art. 06.33.155

Art. 06.33.156

0,50 1

2,52 3

5

Misura

Misura

Misura Misura

Misura

Art. 06.33.060 Art. 06.33.059

Art. 06.33.061 Art. 06.33.062

Art. 06.33.067 Art. 06.33.063

Art. 06.33.064

KITMAB - Art. 06.33.001-L

Kit S · Art. 06.33.001-S

MONTA LAME - Art. 06.35.002-2

MONTA LAME - Art. 06.35.002-1

KIT M - Art. 06.33.001-M

Art. 06.33.065

0 0,5

1 2

2,5 3

4

5

0 - 1 2 - 3

5

Confezione 90 PZ

Confezione 60 PZ

Confezione 80 PZ

Confezione 40 PZ

Composto da: 20 microlame single mis 5
+ manico alluminio + montalame

Composto da: 20 microlame single mis 0 + 20
microlame single mis 1 + manico alluminio + montalame

Dispositivo per montaggio lame singole.
Per lame misura 3 e 5

Dispositivo per montaggio lame singole.
Per lame misura 0 / 0,5 / 1 / 2 / 2,5

Composto da: 20 microlame single mis 2 + 20
microlame single mis 3 + manico alluminio + montalame

Confezione 80 PZ

Confezione 100 PZ

Confezione 60 PZ

Confezione 20 PZ
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MANICI PER LAME Safe

MANICO A VITE INOX	 Per LAME	 0	 0,5	 1

Art. 06.33.047

MANICO A PULSANTE (SHARK) INOX	 Per LAME	 2	 2,5	 3

Art. 06.33.048-P

MANICO A PULSANTE (SHARK) ALLUMINIO	Per LAME	 0	 0,5	 1

Art. 06.33.051-P

MANICO A VITE INOX	 Per LAME	 4	 5

Art. 06.33.049

MANICO A VITE ALLUMINIO	 Per LAME	 2	 2,5	 3

Art. 06.33.052

MANICO A VITE INOX	 Per LAME	 2	 2,5	 3

Art. 06.33.048

MANICO A VITE ALLUMINIO	 Per LAME	 0	 0,5	 1

Art. 06.33.051

MANICO A PULSANTE (SHARK) INOX	 Per LAME	 0	 0,5	 1

Art. 06.33.047-P

MANICO A VITE ALLUMINIO	 Per LAME	 4	 5

Art. 06.33.054

MANICO A PULSANTE (SHARK) ALLUMINIO	Per LAME	 2	 2,5	 3

Art. 06.33.052-P
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MICROLAME · Confezionate singolarmente in blister sterile.

MICROLAME MULTI · Confezionate multiple in blister sterile.

LAME STERILI MONOUSO

LAME STERILI MONOUSO

Misura

Misura Misura

	 Art. 06.33.200	 Confezione 70 PZ

	 Art. 06.33.200-B
	 Confezione 70 PZ

	 Art. 06.33.201-B
	 Confezione 70 PZ

	 Art. 06.33.202-B
	 Confezione 70 PZ

	 Art. 06.33.203-B
	 Confezione 50 PZ

	 Art. 06.33.204-B
	 Confezione 50 PZ

	 Art. 06.33.205-B
	 Confezione 50 PZ

	 Art. 06.33.206-B
	 Confezione 30 PZ

0

0

0,5

1

2

2,5

3

4

STAINLESS

S TA I N L E S S

STEEL

	 Art. 06.33.201	 Confezione 70 PZ0,5

	 Art. 06.33.202	 Confezione 70 PZ1

	 Art. 06.33.203	 Confezione 50 PZ2

	 Art. 06.33.204	 Confezione 50 PZ2,5

	 Art. 06.33.205	 Confezione 50 PZ3

	 Art. 06.33.206	 Confezione 30 PZ4

STAINLESS

S TA I N L E S S

STEEL
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Misura  S

Misura  M

Misura  L

MANICI PER LAME by Emme Effe

MANICO A PULSANTE ALLUMINIO	 Per LAME	 0	 0,5	 1

Art. 06.33.036

MANICO A PULSANTE ALLUMINIO	 Per LAME	 2	 2,5	 3

Art. 06.33.037

MANICO A PULSANTE ALLUMINIO	 Per LAME	 4

Art. 06.33.044

MANICO A VITE ALLUMINIO	 Per LAME	 0	 0,5	 1

Art. 06.33.036-V

MANICO A VITE ALLUMINIO	 Per LAME	 2	 2,5	 3

Art. 06.33.037-V

MANICO A VITE ALLUMINIO	 Per LAME	 4

Art. 06.33.044-V

MANICO A PULSANTE ACCIAIO	 Per LAME	 0	 0,5	 1

Art. 06.33.038

MANICO A PULSANTE ACCIAIO	 Per LAME	 2	 2,5	 3

Art. 06.33.039

MANICO A PULSANTE ACCIAIO	 Per LAME	 4

Art. 06.33.045

MANICO A VITE ACCIAIO	 Per LAME	 0	 0,5	 1

Art. 06.33.038-V

MANICO A VITE ACCIAIO	 Per LAME	 2	 2,5	 3

Art. 06.33.039-V

MANICO A VITE ACCIAIO	 Per LAME	 4

Art. 06.33.045-V
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11 20 22 2410 15 21 23

LAME BISTURI STERILI

Swann Morton Herenz
Confezione 100 PZ

LAME BISTURI

Misura Misura

	 Art. 06.33.110 	 Art. 06.33.131-H10 10

	 Art. 06.33.111 	 Art. 06.33.132-H11 11

	 Art. 06.33.115 	 Art. 06.33.133-H15 15

	 Art. 06.33.120 	 Art. 06.33.134-H20 20

	 Art. 06.33.121 	 Art. 06.33.135-H21 21

	 Art. 06.33.122 	 Art. 06.33.136-H22 22

	 Art. 06.33.123 	 Art. 06.33.137-H23 23

	 Art. 06.33.124 	 Art. 06.33.138-H24 24

CARBON

C A R B O N

STEEL

CARBON

C A R B O N

STEEL

Art. 06.33.093
Per lame bisturi misura 10 / 11 / 15
(utilizzabile per lame sgorbie intercambiabili)

Art. 06.33.094
Per lame bisturi misura 20 / 21 / 22 / 23 / 24

AMMORBIDENTE
PER CALLOSITÀ
(Flacone 500 ml +
flaconcino dosatore da 50 ml per schiuma)

Art. 10.93.405-FUSS

Grazie al sistema dosatore,
il prodotto fluido viene trasformato
in una fine schiuma contenente
urea ad alta concentrazione e acido lattico,
ammorbidendo le callosità
in modo rapido e mirato.
Dopo soli 5 minuti è possibile rimuovere 
facilmente le callosità ammorbidite,
con una considerevole riduzione
della durata del trattamento.
La schiuma rimane
stabile sulla pelle
e non si gonfia.
Ciò evita di ammorbidire
involontariamente
anche le aree
cutanee limitrofe.
Antimicrobico.
Senza sostanze
aromatiche.

BLADE REMOVER UNIT

Art. 06.35.001
Confezione 1 pz · Capacità 100 lame

Art. 06.35.001-10
Confezione 10 pz

L’estrattore lame Blade Remover Unit,
consente di estrarre con la massima
sicurezza le lame bisturi e sgorbie dai manici,
garantendone la custodia per lo smaltimento.
Ideale per l’utilizzo nella pratica
podologica ambulatoriale
e soprattutto in quella domiciliare.

MEDICAL WASTE
CONTAINER

Art. 06.35.002

Contenitore rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo,
taglienti e pungenti
(capacità 1 lt)

MANICI INOX PER LAME BISTURI
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Art. 06.34.015

Pinza anatomica, morso zigrinato,
adatta per manipolazioni
su strutture sottili e delicate

Lunghezza 12 cm

Art. 06.34.016

Pinza anatomica retta, punte sottili,
particolarmente adatta
per l’estrazione di schegge

Lunghezza 11,5 cm

Art. 06.34.014

Pinza anatomica standard multiuso
per medicazioni, morso zigrinato

Lunghezza 14 cm

Art. 06.34.013

Pinze per medicazione,
con stop

Lunghezza 14 cm

Art. 06.34.011

Pinze emostatiche anatomiche,
punta curva, morso zigrinato

Lunghezza 15 cm

PINZA ADSON

PINZA SPLINTER

PINZA STANDARD

PINZA COLLEGE

PINZA LERICHE
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Art. 06.34.009-1

Forbici chirurgiche
per microscopia curve

Lunghezza 11 cm

FORBICI LISTER

Art. 06.34.003	 Art. 06.34.004
Lunghezza 16 cm	 Lunghezza 14 cm

Forbici per bendaggi e tessili

FORBICI ALTERNE CURVE

Art. 06.34.007

Forbici multiuso per medicazioni,
particolarmente adatte nell’utilizzo di feltraggi

Lunghezza 16 cm

FORBICI SYSTUNK RETTE

Art. 06.34.020

Forbici particolarmente adatte
per le incisioni dell’unghia

Lunghezza 11,5 cm

FORBICI STANDARD RETTE

Art. 06.34.001

Forbici multiuso, adatte nell’utilizzo
di medicazioni e feltraggi

Lunghezza 11,5 cm

FORBICI STANDARD CURVE

Art. 06.34.002

Forbici multiuso, adatte nell’utilizzo
di medicazioni e feltraggi

Lunghezza 11,5 cm

FORBICI CHIRURGICHE RETTE

Art. 06.34.008-1

Forbici chirurgiche
per microscopia rette

Lunghezza 11 cm

FORBICI SMUSSE RETTE

Art. 06.34.030

Forbici multiuso per medicazioni,
particolarmente adatte nell’utilizzo di feltraggi

Lunghezza 14 cm



�41

STRUMENTO DOPPIO

Art. 06.35.035-2
Lunghezza 14,5 cm

STRUMENTO CURETTE PIATTA

Art. 06.35.036
Lunghezza 13 cm

STRUMENTO CURETTE CONCAVA

Art. 06.35.037
Lunghezza 13,5 cm

STRUMENTO MICROLIMA

Art. 06.35.035
Raschino per l’ispezione e la limatura dei bordi e della lamina ungueale
Lunghezza 16 cm

STRUMENTO APPLICACOTONE

Art. 06.35.005
Strumento per la medicazione e le zaffature dei bordi ungueali
Lunghezza 14 cm

STAINLESS

S TA I N L E S S

STEEL

STAINLESS

S TA I N L E S S

STEEL

STAINLESS

S TA I N L E S S

STEEL

STAINLESS

S TA I N L E S S

STEEL

STAINLESS

S TA I N L E S S

STEEL
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LIMA DIAMOND DEB

Art. 06.35.010
Lunghezza 20 cm

LIMA NERA CON ANIMA IN LEGNO

Art. 06.35.014

Lunghezza 16 cm
Confezione 12 pz

LIMA DIAMANTATA

Art. 06.35.015-W
Lunghezza 15 cm

CARBON LIMA

Art. 06.35.025

LIMA SPECIAL

Art. 06.35.023

Raspa con lamina
inox taglio laser

SPINGIPELLE DOPPIO

Art. 06.35.034
Strumento doppio per l’ispezione e la manipolazione della cute circostante l’unghia
Lunghezza 12,5 cm

m
m

 8

STAINLESS

S TA I N L E S S

STEEL
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ASTUCCIO PORTASTRUMENTI

Art. 06.35.066-1

Astuccio porta utensili in materiale sintetico,
tasca interna. Con cerniera.
Colori disponibili: NERO
Dimensioni:
Aperta 41x32 cm
Chiusa 20x32 cm

BORSA PROFESSIONAL

Art. 06.35.076-1
Borsa per il trasporto di strumenti medicali, particolarmente versatile, studiata per praticanti e specialisti

›	 4 astucci interni di varie misure, amovibili
›	 1 ampia borsetta interna con 4 divisori, amovibile
›	 1 divisorio rigido a clip
›	 1 portadocumenti con tasche varie
›	 1 maniglia + 1 tracolla
›	Cinghie nascoste per eventuale traporto sulla schiena

Larghezza 42 cm
Altezza 35 cm
Profondità 15 cm

BORSA UTILITY

Art. 06.35.076

Pratica borsa per il trasporto
di strumenti medicali.
› Scomparti interni mobili
› Elastici portastrumenti
› 3 tasche esterne removibili
› Tasca interna con cerniera

Larghezza	 36 cm
Altezza	 25 cm
Profondità	 22 cm

ROTOLO PORTASTRUMENTI

Art. 06.35.066-2

Rotolo porta strumenti avvolgibile in materiale sintetico.
Colori disponibili: NERO
Dimensioni: Aperta 29x69 cm
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MICROMOTORI

DELFINO MC
(40.000 giri/min)

Art. 11.61.101-MC

DELFINO LED MC 
(40.000 giri/min)

Art. 11.61.101-MCL

Micromotore professionale con sistema spray integrato

L’unità leggera e compatta lo rende leggero e adatto per l’uso quotidiano.
Componenti moderni e di alta qualità, come i nuovi manipoli facilitano il lavoro del professionista.

Micromotore/Manipolo brushless, spray interno, 40.000 rpm.	 Peso: 3,0 Kg	 Altezza: 16,3 cm
Display digitale a colori	 Larghezza: 20,7 cm	 Profondità: 24,5 cm
Tastiera con pulsanti di tipo Higen
Funzione di memoria
Serbatoio da 410 ml	

Micromotore professionale con sistema SPRAY integrato
e manipolo dotato illuminazione a LED

L’unità leggera e compatta lo rende leggero e adatto per l’uso quotidiano.
Componenti moderni e di alta qualità, come i nuovi manipoli facilitano il lavoro del professionista.

Micromotore/Manipolo brushless, spray interno, 40.000 rpm. con 3 x high tech LED	 Peso: 3,0 Kg	 Larghezza: 20,7 cm
Display digitale a colori	 Altezza: 16,3 cm	 Profondità: 24,5 cm
Tastiera con pulsanti di tipo Higen
Funzione di memoria
Serbatoio da 410 ml
Luce dimmerabile (3x LED)
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Micromotore professionale con sistema d’aspirazione integrato,
modello deluxe con micromotore/manipolo brushless
-	 Sistema di aspirazione e filtro incorporato
-	 Motore aspirante efficiente e silenzioso 
-	 Tubo di aspirazione con contatti integrati per connessione manipolo
	 (collegamento fisso con camera filtro)
-	 Micromotore/manipolo, sottile, brushless, 40.000 rpm (110g) 
-	 Tastiera con tasti morbidi
-	 4 memorie programmabili x la velocità di rotazione (RPM-memory) 
-	 1 memoria programmabile per l’intensità di aspirazione) 
-	 1 memoria ECO-key (potenza di aspirazione 60%  )
-	 Grande display digitale include tutte le informazioni utili 
-	 Contatore delle ore di funzionamento per il controllo del filtro
-	 Porta USB (per collegare l’illuminazione)

Unità di controllo: 32 x 22 x h 12,5 cm

Motore/manipolo: 14,2 diam 17/24/28

Micromotore professionale con sistema d’aspirazione integrato,
modello base completo di tutte le caratteristiche importanti
-	 Sistema di aspirazione e filtro incorporato
-	 Motore aspirazione efficiente e silenzioso 
-	 Contatore delle ore di funzionamento per il controllo del filtro
-	 Nuovo display (Monochrom, 128x64 pixel)
-	 Tubo di aspirazione con contatti integrati per connessione manipolo
	 (collegamento fisso con camera filtro)
-	 Micromotore/Manipolo unico in forma ergonomica 30.000 rpm (95g) 
-	 2 manopole rotanti per velocità regolabile stageless e aspirazione

Unità di controllo: 32 x 22 x h 12,5 cm

Motore/manipolo: 11,8 x diam 17/27/31

OPUS I
(40.000 giri/min)

Art. 11.61.103-I

OPUS IV
(30.000 giri/min)

Art. 11.61.103-IV
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MEDIPOWER
Art. 11.61.098-2

Caratteristiche principali:

- Regolazione della velocità da 6.000 a 30.000 g/min;
- Visualizzazione della velocità impostata;
- Regolazione della velocità ed inversione del senso di rotazione;
- On/Off e visualizzazione dell’intensità di aspirazione;
- Alloggiamento del micromotore integrato nell’unità

	 Unità di controllo: 	 Manipolo:

	 Input 	 RPM

	 Dimensioni 	 Lunghezza cavo/tubo

	 Peso

	 Output 	 Torque

	 Peso 	 Dimensioni

	 220 - 240 V 	 Max. 30.000

	 249 x 265 x 169 (mm) 	 1,3 m

	 169 g

	 120 W 	 3.0 N.cm

	 4,7 Kg 	 Ø26 x 145 (mm)

Innovativo e potente sistema di aspirazione, estremamente silenzioso, efficiente e duraturo nel tempo. E’ munito di un display digitale per la visualizzazione 
della velocità e dell’intensità d’aspirazione e di una tastiera comandi igienizzabile, il manipolo è munito di un pulsante di accensione e spegnimento rapido. 
Particolarmente adatto sia per i trattamenti ambulatoriali e domiciliari.
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DEVICE BAG

Art. 06.35.077

Borsa universale, adatta a tutti i micromotori.

PEDALI per MICROMOTORI DELFINO e OPUS

Art. 11.61.076

Comando a pedale
ON/OFF.

Art. 11.61.077

Comando a pedale
controllo e variazione
della velocità.

SACCHETTI FILTRO

Sacchetti per OPUS I e OPUS IV
Sacchetto per la raccolta della polvere in microfibra a 5 strati altamente efficace.

Art. 11.61.081

PODIASPRAY LIQUID PLUS

Art. 11.63.018

È un liquido pronto all’uso per micromotori con sistema spray integrato.
La soluzione è composta da acqua distillata e lozioni disinfettanti
in proporzione calibrata per rendere una nebulizzazione ottimale.
Utilizzato costantemente garantisce il corretto e duraturo funzionamento del dispositivo,
la sua formula è priva di sostanze calcifere evitando così la formazione di residui e danni irrimediabili.
Di gradevole profumazione rinfresca la zona trattata.

Tanica 5 lt

SACCHETTI FILTRO

Sacchetti MEDIPOWER
Sacchetti filtro
in microfibra per modello
MediPower - 6 pezzi.

Art. 11.61.081-S
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Unità di controllo STRONG 207 B +
Micromotore/Manipolo
108 E TYPE

Unità di comando 207 B
con regolatore della velocità, inversione della rotazione.
Grazie ai suoi innovativi schemi elettronici garantisce
una costante potenza a tutte le velocità da 0 a 35.000 g/
m con eccellente spunto. Sistema automatico di
protezione al surriscaldamento.

Micromotore 108 E-Type in carbonio
35.000 g/m. a coppia superiore, retro-ventilato
Connessione tipo E
Motore a spazzole

Inclusi nella confezione:
Interruttore on/off a pedale
Base di gomma portamanipolo

Dimensioni:
Peso 1,5Kg
Larghezza 13 cm
Altezza 8 cm
Profondità 15,5 cm

MICROMOTORI BASIC

Manipolo dritto AT-II
Facile e rapido meccanismo di sblocco/blocco
della fresa Autoclavabile
Rapporto1:1, anello blu

Manipolo contrangolo CA-NG
Facile e rapido meccanismo di sblocco/blocco
della fresa Autoclavabile
Rapporto1:1, anello blu

Motore 108 E TYPE

Motore 108 E TYPE

Configurazioni:

·	STRONG 207 B +
	 108 E TYPE + AT-II
	 Art. 11.61.107

·	STRONG 207 B +
	 108 E TYPE + CA-NG
	 Art. 11.61.107-1
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Unità di controllo STRONG 207 B +
Micromotore/Manipolo 120

Art. 11.61.105-1 

Unità di comando 207 B
Con regolatore della velocità, inversione della rotazione.
Grazie ai suoi innovativi schemi elettronici garantisce una
costante potenza a tutte le velocità da 0 a 35.000 g/m con
eccellente spunto. Sistema automatico di protezione al
surriscaldamento.

Micromotore 120
30.000 g/m. Retro-ventilato, con manipolo incorporato,
leggero e di facile presa.
Facile e rapido meccanismo di sblocco/blocco della fresa.
Sistema ermetico anti-polvere del micromotore.

Inclusi nella confezione:
Interruttore on/off a pedale
Base di gomma portamanipolo

Dimensioni:
Peso 1,5Kg
Larghezza 13 cm
Altezza 8 cm
Profondità 15,5 cm

Unità di controllo STRONG 207 B +
Micromotore/Manipolo 102

Art. 11.61.105 

Unità di comando 207 B
Con regolatore della velocità, inversione della rotazione.
Grazie ai suoi innovativi schemi elettronici garantisce una
costante potenza a tutte le velocità da 0 a 35.000 g/m con
eccellente spunto. Sistema automatico di protezione al
surriscaldamento.

Micromotore 102
35.000 g/m. a coppia superiore, retro-ventilato, con manipolo
incorporato, leggero e di facile presa.
5 cuscinetti a sfera di cui 3 sul manipolo.
Facile e rapido meccanismo di sblocco/blocco della fresa.
Sistema ermetico anti-polvere del micromotore.

Inclusi nella confezione:
Interruttore on/off a pedale
Base di gomma portamanipolo

Dimensioni:
Peso 1,5Kg
Larghezza 13 cm
Altezza 8 cm
Profondità 15,5 c
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  801

  366   368

  859  856

FRESE DIAMANTATE
PER MICROMOTORE · HP · Gambo 104 · ø 2,35 mm

	 GRANA	 MEDIA	 MEDIA	 MEDIA

	 Ø / mm	 1,4	 1,8	 2,3

	 ALTEZZA/mm	 Ø	 Ø	 Ø

	 ARTICOLO	 07.41.010	 07.41.011	 07.41.012

	 GRANA	 MEDIA	 MEDIA

	 Ø / mm	 3,3	 4,0

	 ALTEZZA/mm	 9	 9

	 ARTICOLO	 07.41.014	 07.41.015

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 1,6

	 ALTEZZA/mm	 2,5

	 ARTICOLO	 07.41.001

	 GRANA	 GROSSA

	 Ø / mm	 2,3

	 ALTEZZA/mm	 12

	 ARTICOLO	 07.41.027

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 2,3

	 ALTEZZA/mm	 5

	 ARTICOLO	 07.41.026

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 1,8

	 ALTEZZA/mm	 10

	 ARTICOLO	 07.41.028

  854 R

FRESE
PER MICROMOTORI
E TURBINE
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  848   847

  863   850

	 GRANA	 EXTRA GROSSA

	 Ø / mm	 6

	 ALTEZZA/mm	 12,5

	 ARTICOLO	 07.41.002

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 5

	 ALTEZZA/mm	 7

	 ARTICOLO	 07.41.044

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 1,6

	 ALTEZZA/mm	 10

	 ARTICOLO	 07.41.029

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 1,8

	 ALTEZZA/mm	 10

	 ARTICOLO	 07.41.017

	 GRANA	 GROSSA

	 Ø / mm	 6

	 ALTEZZA/mm	 13

	 ARTICOLO	 07.41.030

	 GRANA	 GROSSA

	 Ø / mm	 4,5

	 ALTEZZA/mm	 12

	 ARTICOLO	 07.41.033

	 GRANA	 EXTRA GROSSA

	 Ø / mm	 6

	 ALTEZZA/mm	 14

	 ARTICOLO	 07.41.003

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 5,5

	 ALTEZZA/mm	 7

	 ARTICOLO	 07.41.045

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 1,4

	 ALTEZZA/mm	 10

	 ARTICOLO	 07.41.016

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 3,3

	 ALTEZZA/mm	 8

	 ARTICOLO	 07.41.018

	 GRANA	 EXTRA GROSSA

	 Ø / mm	 7

	 ALTEZZA/mm	 12

	 ARTICOLO	 07.41.020

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 5,5

	 ALTEZZA/mm	 7

	 ARTICOLO	 07.41.043

Le foto delle frese hanno valore puramente illustrativo. I disegni sono rappresentati a grandezza naturale (scala 1:1)

Bordi arrotondati

Diamantatura solo in testa Diamantatura solo laterale

  836T

  6893

  5860

  6894

  836S

  836KR

  5862

  5369
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  836

  909

  490

  881

  4896 A

  DDG369

	 GRANA	 EXTRA GROSSA

	 Ø / mm	 9

	 ALTEZZA/mm	 17

	 ARTICOLO	 07.41.039

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 5,5

	 ALTEZZA/mm	 7

	 ARTICOLO	 07.41.046

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 5

	 ALTEZZA/mm	 2

	 ARTICOLO	 07.41.047

	 GRANA	 EXTRA GROSSA

	 Ø / mm	 9

	 ALTEZZA/mm	 18

	 ARTICOLO	 07.41.037

	 GRANA	 EXTRA GROSSA

	 Ø / mm	 8,5

	 ALTEZZA/mm	 15

	 ARTICOLO	 07.41.042

	 GRANA	 EXTRA GROSSA

	 Ø / mm	 6,5

	 ALTEZZA/mm	 19

	 ARTICOLO	 07.41.040

	 GRANA	 MEDIA

	 Ø / mm	 2,5

	 ALTEZZA/mm	 7

	 ARTICOLO	 07.41.023

	 GRANA	 EXTRA GROSSA

	 Ø / mm	 8

	 ALTEZZA/mm	 17

	 ARTICOLO	 07.41.036

	 GRANA	 EXTRA GROSSA

	 Ø / mm	 8,5

	 ALTEZZA/mm	 13

	 ARTICOLO	 07.41.038

	 GRANA	 EXTRA GROSSA

	 Ø / mm	 6,5

	 ALTEZZA/mm	 14

	 ARTICOLO	 07.41.041

  DDG405

  DDG860

  DDG893

  DDG894
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Le foto delle frese hanno valore puramente illustrativo. I disegni sono rappresentati a grandezza naturale (scala 1:1)

FRESE IN CARBURO DI TUNGSTENO
PER MICROMOTORE · HP · Gambo 104 · ø 2,35 mm

  71

  261

  72

  79

  129

  351

  251

INCROCIATO
STANDARD

2,3

14

07.42.028

INCROCIATO
STANDARD

1,4

1,2

07.42.031

INCROCIATO
STANDARD

1,8

1,6

07.42.032

INCROCIATO
STANDARD

2,3

2,0

07.42.033

INCROCIATO
STANDARD

6,0

13,0

07.42.018

INCROCIATO
STANDARD

4,0

14

07.42.038

INCROCIATO
STANDARD

2,3

8,0

07.42.029

INCROCIATO
STANDARD

6,0

12

07.42.026

INCROCIATO
STANDARD

6,0

14

07.42.041

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

FRESE
TAGLIO

INCROCIATO
STANDARD

FRESE
TAGLIO

INCROCIATO
GROSSO

FRESE
TAGLIO

INCROCIATO
FINE
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CONFEZIONE

Ø / mm

ALTEZZA/mm

ARTICOLO

CONFEZIONE

Ø / mm

ALTEZZA/mm

ARTICOLO

CONFEZIONE

Ø / mm

ALTEZZA/mm

ARTICOLO

CONFEZIONE

Ø / mm

ALTEZZA/mm

ARTICOLO

CONFEZIONE

Ø / mm

ALTEZZA/mm

ARTICOLO

FRESE IN CORINDONE RAFFINATO ROSA
Per l’abrasione fina della cute delle unghie
PER MICROMOTORE HP · Gambo 104 · ø 2,35 mm

  72

  79

  351 5250

  RM666

  WM 453   WM 453

  RM649   RM671 P

  351

  251

  251 5450

INCROCIATO
FINE

6,0

13,0

07.42.019

INCROCIATO
FINE

4,0

14,0

07.42.039

INCROCIATO
GROSSO

6,0

12

07.42.027

3 Pz.

2,5

7

07.43.019

3 Pz.

5

6

07.43.031

3 Pz.

10

10

07.43.032

3 Pz.

2,5

6

07.43.020

3 Pz.

5

10

07.43.028

INCROCIATO
FINE

6,0

12,0

07.42.020

INCROCIATO
FINE

4,0

14,0

07.42.040

INCROCIATO
GROSSO

6,0

14

07.42.042

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

FRESE IN CORINDONE RAFFINATO BIANCO
Per l’abrasione nella protesica ungueale e nella tecnica ortonixia
PER MICROMOTORE HP · Gambo 104 · ø 2,35 mm
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FRESE LUCIDANTI
Sistema di lucidatura a 3 fasi
PER MICROMOTORE HP · Gambo 104 · ø 2,35 mm

FRESE IN CERAMICA
PER MICROMOTORE HP · Gambo 104 · ø 2,35 mm

Le foto delle frese hanno valore puramente illustrativo. I disegni sono rappresentati a grandezza naturale (scala 1:1)

  K72 10

  0679

  K52 51

  0656

  K56 10

  0666

  K56 51

INCROCIATO
MEDIO

6

14

07.44.001

GROSSA

5,5

15,5

07.43.035

INCROCIATO
GROSSO

6

12

07.44.003

GROSSA

11,0

19,5

07.43.036

INCROCIATO
MEDIO

4,5

13

07.44.002

GROSSA

11,0

19,5

07.43.037

INCROCIATO
GROSSO

4,5

13

07.44.004

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

FASE 1: Pre-lucidante

FASE 3: Rifinitura brillante

FASE 2: Lucidante
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FRESE ABRASIVE

Cappucci abrasivi monouso,
con superficie antiaderente extra abrasiva.

Protezione igienica grazie all’effetto antiaderente.
Il modo migliore per un trattamento efficiente e delicato.

PER MICROMOTORE

SK PODO 5 mm

5

7.000 - 10.000
(Max 11.000)

	 10 pz	 50 pz

	 07.43.2PM	 07.43.2PM-50

SK PODO 10 mm

10

7.000 - 10.000
(Max 11.000)

	 10 pz	 50 pz

	 07.43.6PM	 07.43.6PM-50

SK PODO 7 mm

7

7.000 - 10.000
(Max 11.000)

	 10 pz	 50 pz

	 07.43.4PM	 07.43.4PM-50

SK PODO 13 mm

13

7.000 - 10.000
(Max 11.000)

	 10 pz	 50 pz

	 07.43.8PM	 07.43.8PM-50

	 DESCRIZIONE

	 Ø / mm

	 VELOCITÀ
	 RACCOMANDATA

	 CONFEZIONE

	 ARTICOLO

	 DESCRIZIONE

	 Ø / mm

	 VELOCITÀ
	 RACCOMANDATA

	 CONFEZIONE

	 ARTICOLO

	 DESCRIZIONE

	 Ø / mm

	 VELOCITÀ
	 RACCOMANDATA

	 CONFEZIONE

	 ARTICOLO

	 DESCRIZIONE

	 Ø / mm

	 VELOCITÀ
	 RACCOMANDATA

	 CONFEZIONE

	 ARTICOLO

FACILE INSERIMENTO:
Il PODO SK si posiziona
precisamente sui supporti
del cappuccio abrasivo LUKAS,
permettendogli di sviluppare
tutte le sue prestazioni.
Durante il trattamento,
il cappuccio si trova
saldamente sul supporto.
Dopo l’uso, può essere
facilmente sostituito.

Superficie
antiaderente

Rivestimento in
cotone organico 100%

Phenol - free

Utilizzando i cappucci abrasivi SK PODO, è sufficiente esercitare una leggera pressione. Di conseguenza, il trattamento risulterà estremamente leggero sulla 
zona della pelle trattata e relativo sollievo per il paziente. L’effetto anti aderente riduce notevolmente il fissaggio dei residui cutanei sul cappuccio.
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		  	 VELOCITÀ
	 DESCRIZIONE	 Ø / MM	 RACCOMANDATA	 CONFEZIONE	 ARTICOLO

	 Mandrino		  7.000 - 10.000	
	 testa tonda 5 mm	 5	 (Max 11.000)	 1	 07.43.011

	 Mandrino		  7.000 - 10.000	
	 testa tonda 7 mm	 7	 (Max 11.000)	 1	 07.43.012

	 Mandrino		  7.000 - 10.000	
	 testa tonda 10 mm	 10	 (Max 11.000)	 1	 07.43.013

	 Mandrino		  7.000 - 10.000	
	 testa tonda 13 mm	 13	 (Max 11.000)	 1	 07.43.014

Cappucci abrasivi monouso,
con superficie antiaderente extra abrasiva.

Tecnologia Thermo CAMBIO-COLORE
per una maggiore protezione

SK THERMO 5 mm

5

7.000 - 10.000
(Max 11.000)

	 10 pz	 50 pz

	 07.43.2TM	 07.43.2TM-50

SK THERMO 10 mm

10

7.000 - 10.000
(Max 11.000)

	 10 pz	 50 pz

	 07.43.6TM	 07.43.6TM-50

SK THERMO 7 mm

7

7.000 - 10.000
(Max 11.000)

	 10 pz	 50 pz

	 07.43.4TM	 07.43.4TM-50

SK THERMO 13 mm

13

7.000 - 10.000
(Max 11.000)

	 10 pz	 50 pz

	 07.43.8TM	 07.43.8TM-50

	 DESCRIZIONE

	 Ø / mm

	 VELOCITÀ
	 RACCOMANDATA

	 CONFEZIONE

	 ARTICOLO

	 DESCRIZIONE

	 Ø / mm

	 VELOCITÀ
	 RACCOMANDATA

	 CONFEZIONE

	 ARTICOLO

	 DESCRIZIONE

	 Ø / mm

	 VELOCITÀ
	 RACCOMANDATA

	 CONFEZIONE

	 ARTICOLO

	 DESCRIZIONE

	 Ø / mm

	 VELOCITÀ
	 RACCOMANDATA

	 CONFEZIONE

	 ARTICOLO

Tecnologia «cambio colore »:
Il cambio colore brevettato segnala immediatamente un potenziale pericolo di surriscaldamento.
Il cambiamento di colore avviene in due fasi per fornire un avviso tempestivo di potenziale surriscaldamento 
della pelle. L‘operatore può reagire immediatamente riducendo la pressione, scegliendo una zona 

diversa della pelle o interrompere brevemente il trattamento. I pazienti diabetici 
apprezzeranno in particolare questo progresso tecnologico, in quanto inclini 

ad affezioni neuropatiche hanno una ridotta percezione di temperatura e 
dolore. Può capitare che, né l’operatore né il paziente possano notare l’alta 
temperatura, rischiando lesioni o ustioni.

Effetto thermo
integrato, con cambiamento

di colore del cappuccio,
come allert di surriscaldamento

Mandrini GT PODO
per cappucci abrasivi.
Sicurezza, precisione e calzata perfetta
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	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

MEDIA

5 pz

1,6

3,5

08.46.130

MEDIA

5 pz

4

2

08.46.126

GROSSA

5 pz

4

0,7

08.46.127

MEDIA

5 pz

1,2

6

08.46.131

MEDIA

5 pz

1,0

Ø

08.46.120

MEDIA

5 pz

1,4

6

08.46.133

MEDIA

5 pz

1,2

10

08.46.128

MEDIA

5 pz

1,4

6

08.46.132

MEDIA

5 pz

1,2

Ø

08.46.121

GROSSA

5 pz

1,4

6

08.46.134

MEDIA

5 pz

1,4

10

08.46.129

Le foto delle frese hanno valore puramente illustrativo. I disegni sono rappresentati a grandezza naturale (scala 1:1)

  368

  820   818

  855

  801

  836

  850

FRESE DIAMANTATE
PER TURBINA · FG · Gambo 314 · ø 1,60 mm

MEDIA

5 pz

1,4

Ø

08.46.122

GROSSA

5 pz

1,4

Ø

08.46.123
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	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

	 GRANA

	 CONFEZIONE

	 Ø / mm

	 ALTEZZA/mm

	 ARTICOLO

MEDIA

6 pz

1,4

4,0

15.40.845-1,4

MEDIA

6 pz

1,6

10,0

15.40.848-1,6

MEDIA

6 pz

2,5

8,0

15.40.847-2,5

MEDIA

6 pz

1,6

3,5

15.40.368-1,6

MEDIA

6 pz

1,2

10,0

15.40.850-1,2

MEDIA

6 pz

1,4

Ø

15.40.801-1,4

MEDIA

6 pz

1,4

4,0

15.40.835-1,4

MEDIA

6 pz

1,8

Ø

15.40.801-1,8

MEDIA

6 pz

1,6

4,0

15.40.835-1,6

  845

  848  847

  368  850

  801

  835

FRESE DIAMANTATE
PER CONTRANGOLO · RA · Gambo 204 · ø 2,35 mm

ACCESSORI PER FRESE

MEDIA

6 pz

2,3

Ø

15.40.801-2,3

Porta-frese
BASIC FG
Art. 08.48.011 

PER FRESE
TURBINA
Base in alluminio
autoclavabile, 24 sedi.

Porta-frese
BASIC HP
Art. 08.48.007 

PER FRESE
MICROMOTORE
Base in alluminio
autoclavabile, 24 sedi.

Porta-frese
40600 per frese
HP e FG
Art. 08.48.002 

6 Fori con tappi
in silicone ferma frese
Nuovo porta-frese in acciaio
inox autoclavabile.

SPAZZOLA
Art. 08.48.003 

Spazzola in ottone,
per la pulizia delle frese.

TOOL
TESTER HP
Art. 08.48.015 

Tester per frese
micromotore.
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DISINFEZIONI
PULIZIA E

ULTRASUONI
PULIZIA AD

ASCIUGATURA

•	Artica Line
	 Pagina 60

•	Clean
	 Pagina 60

•	Free Line
	 Pagina 61

•	Unika
	 Pagina 61

IGIENE E STERILIZZAZIONE

IL CICLO DI STERILIZZAZIONE
Come prevenire le infezioni
in campo ambulatoriale

Perchè il processo di sterilizzazione
Nella valutazione dei rischi in ambito ambulatoriale, quello biologico è considerato il 
principale fattore da analizzare e mettere sotto controllo.
L’ambiente e le pratiche ambulatoriali rappresentano un rischio per la trasmissione di 
agenti patogeni, in particolare per quelli a trasmissione parenterale, qualora non siano 
applicate rigorose metodiche di prevenzione e di protezione di pazienti e operatori.
In ambito ambulatoriale, la trasmissione di agenti contaminanti può avvenire tramite:
• via aerogena
• acqua contaminata da biofilm e reflusso degli strumenti rotanti
• strumenti chirurgici contaminati
Il concetto di prevenzione deve essere considerato un vero progetto culturale e 
strutturale, da costruire con competenza ed attenzione.
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STERILIZZAZIONE
ARIA E AMBIENTE

TEST DI
STERILIZZAZIONEAUTOCLAVE

PULIZIA AD ULTRASUONI

DISINFEZIONE

E ASCIUGATURA

CONFEZIONAMENTO

TRACCIABILITÀ

•	One
	 Pagina 00

•	Europa B EVO
	 Pagina 00

•	Test BeD
	 Pagina 00

•	Test Helix
	 Pagina 00

•	SterilAir Pro
	 Pagina 00

•	TecnoPrint
	 Pagina 00

•	MultiSteril Fast
	 Pagina 62

Vantaggi unici
• per rendere più efficace la sterilizzazione tradizionale
• per farvi risparmire tempo e denaro
• per fornire la massima garanzia giuridica
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PULIZIA E DISINFEZIONE

Art. 09.53.098

Dispositivo per la pulizia degli strumenti

Le vasche Artica
sono state realizzate
con una speciale plastica
compatibile con i liquidi chimici.
Hanno un fondo sagomato
che permette al contenitore
portastrumenti 
di restare in sospensione,
evitando così che
i materiali possano
andare a contatto con
residui adagiati
sul fondo della
vasca stessa.

La linea Artica è composta da due modelli:

Art. 09.52.049
·	Artica 1 studiata per carichi
	 di media portata

Art. 09.52.004

Bacinella per il processo
di decontaminazione
e sterilizzazione chimica
dello strumentario chirurgico.

Art. 09.52.008

Contenitore per il processo
di decontaminazione
e sterilizzazione chimica delle frese.

CLEAN

ARTICA

BACINELLA DISINFEZIONE

CONTENITORE STERILIZZA FRESE

Art. 09.52.055
·	Artica 2 studiata per grandi carichi
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PULIZIA A ULTRASUONI

ASCIUGATURA

La vasca ultrasuoni è stata progettata
per lavare strumenti utilizzati in ambito medicale, dentale,
estetico, veterinario e tutti i settori che prevedono
un lavaggio ad ultrasuoni.
Il dispositivo tramite detersione ad ultrasuoni
(cavitazione) permette di pulire in punti
difficilmente raggiungibili con la pulizia manuale
e senza i rischi causati dalla manipolazione
degli strumenti contaminati.

Art. 09.53.080-3
·	FREE 3 (capacità 3 L) completa di accessori

Art. 09.53.058

Tecno-Gaz, dimostrando ancora una volta grande attenzioni alle crescenti
esigenze operative, ha realizzato un dispositivo meccanico,
unico ed estremamente razionale per l’asciugatura dei materiali da sterilizzare.
Questo dispositivo permette di ottemperare alla fase di asciugatura
evitando qualsiasi operazione e manipolazione degli strumenti,
in particolare di quelli taglienti e appuntiti.

FREE 3 e FREE 9

UNIKA

Art. 09.53.080-9
·	FREE 9 (capacità 9 L) completa di accessori

MULTISTERIL CD

Art. 09.51.040-1

Multisteril CD liquido universale,
concentrato, per detersione
e disinfezione in vasche
ad ultrasuoni e Multisteril (LT 1).
Percentuale consigliata 1%

Dati tecnici UNIKA

Larghezza

Altezza

Profondità

Peso

Tensione

Assorbimento

200 mm

200 mm

305 mm

4,5 kg

220V-50/60 Hz

1kW
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DISINFEZIONE PULIZIA A ULTRASUONI
E ASCIUGATURA

Art. 09.53.095

Un nuovo e rivoluzionario dispositivo, in grado di svolgere automaticamente,
tutte le principali fasi di preparazione al ciclo di sterilizzazione, come disinfezione,
detersione, sciacquo, asciugatura, senza intervento umano,
senza nessun rischio professionale e con una riduzione dei tempi complessivi.
Un dispositivo unico al mondo indispensabile in ogni struttura che attua la sterilizzazione.

MULTISTERIL FAST

415 mm

41
5 

m
m

75
0 

m
m

450 m
m

Multisteril Fast

415 mm

415 mm

750 mm

530 mm

20 kg

220V~ - 50/60 Hz

1kW

Multisteril Fast

332 mm

120 mm

227 mm

Dati tecnici

Larghezza

Altezza

Altezza a portello aperto

Profondità a portello aperto

Peso

Tensione

Assorbimento

Dimensioni vasca

Larghezza

Altezza

Profondità

MULTISTERIL CD

Art. 09.51.040-1

Multisteril CD liquido universale,
concentrato, per detersione
e disinfezione in vasche
ad ultrasuoni e Multisteril (LT 1).
Percentuale consigliata 1%
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Stand-by
Per migliorare la detersione è stata creata una fase di stand by iniziale, che permette il riempimento della vasca con acqua
e liquido detergente/disinfettante, in modo che gli strumenti stazionino maggiormente nella soluzione,
garantendo una perfetta pulizia anche sui cementi bi-componenti.

	 FASI DI STAND-BY

	 FASI DEL PROCESSO

	 Caricamento acqua

L’acqua entra
nella vasca grazie
alla connessione
diretta alla
rete idrica.

	 Riscaldamento
Il dispositivo procede al
riscaldamento e a una
prima decontaminazione
statica degli strumenti.

	 Degassificazione
Questo processo elimina
i gas disciolti nell’acqua,
evitando interferenze
con gli ultrasuoni
e migliorandone
l’efficienza.

	 Scarico con pompa
Al termine della fase
di detersione,
MultiSteril scarica
automaticamente
tutti i liquidi presenti
nella vasca.
A vasca completamente
vuota inizia la successiva
fase di risciacquo.

	 Lavaggio ad ultrasuoni
Al termine della fase di degassificazione 
si avvia la detersione ad ultrasuoni,
dando inizio alla cavitazione,
che permette di asportare residui
chimici ed organici presenti
sui materiali immessi nella vasca,
abbattendo la carica batterica
di oltre il 95%. La durata di questa 
procedura può essere programmata
dall’operatore da 5 a 30 minuti.

	 Risciacquo
Per togliere ogni residuo chimico
sugli strumenti, si attiva la fase
di risciacquo, che avviene
per immissione di acqua
a pressione tramite appositi
ugelli posti nel coperchio.
L’acqua immessa viene poi
automaticamente scaricata in rete
con l’ausilio di una pompa per
velocizzare il processo. Al termine
si attiva la fase di asciugatura.

	 Scarico con pompa
Al termine della fase
di detersione,
MultiSteril scarica 
automaticamente tutti
i liquidi presenti
nella vasca.
A vasca completamente
vuota inizia la successiva
fase di risciacquo.

	 Asciugatura
Per garantire una corretta asciugatura dei materiali,
la macchina genera un flusso di aria calda, prodotta da una ventola
e una resistenza posta sul coperchio del dispositivo,
la quale lambisce gli oggetti e ne asporta l’umidità sotto forma di vapore.

	 Ingresso
disinfettante/detergente
ed azionamento liquido

Un’apposita pompa peristaltica,
presente all’interno del dispositivo,
introduce automaticamente
la percentuale di
disinfettante/detergente 
precedentemente impostata
nei parametri del ciclo.
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CONFEZIONAMENTO

Art. 09.53.069

ONE è una sigillatrice di nuova generazione che nasce
con l’obiettivo di ridurre i tempo di imbustamento,
monitorare la qualità della saldatura
e poter saldare tutti i tipi di carta
per sterilizzazione,
compresa quella a soffietto.

TERMOSIGILLATRICE ONE

TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL

ROTOLO PER STERILIZZAZIONE BUSTE AUTOSIGILLANTI

460 mm

17
0 

m
m

400 mm

Multisteril Fast

460x170x400 mm

8 Kg

320 W

230V~ - 50/60 Hz

12 mm

320 mm

Dati tecnici

L x A x P

Peso

Assorbimento

Tensione

Larghezza saldatura

Lunghezza saldatura

Art. 09.53.072

La termosigillatrice Euroseal® è bella, compatta, ergonomica e facile da utilizzare.
Il coperchio trasparente in policarbonato permette di eseguire le operazioni
di saldatura con maggiore precisione. Lo speciale portarotoli brevettato è regolabile
in altezza e profondità, ed è appendibile anche a muro, per adeguarlo
alle esigenze specifiche del singolo studio dentistico.

Misure disponibili: -	 5 cm	 x	 200 m	 Art. 09.54.040
-	 10 cm	 x	 200 m	 Art. 09.54.045
-	 20 cm	 x	 200 m	 Art. 09.54.047

Misure disponibili:

-	 9 x 23 cm -	200 pz.	 Art. 09.54.027
-	14 x 25 cm -	200 pz.	 Art. 09.54.022
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TRACCIABILITÀ

Art. 09.53.014-TM

Etichettatrice per sterilizzazione
(2 linee di stampa - rotolo 500 etichette + tampone)

Art. 09.53.056-2

Stampante per tracciabilità con codici a barre
(compatibili con lettori ottici commerciali).
È compatibile e programmabile direttamente
dal menu delle autoclavi ONYX B.

Art. 09.53.015-TM

Ricambio Tampone inchiostro

5 pezzi

PRINTEX MEDICAL

TECNOPRINT

TAMPONE INCHIOSTRO

Art. 09.54.015-TM

Ricambio Rotolo 500 etichette
(2 linee - indicatore steam).

3 pezzi

ROTOLO ETICHETTE
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L’autoclave è un prodotto determinante
nell’organizzazione della pratica
medica all’interno di ogni struttura,
pertanto è basilare poter scegliere
un prodotto conosciuto,
referenziato e diffuso, che può contare
su una rete capillare di supporto tecnico.
Onyx B è la nuova linea di autoclavi
Tecno-Gaz, azienda che da anni è leader
su molti mercati europei e mondiali.

ONYX B 5.0 - Art. 09.53.035
ONYX B 7.0 - Art. 09.53.035-7.0

ONYX 5 e ONYX 7

AUTOCLAVI
ONYX B

Trays adatti ad ogni esigenza di carico
I trays di differenti dimensioni vi permettono di poter inserire 
strumenti con buste ingombranti, disporre il carico in modo più 
razionale, potendo così fare carichi differenti e seguendo le corrette 
indicazioni per la disposizione del carico.

Sistema PHD
Sistema di preriscaldo con stand by, per il mantenimento della 
temperatura minima e conseguente riduzione dei tempi complessivi 
dei cicli di sterilizzazione.

Sistema ID
Sistema integrato di autenticazione dell’operatore protetto da 
password che permette a fine ciclo di associare l’operatore al carico 
sterilizzato e avere inoltre la convalida visiva dell’operatore stesso. 
Tale autenticazione viene poi riportata anche nella procedura della 
tracciabilità del carico.

Riduzione delle manutenzioni
Le autoclavi Onyx B vi permettono di fare grandi carichi e così 
ridurre il numero dei cicli eseguiti. Questo vuol dire allungare la 
vita dell’autoclave di oltre il 50%, ridurre i costi di manutenzione e 
ammortizzare il costo del prodotto nel tempo.

Grande carico
Le nuove normative e una rinnovata cultura sulla prevenzione hanno 
sviluppato le pratiche di sterilizzazione che ormai vengono applicate 
sistematicamente in tutte le strutture mediche ed odontoiatriche. 
Questa situazione unitamente alla grande varietà di strumenti 
utilizzati, nonché alla nascita di strutture pluriprofessionali, hanno 
fatto nascere l’esigenza di avere autoclavi che permettano di poter 
sterilizzare carichi sempre più grandi. Il progetto Onyx nasce proprio 
con l’obiettivo di soddisfare queste esigenze, adottando soluzioni 
specifiche ed innovative, che permettono di gestire in modo agevole 
anche carichi parziali.

Sistema FL - Full Load
Per evitare carichi manuali, con possibilità di travaso esterno di 
acqua, le autoclavi Onyx B dispongono di un sistema automatico del 
serbatoio dell’acqua pura, tramite una pompa controllo a sensore 
con livello “troppo pieno” e blocco automatico. La carica è frontale, 
non ha sistema di copertura apribile o amovibile, permettendo così 
un semplice incasso dell’apparecchiatura.

Doppio carico... stesso tempo
Con una normale autoclave di dimensioni standard potete sterilizzare 
mediamente 4 kg, con Onyx B potete sterilizzare da 5 a 7 Kg di strumentario. 
Con un solo ciclo doppio carico, riduzione dei tempi del 50%.

SD card
Il sistema SD CARD permette di poter aggiornare costantemente 
l’apparecchiatura, semplicemente scaricando sulla stessa gli 
aggiornamenti per via informatica e poi inserendola nel sistema 
sull’autoclave. Una straordinaria opzione per avere sempre il 
dispositivo efficiente ed aggiornato e dati di sterilizzazione salvati.

P.I.D. System
P.I.D. è l’acronimo di proporzionale 
integrale derivato ed è la massima 
espressione dei controlli a catena 
chiusa. La struttura di questo sofisticato 
controllo è semplice e flessibile. P.I.D. 
assicura un costante controllo e monitoraggio a tutto il sistema 
funzionale dell’autoclave, intervenendo automaticamente nel caso 
di anomalie sui parametri tecnici ed elettronici non corretti. Un 
dispositivo che si comporta come “un vero e proprio tecnico” con 
capacità di diagnosi e intervento in tempo reale. Una soluzione 
che limita anomalie e allarmi ed eventuali fermi della macchina 
garantendo massima affidabilità.
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		  ONYX B 5.0	 ONYX B 7.0
	 	 carichi tipo B	 carichi tipo B

	 Caratteristiche tecniche	 Art. 09.53.035	 Art. 09.53.035-7.0

	 Dimensione camera

	 Optional

ONYX B

	 Dimensioni (LxAxP)	 475 x 495 x 650 mm	 474 X 497 X 720 mm

	 Peso	 60 Kg	 64 Kg

	 Tensione	 230 V - 50/60 HZ	 230 V - 50/60 HZ

	 Assorbimento	 1,5 kW	 2,2 kW

	 Diametro camera	 Ø 245 mm	 Ø 245 mm

	 Profondità	 320 mm	 460 mm

	 Stampante integrata	 no	 no

	 Sd card	 sì	 sì

	 Chiusura automatica	 no	 no

	 Chiusura manuale	 sì	 sì

	 Predisposizione deionizzatore Pura Plus	 sì	 sì

	 Ciclo notte	 sì	 sì

	 Sistema PID	 sì	 sì

	 Allineamento barico autmatico	 sì	 sì
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Europa B Evo è una autoclave sviluppata grazie
alla collaborazione del dipartimento R&D
Tecno-Gaz con importanti strutture
di ricerca esterne.
Europa B Evo è indispensabile in tutte
le strutture mediche, odontoiatriche e in tutti
i settori ove si necessiti di una sterilizzazione
sicura su tutti i materiali:
cavi, porosi, solidi, liberi ed imbustati.
Europa B Evo è la continuità di un successo
che Tecno-Gaz sta ottenendo da anni,
infatti migliaia di professionisti utilizzano
autoclavi Tecno-Gaz con grande soddisfazione.

EUROPA B EVO	  - Art. 09.53.030

EUROPA B EVO 24	 - Art. 09.53.030-24

EUROPA B EVO
e EUROPA B EVO 24

AUTOCLAVI
EUROPA B EVO

Allineamento barico
Allineamento barico automatico, che si predispone alla prima 
accensione, senza alcun intervento tecnico.

Cicli notte
Cicli notte automatici, con sistema anticondensa e spegnimento 
automatico, con effetto memoria.

P.I.D. System
P.I.D. è l’acronimo di proporzionale integrale derivato ed è la massima 
espressione dei controlli a catena chiusa.
La struttura di questo sofisticato controllo è semplice e flessibile. 
P.I.D. assicura un costante controllo e monitoraggio a tutto il sistema 
funzionale dell’autoclave, intervenendo automaticamente nel caso 
di anomalie sui parametri tecnici ed elettronici non corretti. Un 
dispositivo che si comporta come “un vero e proprio tecnico” con 
capacità di diagnosi e intervento in tempo reale. Una soluzione 
che limita anomalie e allarmi ed eventuali fermi della macchina 
garantendo massima affidabilità.

Predisposizione a rete idrica
Il sistema ad osmosi mod. Pura è un apparecchio per osmosi 
estremamente compatto, realizzato per essere connesso direttamente 
all’autoclave, garantendo una alimentazione continua.

Stampante integrata
Stampante integrata per la registrazione dei cicli eseguiti.
La stampa comprende:
· data, ora
· numero del ciclo
· matricola del dispositivo
· dati del ciclo minuto per minuto
· esito del ciclo

Sicurezze sul portello

Abbiamo applicato al portello ben tre dispositivi di sicurezza:
•	Il primo è di tipo meccanico-elettromagnetico:
	 si aziona nel momento in cui si da inizio al ciclo di sterilizzazione e blocca completamente l’apertura della porta.
	 Tale dispositivo può essere tolto a fine ciclo, azionando un apposito pulsante e solo con pressione positiva vicina allo zero.
•	Il secondo è di tipo elettrico:
	 si aziona automaticamente nel momento in cui vi è un chiaro intento di apertura forzata della macchina.
•	La terza sicurezza è di tipo dinamico ed agisce sulla struttura della guarnizione.

Sicurezze applicate
•	Valvola di sicurezza certificata.
•	Ped sulle camere di sterilizzazione.
•	Isolamento della camera con materiale ceramico certificato.
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		  EUROPA B EVO	 EUROPA B EVO 24
	 	 carichi tipo B	 carichi tipo B

	 Caratteristiche tecniche	 Art. 09.53.030	 Art. 09.53.030-24

	 Dimensione camera

	 Optional

EUROPA B EVO

	 Dimensioni (LxAxP)	 510 x 390 x 590 mm	 510 x 390 x 730 mm

	 Peso	 54 Kg	 58 Kg

	 Tensione	 230 V - 50/60 HZ	 230 V - 50/60 HZ

	 Assorbimento	 1,5 kW	 2,2 kW

	 Diametro camera	 Ø 245 mm	 Ø 245 mm

	 Profondità	 320 mm	 500 mm

	 Stampante integrata	 sì	 sì

	 Sd card	 no	 no

	 Chiusura automatica	 no	 no

	 Chiusura manuale	 sì	 sì

	 Predisposizione deionizzatore Pura Plus	 sì	 sì

	 Ciclo notte	 sì	 sì

	 Sistema PID	 sì	 sì

	 Allineamento barico autmatico	 sì	 sì
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ACCESSORI AUTOCLAVI

CARTA TERMICA

DISTILLER

PURA

FILTRO BATTERIOLOGICO

SALI

PURA PLUS

Art. 09.53.046

Carta termica per stampanti incorporate mm 57

pz 10

Art. 09.53.028

È un sistema semplice,
sicuro, razionale
che assicura acqua
distillata di ottima qualità,
grazie ad una procedura
di ebollizione
con ricondensa forzata.
L’utilizzo di Distiller
vi eviterà l’acquisto
e lo stoccaggio
di ingombranti fusti
d’acqua. Distiller viene
fornito già completo
di accessori,
filtri e altri materiali
di corredo.

Art. 09.53.040

Sistema
ad Osmosi
per la
connessione
diretta alla
rete idrica
(x Europa B EVO)

Art. 09.53.052

Confezione 1 pezzo

Art. 09.53.048

SALI per deterisione
DISTILLER
(conf. 500 gr.)

Art. 09.53.039

Sistema
ad Osmosi
per la
connessione 
diretta alla
rete idrica
(x ONYX)
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TEST DI STERILIZZAZIONE

HELIX TEST

BOWIE e DICK

B-TEST PLUS

STERIL DOCS

STEAM PLUS

FIALE CON SPORE

Art. 09.53.049-1

Confezione 50 pezzi (Test Fisico)
Applicabile solo alle autoclavi in grado di sterilizzare corpi cavi.
Serve a valutare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi cavi.

Art. 09.53.051-20

Confezione 20 pezzi (Test Fisico)
Applicabile solo alle autoclavi in grado di sterilizzare corpi porosi.
Serve a valutare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi.

Art. 09.53.031-1

Incubatore biologico (connessione a rete)
dispositivo per l’incubazione
di indicatori biologici
(fiale con spore)

Art. 09.53.045

Classificatore
per test di controllo.
È un sistema che
permette
l’archiviazione
organizzata
di tutti i test
eseguiti.

Art. 09.53.053

Fiale con Spore
Confezione pz 20
(Test Biologico)
applicabile a tutte
le autoclavi a vapore.
Serve a valutare
la capacità dell’autoclave
di distruggere tutti
i microrganismi
comprese le spore.

Art. 09.53.016

STEAM PLUS conf.pz.100
(integratori chimici)

Applicabile a tutte
le autoclavi.
Servono a valutare
la capacità di sterilizzazione
dell’autoclave attraverso
i parametri della macchina
tempo/temperatura/
pressione.
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STERILIZZAZIONE ARIA E AMBIENTE

STERIL AIR PRO
Salvaguarda la tua immagine professionale e il tuo prestigio,
tutelando la tua salute, quella dei tuoi collaboratori e pazienti.
SterilAir PRO è il primo sistema di sterilizzazione dell’aria.
SterilAir PRO è una apparecchiatura per la sterilizzazione dell’aria,
che assicura l’eliminazione di tutti i microrganismi incluse le spore.
Questo dispositivo può funzionare continuativamente anche
in presenza di persone, assicurando massima tutela agli operatori.
SterilAir PRO è semplice, silenzioso ed ergonomico.

Art. 09.53.029-1

DISPOSITIVO
STERILAIR
PRO
a parete

Art. 09.53.029-2

SUPPORTO
STATIVO PER
STERILAIR
PRO
Optional

Steril Air Pro

a parete cm 82 x 27 x 11
con piedistallo cm 107 x 33 x 28

a parete 12,5 Kg
con piedistallo 15 kg

continuo

120 m3/h

n.4 tubi UV-C da 25W G13T8 (7 W UVGI)

253,7 nm

69 μW/cm2 ad 1 m (per lampada)

nessuno

Filtro antipolvere

Programmatore elettronico

Alluminio

9000 ore (1 anno: 24 ore)

Rumorosità

Dati tecnici

Dimensioni (HxLxP)

Peso

aTipo di funzionamento

Portata

Lampade

Lunghezza d’onda

Energia Ultravioletta

Emissione esterna raggi UV-C

Equipaggiamento

Filtro antipolvere

Materiale riflettente

Durata lampade

Rumorosità
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MOBILI PER AUTOCLAVI

STERIL MIDI

PROCLENZ AL

STERIL MIDI 2

PROCLENZ BA

Art. 11.67.093-1

Mobile predisposto per autoclave con ripiano scorrevole,
2 cassetti, ripiano in laminato (Per EUROPA B EVO).

Misure
Larghezza cm 60,5
Profondità cm 62
Altezza cm 102,1

Art. PZTCBH

Colonna
sterilizzazione

Misure
Larghezza cm 60
Profondità cm 66,7
Altezza cm 200

Art. 11.67.093-2

Mobile predisposto per autoclave con ripiano scorrevole,
2 cassetti, ripiano in laminato (Per ONYX B 5.0).

Misure
Larghezza cm 60,5
Profondità cm 62
Altezza cm 102,1

Art. PZTCAH

Colonna
sterilizzazione

Misure
Larghezza cm 60
Profondità cm 66,7
Altezza cm 137
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ACCESSORI PER L’IGIENE
TRAY IN ALLUMINIO

VASSOI MONOUSO

BACINELLA RENIFORME

RACCOGLITORE IN PVC

TRAY PAPER

VASSOIO INOX

VASO PLEXIGLASS TONDO

TRAY in alluminio
anodizzato completo
Art. 09.52.015

Coperchio
Tray in Alluminio
Art. 09.52.064

Base Tray in Alluminio	
Art. 09.52.065

Portastrumenti 11 sedi
per Tray in Alluminio
Art. 09.52.025

PICCOLI
Conf. 400 pezzi
Art. 09.54.062

GRANDI
Conf. 400 pezzi
Art. 09.54.063

Art. 09.52.003

20 cm

Art. 09.52.045

Per gambali
poltrona

Art. 09.52.030

Carta crespata bianca,
base ideale per
il fondo del tray,
priva di cloro e diossina
(28 x 18 cm)

Conf. 250 pezzi

Art. 09.52.005

18 x 26 x h3 cm

Art. 09.52.006

con coperchio inox
12 x 12

RACCOGLITORE FLESSIBILE
IN SILICONE

Art. 09.52.045-G

Per gambali
poltrona
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MONOUSO E D.P.I.
OCCHIALI PROTETTIVI

LENZUOLINI

GUANTI IN LATTICE

GUANTI

GUANTI IN NITRILE

COPRI
POLTRONA

VISIERA PROTETTIVA

DISPENSER PER LENZUOLINI

In policarbonato con montatura
ad incastro autoclavabile a 121°.
Confezione: 1 montatura + 30
occhiali ricambio, orientabili
e di facile applicazione.
Art. 09.55.001-O

Confezione 12 occhiali
di ricambio in policarbonato
con doppia pellicola protettiva
Art. 09.55.002-O

Lenzuolino professionale
in pura ovatta
di cellulosa ad alto
potere assorbente,
accoppiata e goffrata
con film di polietilene
impermeabile.
Dimensioni 33 x 45 cm.

COLORI DISPONIBILI:
Verde	 Art. 09.54.096/V
Orange	 Art. 09.54.096/O
Blu	 Art. 09.54.096/B
Lime	 Art. 09.54.096/L

Guanti in lattice naturale,
senza polvere
Small - 100 pezzi
Art. 09.54.056

Medium - 100 pezzzi
Art. 09.54.057

Large - 100 pezzi
Art. 09.54.058

Guanti in nitrile naturale,
senza polvere
Small - 100 pezzi
Art. 09.54.055-S

Medium - 100 pezzzi
Art. 09.54.055-M 

Large - 100 pezzi
Art. 09.54.055-L

COPRI POLTRONA
(seduta e schienale)
10 pezzi
Art. 09.51.101

COPRI POLTRONA
(seduta e schienale)
50 pezzi
Art. 09.54.102

COPRI GAMBALE
100 pezzi

Art. 09.54.107

COPRI SEGGIOLINO
50 pezzi

Art. 09.54.111

Protezioni gambali
in tessuto plastificato,
lavabili riutilizzabili
2 pezzi
Art. 09.54.121

In policarbonato, applicabile
con pinzette ad un pratico
e leggerissimo supporto
in plastica autoclavabile a 121°. 
Confezione 1 montatura
e 6 visiere ricambio
Art. 09.55.001-V

Confezione 12
visiere di ricambio
a doppia pellicola
protettiva
Art. 09.55.002- V

Art. 09.54.094
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SOLUZIONI LIQUIDE PER LE SUPERFICI

SOLUZIONI LIQUIDE PER LA CUTE

MIKROZID LIQUIDO

SOLUZIONE ALFA

MIKROZID SENSITIVE

AMUCHINA SPRAY

MIKROZID SALVIETTE

AMUCHINA

AMUCHINA MANI
GelXGerm

Soluzione pronta all’uso per una rapida
disinfezione a spruzzo di superfici,
strumenti rotanti, prodotti e apparecchiature
medicali, tessuti, plexiglass escluso.
Efficace contro batteri, funghi,
virus epatite B, HIV e bacillo della tubercolosi.

FLACONE DA 1 L
Art. 09.51.013

Nebulizzatore
Art. 09.52.043

Anti-microbico e detergente antisettico cutaneo, a base di ammonio
quaternario della terza generazione, ideale per il piede del paziente.
Si usa puro e non necessita di risciacquo.
Non irrita, non provoca nessuna reazione di carattere allergico ed ha un gradevole profumo.
Adatto anche per le mani dell’operatore.

FLACONE DA 1 L
Art. 09.51.001

TANICA 5 L
Art. 09.51.002

Art. 09.51.030

Amuchina 10% pronto uso
Disinfettante cute

Flacone spray
200 ml

Salviette di cellulosa pronte all’uso per una rapida disinfezione di superfici,
dispositivi e attrezzature medicali (plexiglass escluso).
Ampio spettro d’azione (batteri, funghi, virus)
con un minimo tempo di contatto.
Asciuga senza lasciare
residui o aloni.
Profumo gradevole e fresco.

Confezione 150 pezzi
Art. 09.51.014

Busta ricambi 150 pezzi
Art. 09.51.015

Art. 09.51.030-2

Amuchina multiuso PMC

FLACONE CON
EROGATORE SPRAY
500 ml

Art. 09.51.030-1

Flacone dosatore
da 500 ml

Soluzione senza alcool per la detersione e disinfezione
rapida delle superfici delicate (Dispositivi Medici), 
particolarmente idoneo per i materiali alcool
sensibili quali plexiglass, lexan e skay
(poltrone, lampade, faretre, pannelli comando
riuniti e seggiolini). Soluzione pronta all’uso
mediante l’apposito nebulizzatore.

FLACONE DA 1 L
Art. 09.51.021

Nebulizzatore
Art. 09.52.043
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SOLUZIONI LIQUIDE PER LO STRUMENTARIO

PENTACID

FERRI ALCOLICO

CITROMED OXYGEN

GIGASEPT

SOLUZIONE A BASE DI GLUTERALDEIDE 2.2 g
AD ALTO POTERE ANTI-OSSIDANTE E NON CORROSIVO.
La soluzione serve per:
·	Sterilizzazione o alta disinfezione di strumenti chirurgici
	 in acciaio inox, cobalto, cromo, plastica, gomma, vetro
·	Disinfezione e detersione ambientale di pareti
	 e superfici lavabili, pavimenti, sanitari.

FLACONE DA 1 L
Art. 09.51.041

Soluzione idroalcolica disinfettante pronta all’uso.
Specificatamente indicata per:
disinfezione completa dei ferri chirurgici, conservazione asettica
di ferri chirurgici e di altri strumenti metallici taglienti e non.
Sostituire la soluzione giornalmente.

FLACONE DA 1 L
Art. 09.51.004

DETERGENTE - DISINFETTANTE SPORICIDA
A BASE DI OSSIGENO ATTIVO E ACIDO PERACETICO.
La sua attività consente la contemporanea decontaminazione,
disgregazione di residui organici e detersione dello strumentario.
Si attiva con la semplice aggiunta di acqua tiepida del rubinetto,
ottenendo una soluzione che assicura un’attività biocida,
un potere detergente, un’ottima compatibilità chimico-fisica.

BARATTOLO DA 1 KG
Art. 09.51.019

Liquido privo di aldeidi per la disinfezione e detersione
dello strumentario e delle frese.
Per la pre-detersione disinfettante e per la disinfezione manuale
di tutti i tipi di strumenti termostabili e termolabili.
Grazie al suo eccezionale potere detergente, soprattutto in vasche
ad ultrasuoni, e alla sua completa efficacia microbiologica,
Gigasept presenta tutte
le caratteristiche più importanti
per la preparazione dello
strumentario (CE 0297).
La soluzione Gigasept
ha una durata
d’impiego certificata
di 7 gg.

FLACONE 2 L
Art. 09.51.039

Dosatore
Art. 09.52.041
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LASER TERAPIA

LASEmaR® Mini 980 è un dispositivo laser progettato da Eufoton® che eroga due lunghezze d’onda nel visibile rosso
e nel vicino infrarosso. Grazie alle molteplici indicazioni di uso, LASEmaR® Mini 980, rappresenta attualmente la migliore 

soluzione terapeutica per gli ambienti medici multidisciplinari impegnati nella cura delle patologie a carico degli arti 
inferiori (segmento piede, caviglia e gamba). Grazie alle sue peculiarità, è possibile ottenere:

- Biostimolazione -
- Stimolazione metabolica -

- Vasodilatazione con conseguente aumento del calore locale -
- Aumento del drenaggio linfatico -

- Fotobiomodulazione -
- Effetto antalgico (terapia del dolore) -

- Effetto antinfiammatorio, antiflogistico , anti-edemigeno. -
- Effetto Decontaminante – Antimicrobico – Fungicida -

- Fototermolisi selettiva, sempre circoscritta alle lesioni target -

LASEmaR® Mini 980

Tecnologia di avanguardia Gold Standard integrata a un mix di applicazioni
dinamiche studiate e combinate per l’esercizio

multi disciplinare di attività professionali sanitarie e mediche.
Nello specifico, LASEmaR® MINI 980 è una piattaforma laser progettata da Eufoton®,

grazie alla quale potrà essere facilmente raggiunto il target
terapeutico desiderato nelle patologie che affliggono l’arto inferiore.

Il Laser ultra portatile per tutte le esigenze terapeutiche dell’arto inferiore
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Caratteristiche tecniche:
Sterilizzabile in autoclave
Dimensioni 12 cm
Peso: 70 g
Fibre compatibili:
200 um, 300 um, 400um, 600um

Per applicazioni contact o no contact
in combinazione con fibre ottiche e inserti
distali di diverso calibro.
Applicazioni:
Dermatologia - Dermochirurgica - Chirurgia

MANIPOLO CHIRURGICO

Caratteristiche tecniche:
Diametro spot variabile: 0,5-1,0-1,5-2,0 mm
Dimensioni: 12x2x2 cm
Peso: 90 g
Range spettrale utilizzabile: 532-1064 nm

Per applicazioni transdermiche,
dotato di esclusiva ottica zoom per
la variazione ed il sicuro mantenimento
dello spot scelto.

MANIPOLO TRANSDERMICO ZOOM

Caratteristiche tecniche:
Diametro spot 3 mm
Lunghezza: 12cm
Peso: 30 g

Permette di erogare il fascio laser
su aree obiettivo di piccole dimensioni
per trattamenti defocalizzati di Biostimolazione,
Fotobiomodulazione, Decontaminazione.

MANIPOLO MINI-THERAPY

Caratteristiche tecniche:
Testa del manipolo intercambiabile
Diametro spot:
variabile a seconda del terminale installato
(5mm, 10mm o 20mm)
Lunghezza corpo manipolo: 11cm

Per la fotobiomodulazione ed
il wound healing su piccole superfici.
Dotato di ottica ad onda quadra
che permette di essere sempre
a fuoco da 0 a 30cm di distanza.
Disponibile in differenti
diametri 5, 10 e 20mm.

MANIPOLO MULTI-THERAPY FLAT

Caratteristiche tecniche:
Peso: 290 g
Rotazioni ellissoidali: 20 al secondo
Lunghezza asse maggiore ellisse: 8 mm
Lunghezza asse minore ellisse: 6 mm
Controllato elettronicamente
Spot: focalizzato 0,3 mm

Scanner rotante con movimento
ellissoidale controllato elettronicamente.
Applicazioni:
vulnologia, debridement
fotodinamico di ferite e piaghe

SCANNEmaR

Caratteristiche tecniche:
Diametro spot 4,5 cm
Dimensioni: 12x5 cm
Peso: 100 g

Low Level Laser Therapy. Terapia fotodinamica.
Permette di erogare il fascio laser su ampie 
aree, riducendo il tempo di trattamento rispetto
alle sessioni di laser terapia a bassa potenza.
Ideale per Fotobiomodulazione per ulcere, 
wound healing, inibizione di Cheloidi, Cicatrici 
ipertrofiche, Traumatologia, Patologie 
Osteoarticolari.

MANIPOLO MULTI-THERAPY

Le Fribre ottiche sono disponibili in vari calibri:
200, 300, 400 e 600 micron

FIBRA OTTICA

SISTEMA DI CONTROLLO
POWER CABLE

Le fibre sono dotate di un chip RFID 
(Radio FrequencyIDentification)
che consente la lettura da parte
del sistema laser di informazioni 
contenute nella fibra stessa.
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Therapy
Per ogni singola patologia dolorosa può essere somministrato il miglior effetto dose dipendente, nei processi metabolici,
antiflogistici, analgesici, cicatriziali, antiedemigeni e vascolarizzanti.
Sempre più persone scelgono di curarsi in modo non invasivo per le cure rivolte all’apparato muscolo scheletrico.
I pazienti che soffrono di dolori post-traumatici o di flogosi generalizzata hanno una reazione positiva quasi immediata all’uso del laser duale
visibile e infrarosso. Gli effetti benefici sono: attività antinfiammatoria, analgesica, rigenerativa del tessuto connettivo, biostimolazione del circolo
linfatico e della fagocitosi.Selezionando il programma corrispondente è possibile intervenire agilmente in diverse aree terapeutiche:
ematomi, contratture, distorsioni, osteoartrite, tendinite e disordini cicatriziali.

APPLICAZIONI:

Traumatologia:	 Ecchimosi, distorsioni, slogature, borsiti, altro.
Patologie osteoarticolari:	 Miositi, tendinopatie, tendinite dell’achilleo, talloniti, fasciosi plantari, metatarsalgie,
	 neuroma di Morton, capsuliti, sindrome del tunnel tarsale, nevrite interdigitale, algie, periartiti.
Edemi post traumatici:	 Attività antiedemigena, antinfiammatoria e antiflogistica ottenuta per biostimolazione.

APPLICAZIONI LASER

Dermatologia
LASEmaR® MINI 980 è un dispositivo laser progettato da Eufoton®,
grazie al quale potrà essere facilmente raggiunto il target terapeutico desiderato nelle patologie che affliggono l’arto inferiore.

APPLICAZIONI:

Patologie infettive: Attività antimicrobica/fungicida ottenuta per effetto fototermico (PTT), fotodinamico (PDT).
Onicomicosi: Trattamento laser transdermico mini-invasivo direttamente sui microbi patogeni.
L’energia viene convertita in luce e calore (raggio laser). L’innalzamento indotto dal laser della temperatura locale annulla di fatto
il microorganismo patogeno senza danneggiare la lamina e i tessuti circostanti.
Atrofie, distrofie, ipertrofie della lamina ungueale: Trattamento di Biostimolazione dell’apparato ungueale finalizzato
a ristabilire equilibrio tra i fattori di crescita per il ritorno alla normo-funzionalità fisiologica dell’annesso cutaneo.
Dermatofitosi: Terapia Fotodinamica/Fototermica. Nel trattamento transdermico delle infezioni cutanee, l’elemento patogeno viene definitivamente
neutralizzato grazie all’elevata capacità decontaminante della lunghezza d’onda laser diodica infrarossa, i cui effetti combinati (PDT-PPT),
eliminano l’infezione senza danni collaterali al tessuto.
Verruca: Trattamento “Contact” L’energia trasmessa attraverso il contatto diretto della fibra ottica sul tessuto produce una vera
e propria disgregazione dei costituenti della verruca, che sulla superficie risulterà cauterizzata. La verruca verrà eliminata con esclusiva rapidità.
Verruca: Trattamento “No Contact” con manipolo Transdermico che, focalizzato a distanza dalla lesione, permette di fotovaporizzare
il tessuto contaminato senza l’impiego di cromofori esogeni.
Lesioni cutanee benigne:
Trattamento senza anestesia di tutte le lesioni cutanee benigne e superficiali, verruche volgari, verruche piane, cheratosi, ecc.
Dermochirurgia di superficie: LASEmaR® MINI consente la FOTOTERMOLISI selettiva su cromofori emovasali (teleangectasie-angiomi) e lesioni
normocromiche, non necessariamente pigmentate artificialmente con cromofori esogeni. La selettività per i cromofori e l’ottimo assorbimento dell’acqua
consentono di utilizzare bassi livelli di energia ed evitare così il rischio del dolore acuto ed il ricorso eventuale all’anestesia.
Il manipolo chirurgico a contatto consente di eseguire la fotoexeresi chirurgica.
Lesioni vascolari: neovascolarizzazioni, microteleangectasie superficiali rosse e blu degli arti, matting, letti venosi, nevi flammei, angiomi.
Chelodi e cicatrici: Cicatrici ipertrofiche, cheloidi vascolarizzati.

C2B2A2 C1B1A1
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WoundCare
Un ulteriore vantaggio viene offerto da questo dispositivo Laser nel WoundManagement. Grazie alla sua peculiare mininvasività,
LASEmaR® MINI 980 è particolarmente indicato per le applicazioni che richiedono detersione, debridement, decontaminazione, vaporizzazione,
asportazione, incisione e ablazione dei tessuti, tutto favorito da un’eccellente emostasi e coagulazione.
Grazie agli effetti prodotti dalla Biostimolazione Laser, contribuisce inoltre a mantenere un corretto equilibrio biologico all’interno della lesione,
aumentando di conseguenza la risposta agli stimoli dei fattori di crescita. Il trattamento con LASEmaR® MINI 980 è sempre ben tollerato dai pazienti,
che avranno la percezione di essere pronti per un intervento ambulatoriale molto più semplice, rasserenante e non doloroso.

APPLICAZIONI:

    Ulcere di piccole dimensioni in ambiente ambulatoriale	 Ulcere infette, in particolare con biofilm
    Ulcere di grandi dimensioni in ambiente ambulatoriale	 Ulcere con forte componente infiammatoria
    Ulcere complicate	 Ulcere dolorose
    Ulcera con componente di cedimento necrotico o fibrina	 Ulcere con guarigione tardiva

SCANNEMAR
Scanner rotante a figura fissa,
con movimento circolare controllato elettronicamente.

• Microablazione controllata
   - coagulazione non ablativa della superficie dell’ulcera
   - coagulazione ablativa della superficie dell’ulcera 
• Detersione incruenta, uniforme e indolore
• Decontaminazione
• Stimolazione termica del derma profondo
• Rimodellamento connettivale
   (esiti cicatriziali delle ferite in riparazione)

SCANNER LASER DEBRIDEMENT: PHOTOTHERMAL EFFECTS
Grazie alle peculiarità operative dello scanner rotante “Scannemar” Eufoton®, a emissione frazionata, focalizzata e controllata, distinto da un sistema a movimento 
circolare con profilo ellissoidale, controllato elettronicamente, sarà possibile trattare ampie superfici bersaglio, riducendo il tempo solitamente necessario per le 
procedure operative di laser debridement e soprattutto con assenza di dolore. La fotocoagulazione scanner, ottenuta per vacuolizzazione e vaporizzazione del 
tessuto selezionato, è omogenea, rapida ed indolore grazie alla combinazione di un effetto fotoablativo e fotodinamico. 

I diversi intervalli di temperatura selezionabili e raggiungibili, producono i seguenti effetti:
Ipertermia - Fototermolisi - Denaturazione - Coagulazione - Vacuolizzazione - Vaporizzazione
Applicazioni: Debridement di ulcere e piaghe - Debridement fotodinamico

Scanner rotante a figura fissa, con movimento circolare controllato elettronicamente.

•	Movimento ellissoidale 20 (Hz) rot/sec.
•	Dimensione asse maggiore 8 mm
•	Dimensione asse minore 6 mm
•	Movimento circolare controllato
•	Peso: 290 g

Inizio trattamento scanner Fase trattamento scanner Fine trattamento scanner Controllo a 7gg
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OZONO TERAPIA

IDROTERAPIA OZONIZZATA
OZONIZED HYDROTHERAPY

JOLLY MED

Indicato per:

•	 Flebopatie croniche 

•	 Vasculopatie periferiche

•	 Postumi di flebopatie

•	 Artropatie

•	 Riabilitazione motoria post trauma

•	 Riduzione degli edemi

•	 Micro traumi dello sport (pre e post Training)

•	 Dermatofitosi

•	 Onicomicosi

•	 Bromidosi

•	 Psioriasi

•	 Ferite complicate e Ulcere

•	 Piede diabetico sano e ulcerato

DM conforme alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.

L’idroterapia ozonizzata ha un effetto stimolante sul circolo 
e sul microcircolo, sul metabolismo cellulare, trovando 
indicazione soprattutto nelle vasculopatie periferiche ed anche 
in alcune artropatie, a cui si aggiunge un’importante azione 
decontaminante in presenza di lesioni, ferite difficili, ulcere e 
infezioni funginee.

garantisce un abbattimento fino al 100% di carica batterica: 
streptococcus faecalis, staffilococcus aureus, pseudomonas 
auruginosa, escherichia coli, legionella, funghi e micosi.

La pressione idrodinamica agisce sul circolo venoso, specie su quello di 
ritorno e sugli organismi di deposito ematici. Per tali azioni il bagno in vasca può essere sfruttato in alcune vasculopatie periferiche funzionali 
ed organiche, nella rieducazione nelle artrosi, nelle malattie artroreumatiche e del ricambio. 

L’ozono prodotto dal dispositivo viene fatto gorgogliare nell’acqua che, attraverso un delicato idromassaggio, venendo a contatto con la 
superficie corporea immersa, genera effetti stimolanti e riattivanti per la circolazione (dilatazione dei capillari, spremitura dei vasi venosi, 
aumento della velocità del sangue alla periferia).  La cute umana asciutta è poco permeabile ai gas e alle sostanze solubili nell’acqua, mentre 
la pelle umida, ammorbidita nell’acqua tiepida, diviene permeabile per diffusione, permettendo all’ozono disciolto nell’acqua di giungere negli 
strati più profondi dei tessuti. Grazie a questi trattamenti vengono ridotti al minimo i tempi per il recupero funzionale e per riacquistare la 
massima indipendenza possibile di movimento.
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Schema del meccanismo d’azione

ACCESSORI:

DISPONIBILE VERSIONE SU CARRELLO (A RICHIESTA)

Art. 09.53.038-SAC

Sacche monouso isolanti “doppio strato/microforate”
che assicurano mediante gorgogliamento l’erogazione
sia di ozono che di aria per l’intera superficie.
È evitato cosi ogni contatto dai pericoli di fastidiose
e dannose contaminazioni batteriche proteggendo:
• la salute del paziente successivo da quello precedente
• la salute dell’operatore

IDROTERAPIA

AUMENTO TROFISMO CELLULARE

RIPARAZIONE TESSUTALE
E CICATRIZZAZIONE

OZONO

aumento della cessione
di ossigeno ai tessuti (Rakitansky)

influenze metaboliche
(AA.VV.)

Miglioramento della reologia ematica
a livello capillare (Matassi)

“spremitura”
del letto capillare

Riattivazione
della circolazione

Azione antibatterica
disinfetante

COMPOSIZIONE:
• corpo motore con staffa per alloggiamento a parete • tubo di collegamento • vasca (cm 40x30x h 35) capacità 30 litri
• pedana per vasca (cm 30 x 35) • cuffia coprivasca • telecomando
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I.O.T.  DERMATOPATIE

I.O.T.  RIABILITAZIONE

I.O.T. VULNOLOGIA

Gli anziani e i soggetti affetti da malattie del metabolismo sono più esposti alle malattie della pelle specie quando subentrano
difficoltà motorie e scarsa igiene personale. I piedi e le gambe di questi soggetti rappresentano il distretto maggiormente esposto alle complicanze
dermatologiche e alle sovrainfezioni, che possono degenerare in vere e proprie lesioni, dalle conseguenze molto spesso invalidanti.
La proliferazione batterica produce effetti dannosi per il mantenimento dell’integrità e delle funzioni vitali dei tessuti nei piedi e nelle gambe.
L’ozono, oltre e potenziare i sistemi di protezione cellulare, agisce come potente antibatterico con un’importante attività antinfiammatoria,
contribuendo alla rigenerazione e alla riparazione dei tessuti. 

La stimolazione tessutale IDRO MASSO TERAPEUTICA,
con quanto ne consegue a livello del microcircolo linfatico,
oltre a ricavare una relativa immediata percezione sensoriale di benessere,
viene ulteriormente amplificata e implementata dall’azione associata dell’Ozono (O3),
producendo un’immediata effetto analgesico e tonificante.

TRATTAMENTO MINI KNEIPP OZONIZZATO
Gli arti sono immersi contemporaneamente all’interno di due vasche,
riempite separatamente con acqua calda e fredda. Il risultato finale sarà
un immediato miglioramento della circolazione grazie all’accelerazione
dell’effetto “pompa” dettato dall’alternanza tra vasocostrizione e vasodilatazione,
permettendo l’irrorazione dei distretti più compromessi dal deficit circolatorio.
Ne consegue un immediato beneficio per epidermide, muscolatura e centri nervosi,
nonché un derivato rafforzamento del sistema immunitario.
L’aumento del flusso sanguigno accelera i processi metabolici di rimozione
dei metaboliti riducendo la sensazione di stanchezza a livello muscolare.

Detersione · Disinfezione · Debridement.
L’OZONO è un elemento antimicrobico efficace e ben tollerato che inibisce la crescita dei microrganismi. A contato con le lesioni disgrega il biofilm
e scioglie gli eventuali aggregati batterici, riducendo così la contaminazione della superficie della lesione da parte di colonie batteriche
e detriti cellulari. Ne consegue un’elevata tollerabilità cutanea, senza formazione di resistenze, e, un’accelerazione del processo di guarigione della lesione.

Permette
• un’efficace detersione e rimozione del biofilm
• l’accelerazione dei tempi
   di guarigione della lesione
• la riduzione della durata del trattamento
• la diminuzione del dolore
• una tollerabilità ottimale anche
   nell’uso a lungo termine

L’OZONO è ideale a pressione topica negativa.

Vantaggi
• Ideale per la preparazione ottimale
   del letto della lesione
• Non interferisce con la granulazione
   e la riepitelizzazione deitessuti
• Tollerabilità elevata per cellule e tessuti
• Adatto per un utilizzo ripetuto,
   anche a lungo termine
• Riduzione del dolore percepito
   al cambio della medicazione
• Riduzione degli odori

Indicazione
Efficace su tutte le tipologie di lesioni,
anche pediatriche, sia acute che croniche,
per il trattamento di ustioni e per la prevenzione 
delle infezioni del sito chirurgico. Ideale per
un utilizzo in associazione con altre terapie
• Deterge lesioni acute,
   croniche ed ustioni di I e II grado
• Rimuove i depositi di fibrina
   salvaguardando i tessuti
• Disgrega il biofilm, rallentandone la riformazione
• Rimuove dal fondo della lesione i detriti
   ed eventuali residui di medicazioni
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LINEA OZONRELIVE

OLIO 50% con TEA TREE OIL

OZONO IN POLVERE

GEL SPORT MED 2

ABSOLUTE OIL

(Flacone da 100 ml con erogatore spray)
Art. 14.01.003
L’Olio di Oliva Ozonizzato, essendo cosmeticamente affine al sebo cutaneo,
grazie all’arricchimento con Tea Tree Oil e Vitamina E.
svolge funzionalità protettive, lenitive, antiscrepolamento e sebo restitutive,
oltre ad altre importanti azioni a livello del trofismo cutaneo,
stimolando i processi riparativi di epidermide e derma.

•	Ossigeno
	 per far respirare la pelle.
•	Ozonidi
	 per igienizzare e riattivare
	 il microcircolo.
•	Tea Tree Oil
	 con attività antibatterica
•	Vitamina E
	 contro radicali liberi
	 e arrossamenti della pelle.

HOW TO USE:
Dopo accurata detersione,
applicare sulle 2/3 volte
a settimana.

INGREDIENTI:
ozonized olive oil,
cyclopentasiloxane,
cyclohexasiloxane,
tocopheryl acetate,
melaleuca alternifolia oil.

(Flacone talchiera 50 gr)
Art. 10.95.010

·	 Formula brevettata totalmente naturale
·	 Assorbe gli eccessi della sudorazione
·	 Aiuta nella prevenziione della proliferazione di batteri e miceti
·	 Contro il cattivo odore nei processi di macerazione della pelle

HOW TO USE:
Dopo accurata detersione cospargere quotidianamente la polvere di OZONO
direttamente sulla pelle con sudorazione eccessiva - tra le dita e unghie
per controllare la proliferazione batterica. Per un’azione completa erogare
sulle calze, interno scarpa e nelle scarpiere.

INGREDIENTI:
Zeolite, Olio di oliva
ozonizzato, Olio di neem.

OLIO OZONIZZATO
OLIO DI NEEM
ZEOLITE

(Flacone da 100 ml)
Art. 14.03.002
Ozonrelive gel SPORT 2 MED con ossigeno ozono è ideale per equilibrare 
l’attività del muscolo stressato e dilatato dallo sforzo. Grazie alle note
e potenti proprietà dell’arnica montana e del ribes nero,
è utile per contusioni, per minimizzare la sensazione di gonfiore
e pesantezza del dopo-prestazione ed è ideale come antidolorifico.
Impedisce all’acido lattico in eccesso di destrutturare e irrigidire
il tessuto cutaneo. Favorisce nuova energia alle cellule.
Incentiva il metabolismo
delle masse adipose.

• Defaticante,
• Migliora la circolazione,
• Riattiva il micro-circolo.

Non essendo un farmaco può
essere applicato ogni qual volta
se ne abbia bisogno.
Non è stato registrato nessun
fenomeno di intolleranza né
di reazione al foto patch test.

Modo d’uso:
Applicare una piccola quantità
sui muscoli e massaggiare 
leggermente anche
più volte al giorno.
In pochi minuti si ottiene
con il totale rapido assorbimento
e i benefici desiderati.

OSSIGENA E DEFATICA

(Confezione: n.10 ampolle monouso da 1ml cad.)
Art. 14.01.002

Olio di Oliva iperozonizzato totalmente naturale Coadiuvante naturale
dei processi di riparazione e sanificazione della cute e delle unghie.
Con un’azione d’urto, i funzionali di Absolut Oil, oltre a favorire
la rigenerazione cutanea, contrastano l’attività
microbica locale, eliminando tossine e impurità. 

HOW TO USE:
Dopo accurata pulizia e detersione,
applicare il prodotto sulla zona
da trattare per almeno 10 giorni.
Sulla pelle massaggiare il prodotto
per un primo assorbimento.
Nelle unghie e nei solchi ungueali
assicurare la penetrazione del prodotto.

INGREDIENTI:
Olio di oliva ozonizzato

Prodotti a base di olio di oliva biologico italiano, che, grazie a uno specifico processo di ozonizzazione,
si arricchiscono di Ozonidi stabili  nel tempo e senza l’uso di conservanti. Questi hanno la capacità
di rilasciare OSSIGENO ai tessuti, stimolando la crescita e la vitalità di nuove cellule. Possiamo ossigenare il nostro corpo direttamente dove serve.
Recenti studi hanno dimostrato che l’olio d’oliva biologico ha una composizione di grassi molto simile al sebo cutaneo e tra gli oli naturali
è quello con la maggiore affinità per lo strato lipidico della pelle e le membrane cellulari.   Tra i vari tipi di oli vegetali l’olio d’oliva è risultato
quello in grado di legare la maggiore quantità di perossidi. Formula brevettata totalmente naturale. Protegge e mantiene in salute piedi e gambe.
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PORTABLE EcoColorDoppler · E1 EXP

DIAGNOSTICA

E1Exp è il primo membro della famiglia E-series prodotta da Sonoscape. Dotato di funzioni complete che ne migliorano la competitività coi modelli di ultrasuoni 
entry level. Non solo fornisce una qualità dell’immagine soddisfacente, ma offre anche agli utenti un’esperienza fluida nel flusso di lavoro.

SonoScape ha sviluppato un nuovo sistema diagnostico a ultrasuoni, che vi darà soluzioni mediche facili per la vostra pratica quotidiana. Con un design pratico e 
compatto e prestazioni stabili in 2D e a colori, E1 EXP andrà oltre le vostre aspettative restando all’interno del vostro budget con un prezzo decisamente competitivo.

Diagnosi efficiente:
·	μ-Scan – Riduzione rumore e miglioramento dei bordi
·	Compound spaziale
·	PIH – Pure Inversion Harmonic
·	Wide Scan
·	Ingrandimento area immagine
·	Colore dinamico (HD-Flow)
·	Chroma: evidenzia i dettagli dell’immagine
·	B Steer per visualizzazione ago con sonda lineare

Design ergonomico:
·	Fino a 3 trasduttori collegabili simultaneamente
·	Leggero e compatto
·	Grande schermo 15,6”LED HD anti-sfarfallio
·	Regolazione dell’inclinazione del monitor
·	Tastiera retroilluminata e pannello intelligente
·	Batteria a lunga durata per 90 minuti di autonomia

Facilità d’uso:
·	Avvio rapido
·	Regolazione automatica della luminosità
·	Ottimizzazione automatica dell’immagine
·	Auto IMT
·	Traccia automatica doppler

Accessori:
·	Wi-Fi e Bluetooth
·	DICOM 3.0
·	Disco rigido da 500 GB
·	Valigetta resistente per il trasporto
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P9 Elite, una soluzione di imaging ad alta definizione basata su tecnologie all’avanguardia per fornire immagini sempre più dettagliate
e aumentare la tua fiducia diagnostica. Con funzionalità complete e configurazioni di sonde ottimizzate,
P9 Elite offre una capacità eccezionale per gestire tutti gli aspetti delle pratiche cliniche quotidiane che aiutano a creare fiducia tra medici e pazienti.
Potenziato dalla piattaforma a ultrasuoni di nuova generazione di SonoScape, il sistema P9 Elite migliora la flessibilità e l’intelligenza a un nuovo livello.
Stabile come sempre, P9 Elite migliora i suoi processori di trasmissione e ricezione del segnale che porta a una maggiore sensibilità
e a un rilevamento dell’eco più accurato. Inoltre, P9 Elite è dotato di una vasta gamma di trasduttori che adottano
tecnologie innovative e quindi promettono un’esperienza diagnostica sicura.

PORTABLE EcoColorDoppler · X5 PRO

CARRELLATO EcoColorDoppler · P9 ELITE

La nuova piattaforma X5 Pro offre, grazie alle sue migliori capacità di imaging, una diagnosi più accurata. Progettato per essere usato in qualsiasi ambiente,
grazie alla sua leggerezza, alle piccole dimensioni e alla lunga durata della batteria è il sistema ideale anche per le terapie ambulatoriali.
L’X5 PRO fornirà una soluzione efficiente per l’imaging a ultrasuoni con prestazioni inaspettate.

ESPERIENZA EFFICIENTE Questa nuova piattaforma ecografica permette agli utenti un’esperienza di lavoro unica nel suo genere,
grazie all’elevata tecnologia supportata e al workflow semplice ed intuitivo. Un ottimo rapporto risoluzione/penetrazione, immagini chiare e nitide,
oltre all’enorme quantità di informazioni ottenibili e di software all’avanguardia, rendono l’X5 Pro la scelta migliore in qualsiasi ambito e qualsiasi ambiente.
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Art. 11.66.002

Dispositivo per l’analisi plantare. È costituito da una struttura in legno laccato, un piano d’appoggio in cristallo ed uno specchio sottostante inclinato per una reale 
visualizzazione della pianta dei piedi. La doppia illuminazione laterale, con lampade a led, consente una visualizzazione dell’appoggio podalico ed evidenzia i punti di 
maggior e minore carico. Per un utilizzo in sicurezza, durante lo stazionamento del soggetto sul piano d’appoggio, è consigliabile l’abbinamento alla pedana Podostabil 2.

Immagine dell’impronta estremamente nitida
Grande spazio di visualizzazione
Illuminazione LED 24 V (colore verde)

Capacità di carico
140 Kg

Peso
16 Kg

Dimensioni
cm 56 x 45 x 32 h

PODOSCOPIO ULTRALIGHT Led Technology

PODOSCOPIO LUX Led Technology

Art. 11.66.006

Podoscopio per l’analisi del carico plantare che offre la possibilità di avere una reale visualizzazione della pianta del piede e di evidenziare i punti di maggior
e minor carico. Si caratterizza per un piano illuminato da luce a led a basso consumo, di alta potenza e lunga durata. L’altezza da terra del dispositivo consente
un accesso agevolato per persone anziane o con ridotte capacità motorie. L’ampia base di appoggio per i piedi favorisce inoltre un confortevole e libero posizionamento.
Il peso dell’apparato è ri-dotto, ed esso può essere facilmente spostato. Funzioni attivabili mediante telecomando Immagine dell’impronta estremamente nitida.

Grande spazio di visualizzazione
Base in polimetilmetacrilato (PMMA)
Superficie d’appoggio in PMMA (spessore mm 15)
Illuminazione LED 24 V (colori personalizzabili)

Capacità di carico
140 Kg

Peso
8,2 Kg

Dimensioni
cm 47 x 47 x 11 h

Colori
personalizzabili
con telecomando

PODOSTABIL 2
Art. 11.66.003
Offre una maggiore sicurezza al soggetto in esame 
durante le fasi di salita/discesa e di stazionamento su 
un Podoscopio Lux. È composto da una struttura base 
in bilaminato, barre laterali in alluminio e passamano in 
legno. Il dispositivo può essere ordinato singolarmente o 
abbinato al Podoscopio Lux.

Capacità di carico
140 Kg

Peso
28 Kg

Dimensioni
cm 71 x 128 x 126 h
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Art. 11.66.024

Consente un esame clinico posturale globale del paziente mediante
una valutazione visiva avvalendosi della sua superficie
trasparente completamente graduata in centimetri.

Dimensioni
cm 85 x 50 x 219 h

ANALIZZATORE POSTURALE LUX

ANALIZZATORE POSTURALE EASY VIEW

Art. 11.66.027

Dispositivo per l’analisi della postura del soggetto sul piano
frontale/posteriore e laterale. La per-sona deve mettere i piedi
dove indicato sulla pedana. Il dispositivo è composto da
una pedana in bilaminato, due aste laterali in alluminio,
degli indicatori di misura e dei cursori con fili di riferimento posturale
(verticale di Barré), ed infine uno specchio superiore orientabile.
L’immagine ri-flessa sullo specchio superiore
consentirà di osservare se ed in che misura
vi è una rotazione delle spalle.

Capacità di carico
140 Kg

Peso
19 Kg

Dimensioni
cm 80 x 72 x 225 h
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Art. 02.10.001-10

Confezione 10 TEST

Dermatest è un sistema pronto per l’uso con i terreni colturali
fatti solidificare su un supporto plastico, per la ricerca di funghi dermatofiti.
Questi sistemi sono universalmente noti come dip-slide.
I risultati ottenuti con il Dermatest possono essere impiegati come
ausilio alla diagnosi delle micosi e devono essere usati
congiuntamente ai dati clinici del paziente.

Poster A4 da appendere a studio in omaggio.

ULTRASONIC POCKET DOPPLER SD3

DERMATEST

Art. 11.66.110-1

Ultrasonic Pocket SD3 è un Doppler ad ultrasuoni tascabile, caratterizzato
da un design estremamente compatto ed ergonomico, che permette di impugnare
contemporaneamente l’apparecchiatura e la sonda con estrema facilità.
› Display luminoso OLED con rilevazione alfanumerica in tempo reale
› Speaker HI-FI

SONDE INTERCAMBIABILI IMPERMEABILI
CON TECNOLOGIA PLUG-AND-PLAY
› Sonda da 8MHz indicata per il rilevamento del flusso sanguigno
› Optional: sonde da 2/3/4/5 MHz

MODALITÀ DI LAVORO
› Tempo reale per controllo a campione
› Registrazione e riproduzione audio, display numerico
› L’esame vascolare fornisce solo i segnali audio di arterie e vene

ALIMENTAZIONE
› Batterie AA o NI-MH di facile alloggiamento (non incluse)

DIMESIONI E PESI
› Unità: 168 x 31 x 67 mm / Peso 350 gr
› Sonda: 115 x 25 mm / Peso 100 gr (lunghezza cavo: 2 mt)

CON L’ACQUISTO RICHIEDI
IL MINI POSTER
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MICFI · MICROSCOPIO DIGITALE WiFi
Art. 11.66.022

Il nuovo dermatoscopio/capillaroscopio digitale a trasmissione WiFi
è uno strumento di piccole dimensioni capace di offrire il massimo
in termini di versatilità e compatibilità. Ingrandimento fino a 200x.
Regolazione intensità luce e polarizzazione.
Attraverso i software basic per Win/MAC e le app
per Android/iOS gratuite è possibile acquisire
vvfoto e video, misurare e archiviare.
Il dermatoscopio Mic-Fi può essere usato anche via USB.

SPECIFICHE TECNICHE
Sistema operativo	 Windows / OS X / IOS / Android
Risoluzione foto e video	 1.3 MPixel - 1280x1024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240
Frame Rate	 15fps - 1280x1024, 30fps - 640x480 320x240
Protocollo	 IEEE 802.11 b/g/n standards
Distanza di trasmissione	 WiFi fino a 5m
Potenza segnale WiFi	 11n HT40 MCS7: +13 dBm, 11b CCK: +18 dBm, 11g
	 OFDM: +15 dBm
Data Rate	 802.11n: up to 150Mbps, 802.11b: 1, 2, 5, 5,
	 11Mbps, 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Frequenza	 2.400 ~ 2.4835GHz
Consumo Max	 2.5W
Frame Rate	 10fps~30fps
Batteria litio	 Circa 2 ore a pieno utilizzo
Alimentatore	 DC5.0V/1A

SPECIFICHE CAMERA
Sensore	 CMOS 1/4”
Specifiche dell’ottica	 Exposure: Auto, Gamma: Auto, White Balance:
	 Auto, Black Reference: Auto

SPECIFICHE DERMATOSCOPIO
Ingrandimento	 5x ~ 200x
Distanza di visione	 8 ~ 200mm
Focus Range	 8mm ~ 200mm
Leds	 8 Led bianchi (intensità led regolabile)
Lenti	 High Definition Microscopy Lens
Dimensioni	 36mm (Diameter) x 142mm (Length) 
Peso	 88g

APP COMPATIBILI
-	Mic-Fi Medical per iOS Tablet
-	Mic-Fi per iOS Smartphone
-	Mic-Fi Med per Android Tablet
	 & Smartphone

SOFTWARE COMPATIBILI
-	Mic-Fi MED per Windows
-	Mic-Fi per MAC

CONTENUTO CONFEZIONE
Dermatoscopio digitale Mic-Fi
completo di cavo USB integrato,
alimentatore 5.0V/1A,
1 CD Software Mic-Fi
e manuale d’uso, manuale
delle istruzioni d’uso rapido,
retino millimetrato,
distanziale per analisi
a contatto, Cover chiusa.
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STRUMENTI DI MISURA

REGOLO DI MARTIN

GONIOMETRO RETROPIEDE

ANALIZZATORE

REGOLO DI PERTHES

MISURATORE ARCO PLANTARE

FILO A PIOMBO

Art. 11.66.030

Regolo in plexiglass per misurare:
› L’altezza dello scafoide con piede in correzione e senza correzione
› L’angolo di incidenza gamba/suolo
› Gli angoli sulle radiografie
› La distanza intermalleolare
› La posizione del retropiede

Art. 11.66.038

Il Goniometro Retropiede, o Pedigoniometro, è uno strumentino semplice
ed intuitivo, disegnato per misurare l’allineamento del retropiede.
È costituito da un poligono in plexiglass recante una scala goniometrica,
una lancetta ed un piedino che lo mantiene verticale.
Lo strumento viene accostato al retropiede con il soggetto
da esaminare in statica. La lancetta viene orientata parallela
all’asse del retropiede ed il valore del valgismo
o del varismo risulta immediatamente leggibile in gradi.

Art. 11.66.028

Analizzatore dislivello delle creste iliache. Per valutare la dismetria
degli arti inferiori. Equilibrando le catene muscolari le articolazioni
sacro-iliache si riposizionano correttamente e con l’utilizzo
di questo semplice strumento si verifica il livellamento delle creste iliache.

Art. 11.66.036

Per il calcolo della posizione retrocalcaneare.

Art. 11.66.039

Ideale per analisi posturali.

In visione laterale deve coincidere:
› Meato uditivo esterno
› Capo allineato al filo
› Vertebre cervicali curva normale a leggera convessità
› Vertebre toraciche convessità posteriore
› Vertebre lombari convessità anteriore
› Appena al davanti dell’asse trasversale dell’anca
› Appena al davanti dell’asse trasversale del ginocchio
› Appena davanti al malleolo laterale

In visione antero-posteriore deve coincidere:
› Linea mediana del capo e del tronco
› Spalle medesima altezza
› Bacino orizzontale con le spine iliache posteriori sullo stesso piano
› Risultare equidistante da margini mediali di cosce, gambe, talloni
› Arti inferiori non atteggiati in valgismo ne in varismo
› Tendine calcaneale in posizione verticale

Art. 11.66.034

Per il calcolo della posizione retrocalcaneare.
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Art. 11.66.035

Strumento diagnostico per rilevare
neuropatia diabetica.
Valutatore di sensibilità:
valuta sia la diminuzione che il ritorno
vdi sensibilità (touch test).
Consente di esaminare il livello
di funzione sensoriale e cambiamenti
di stato neurologico.
Calibrato a 10 grammi.
Fornito in astuccio
con manuale d’uso
e 2 monofilamenti in plastica
retraibile di ricambio.

TEST DIAGNOSTICI

THERMO FEEL

MONOFILAMENTO 10 G

MULTIGONIOMETRO

KIT NEUROLOGICO

TEST DISCRIMINAZIONE

PEDIMETRO

Art. 11.66.056

Strumento utile per la diagnosi delle neuropatie nei pazienti diabetici.
Le sue due parti (una in acciaio inox ed una in plastica)
sono alternativamente messe a contatto
con la pelle del piede del paziente.
La percezione da parte del paziente del caldo o del freddo
consente di fornire una prima diagnosi di diabete.

Art. 11.66.032

›	 Cerchi concentrici per controllare la superficie
	 delle lesione dermatologiche
›	 Misurazioni retrocalcaneari, cruro podaliche,
	 metatarso falangee ed interfalangee
›	 Regolo millimetrato e centimetrato
›	 Goniometro 360° e 180°

Art. 11.66.031

Questo kit comprende 3 martelli in acciaio confezionati
in una scatola imbottita:
martelli Taylor, Buck e Babinsky.

Art. 12.72.026

Perfetto per tutte le misure del piede.
Gestione semplice e veloce.

Misure:
Europa da 18 a 47
America da 2 a 12

Lunghezza / Peso:
34 centimetri / 100g

Materiale:
Polistirene ad alto impatto

Art. 11.66.055

Compasso in ABS con scala su piastra in alluminio.
La discriminazione di due punti evidenzia l’abilità nell’identificare
che due oggetti vicini che toccano la pelle sono
due punti distinti e non uno solo.
La discriminazione di due punti è una tecnica affidabile
e ampiamente usata per identificare le agnosie tattili.
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FOOTLYSER® L

LA NUOVA GENERAZIONE
DI PEDANE BAROPODOMETRICHE
Nuovi Sensori Capacitivi
(non necessitano di nessuna ricalibratura)
Ultra piatte, basi in alluminio ultraresistente

FOOTLYSER® S

FOOTLYSER® M

Centri di pressione e pressione massima per ogni piede, distribuzione D/G anteriore e posteriore e per zona, projec-tion del centro di gravità, zona di studio,
film della statica. Stabilità: ellissi e dimensioni dei centri di ruggine. Oscillazione e % nell’area e nel tempo: piano frontale e piano sa-gittale.
Parametrizzabile in durata, frequenza, % di punti. Analisi unipodale. Pressioni medie e massime, durata della pressione e integrale pressione/tempo.
Velocità e accelerazione della linea di andatura. Angoli di adduzione, lunghezza del passo, fase di volo e CoP.
Riproduzione a velocità variabili
o fotogramma per fotogramma.
Sia a sinistra (rosso) che
a destra (verde) forza-v-tempo.
Report: Edizioni facili e veloci.
Invio via e-mail delle analisi.

Centri di pressione e pressione massima per ogni piede,
distribuzione D/G anteriore e posteriore e per zona,
proiezione del centro di gravità, zona di studio, film della statica.
Stabilità: ellissi e dimensioni dei centri di spinta.
Oscillazione e % nell’area e nel tempo: piano frontale e sagittale.
Parametrizzabile in durata, frequenza, % punti.
Pressioni medie e massime,
durata della pressione e integrale pressione/tempo.
Film della sequenza di step con visualizzazione
simultanea delle curve di forza, superficie e pressione.
Report: edizioni facili e veloci / invio via e-mail delle analisi.

Centri di pressione e pressione massima per ogni piede,
distribuzione D/G anteriore e posteriore e per zona,
proiezione del centro di gravità, zona di studio, film della statica.
Stabilità: ellissi e dimensioni dei centri di spinta.
Oscillazione e % nell’area e nel tempo:
piano frontale e piano sagittale. Parametrizzabile in durata,
frequenza, % di punti. Analisi unipodale.
Pressioni medie e massime, durata della pressione
e integrale pressione/tempo.
Aree di studio: specifica le aree di lavoro del piede.
Automatico, intelligente, manuale e mediale-laterale.
Velocità e accelerazione della linea di andatura
Video 3D, pressione massima e media
Video sincronizzato automatico (opzionale)
Report: edizioni facili e veloci / invio via e-mail delle analisi.
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Scheda di Comparazione FOOTLYSER
Caratteristiche	 FOOTLYSER S	 FOOTLYSER M	 FOOTLYSER L

Statica & Stabilometria	 •	 •	 •
Dinamica	 •	 •	 •
Rete	 •	 •	 •
Stampa 1:1	 •	 •	 •
Vista 3D	 •	 •	 •
Video 3D	 •	 •	 •
Riconoscimento automatico sinistra e destra	 •	 •	 •
Passi multipli	 •	 •	 •
Aree di studio	 •	 •	 •
Fase del tempo	 •	 •	 •
Velocità	 •	 •	 •
DABD - angoli di adduzione	 •	 •	 •
Lunghezza del passo	 •	 •	 •
Fase a doppio posizionamento	 •	 •	 •
Numero sensori	 4096	 6144	 12288

Tecnologia sensori	 Capacitivi	 Capacitivi	 Capacitivi

Risoluzione	 2 sensori / cm2	 2 sensori / cm2	 2 sensori / cm2

Area attiva	 485 x 485 mm	 730 x 485 mm	 1455 x 485 mm

Dimensioni totali	 530 x 556 x 6 mm	 824 x 556 x 8 mm	 1520 x 540 x 8 mm

Spessore	 6 mm	 8 mm	 8 mm

Range di pressione	 10 kPa - 1200 kPa	 10 kPa - 1200 kPa	 10 kPa - 1200 kPa

Calibrazione	 Digitale a vita	 Digitale a vita

Materiale	 Polyester & Aluminium	 Polyester & Aluminium	 Polyester & Aluminium

Peso	 4,3 Kg	 8,6 Kg	 17 kg

Frequenza di acquisizione dati	 100 or 200 Hz	 100 or 200 Hz	 100 or 200 Hz 

Trasmissione dati	 USB-C	 USB-C	 USB-C

Alimentazione	 USB Powered	 USB Powered	 USB Powered

Lunghezza cavo di alimentazione	 5 mt	 5 mt	 5 mt



� 98

Pedana baropodometrica
a sensori capacitivi

Una tecnologia avanzata per i professionisti
più esigenti. L’attendibilità di misurazione
dei sensori capacitivi consente di oggettivare
e migliorare l’esame clinico
con accuratezza e precisione.
L’affidabilità del risultato in ogni esame
è stata ampiamente testata attraverso
criteri di ricerca e studi internazionali
promossi da autorevoli enti certificatori.
Le prove di pressione statiche e dinamiche
in regime di comparazione hanno
dimostrato una maggiore precisione
e affidabilità dei sistemi capacitivi.

IMPORTANTE
FootWork Pro non ha bisogno
di nessuna ricalibrazione
contrariamente alle altre pedane
baropodometriche in commercio.

PEDANA BAROPODOMETRICA
Foot Work NEO®

PEDANA BAROPODOMETRICA
Foot Work Pro NEO®

Pedana baropodometrica
a sensori capacitivi

Piccole differenze nella dimensione,
nel numero di sensori e nel software,
non impediscono al professionista di utilizzare
un baropodometro elettronico
tecnologicamente identico al FootWork Pro,
efficiente e al tempo stesso economico.

IMPORTANTE
FootWork non ha bisogno
di nessuna ricalibrazione
contrariamente alle altre pedane
baropodometriche in commercio.
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Scheda di Comparazione FOOT WORK
Caratteristiche	 FOOT WORK	 FOOT WORK PRO

Statica & Stabilometria	 •	 •
Dinamica	 •	 •
Rete	 •	 •
Stampa 1:1	 •	 •
Vista 3D	 •	 •
Video 3D	 •	 •
Riconoscimento automatico sinistra e destra	 •	 •
Passi multipli	 •	 •
Aree di studio	 •	 •
Fase del tempo	 •	 •
Velocità	 •	 •
DABD - angoli di adduzione	 •	 •
Lunghezza del passo	 •	 •
Fase a doppio posizionamento	 •	 •
Numero sensori	 2704	 4096

Tecnologia sensori	 Capacitivi	 Capacitivi

Risoluzione	 2 sensori / cm2	 2 sensori / cm2

Area attiva	 400 x 400 mm	 480 x 480 mm

Dimensioni totali	 575 x 450 mm	 635 x 510 mm

Spessore	 4 mm	 4,5 mm

Calibrazione	 Digitale a vita	 Digitale a vita

Materiale	 Policarbonato e composito	 Policarbonato e composito

Peso	 2,3 Kg	 3,2 Kg

Frequenza di acquisizione dati	 fino a 100 immagini secondo 	 fino a 200 immagini secondo 

Connessione PC	 USB 2 compatibile 1:1	 USB 2 compatibile 1:1

Alimentazione	 USB Powered	 USB Powered

Lunghezza cavo di alimentazione	 5 mt	 5 mt
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MORFOLOGIA DEL PIEDE

DEAMBULAZIONE

SCHELETRO
DEL PIEDEArt. 13.81.008

Tavola montata su supporto in materiale espanso da 1 cm di spessore

Cm 66,5 x 48

Art. 13.81.013

Stampa decorativa su carta martellata da 300 gr.
Cm 100 x 33

Art. 13.81.014-1

Poster illustrativo
dello scheletro del piede
con legende.
Stampa su carta
patinata da 300 gr con
plastificazione lucida.

Cm 30 x 72

ANATOMIA
TAVOLE,
POSTER E MODELLI
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MODELLI

LA COLONNA
VERTEBRALE

MODELLI DA ESPOSIZIONE

RIFLESSOLOGIA
PLANTARE

PIEDE E
ARTICOLAZIONE
DEL PIEDE

LA MUSCOLATURA
UMANA

SCHELETRO PIEDE

LO SCHELETRO

LA CUTE

Art. 13.81.004
Cm 50 x 67

Oltre alle strutture superficiali sul lato
interno sono raffigurati anche ossa,
muscoli e legamenti.
Scala 1:1
Dimensioni: 13x24x10 cm
Peso: 0,4 kg

	 PIEDE PIATTO
	 Art. 13.81.024

	 PIEDE NORMALE
	 Art. 13.81.023

	 PIEDE CAVO
	 Art. 13.81.025

Art. 13.81.009
Cm 50 x 67

Art. 13.81.016
Cm 50 x 67

Art. 13.81.003
Cm 50 x 67

Art. 13.81.026

Scheletro del piede
con parte della tibia
e del perone.

Scala 1:1
Peso: 0,3 kg

Art. 13.81.015
Cm 50 x 67

Art. 13.81.017
Cm 50 x 67

A

A

B

B

C
C



Richiedi la brochure

ATTREZZATURE
STUDIO



Richiedi la brochure

ORTHOPODOLOGIA
ATTREZZATURE
LABORATORIO

SISTEMI
DI IMPRONTA

MATERIALI PER
ORTESI PLANTARI
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